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Zeichenerklarung

Abreinigungsarten der Filter

Die Falten des Patronenfilters werden mit Blrsten schonend angeschlagen. Dadurch werden

Manuelle Birstenabreinigung

insbesondere grobe und rieselfahige Staube wirkungsvoll vom Filter gelost. Die Burstentragerachse
dreht in der Mitte der Patrone (rohgasseitig) in zwei Richtungen. Diese Abreinigung gibt es in

manueller, motorischer und automatisch motorischer Ausftihrung.

Manuelle Rotationsfilterreinigung

Die an einen Drucklufttank angeschlossene handgefiihrte Rotationsdise sorgt fir ein gleichméaBiges
Durchblasen der Filterlamellen. Diese werden effektiv von anhaftenden Schmutzpartikeln befreit.

Schnelle und effektive Filterreinigung mit der handgeftihrten Druckluftpistole: die Filterlamellen

Manuelle Standardfilterabreinigung

werden von innen nach auBen durchblasen. Die Rauchpartikel I6sen sich vom Filtermaterial und

fallen in die Staubsammelrinne des Filtergehauses.

Die an einem Rahmen befestigten Filtertaschen werden tber eine Handkurbel von den angelagerten

Manuelle Taschenfilterabreinigung

Spanen und Staubpartikeln befreit. Die Kurbel versetzt Gber einen Exzenter den Rahmen in
Schwingungen, wodurch der Schmutz abgeschuttelt wird und in den darunter angeordneten
Sammelbehélter fallt.

Vollautomatische Filterabreinigung

Bei der automatischen Abreinigung erfolgt die Filterreinigung nach Stillstand des Ventilators.
Bei Geraten mit IFA-Prifzeugnis wird die notwendige Filterabreinigung akustisch angezeigt.

Die Jet-Pulse-Abreinigung reinigt die Filterpatrone von innen nach auBen (reingasseitig). Der an der

Jet-Pulse Filterabreinigung

AuBenseite der Patronen anhaftende Staub wird abgeldst und fallt in den Staubsammelbehélter. Die
Filterpatronen werden automatisch einzeln abgereinigt. Die Jet-Pulse-Abreinigung erlaubt die Filterrei-

nigung wahrend und nach des Saugbetriebs ohne dass der Entstauber abgeschaltet werden muss.

Aufstellungsarten

Stationare Entstauber werden entweder direkt neben der Bearbeitungsmaschine oder zentral

Prifzeichen und Siegel

“ Stationar in Produktionshallen installiert.
Mobil Mobile Entstauber kdnnen als Einzelplatz-Absaugung oder Zentral-Absaugung in Fertigungshallen
o installiert werden.
ﬂ Tragbar Mit ihren kompakten Abmessungen kénnen diese Entstauber schnell und unkompliziert transportiert
werden.

Staubklasse M
Durchlassgrad <0,1 %. Stdube der Staubklasse M
werden als ,mittel” gesundheitsgefdhrdend betrachtet.

Gepriifte Sicherheit
Das Produkt wurde von einer unabhangigen Stelle auf Sicherheit
und Gesundheitsschutz gemaB ProdSG gepriift.

Staubklasse H
Durchlassgrad <0,005 %. Staube dieser Klasse
werden als ,hoch” gesundheitsgefahrdend betrachtet.
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DGUV Test-Zeichen

Die berufsgenossenschaftlichen Prif- und Zertifizierungsstellen
vergeben das DGUV Test-Zeichen (ehemals BG-Zeichen). Dieses
bescheinigt, dass das Produkt die jeweiligen Anforderungen
an Sicherheit und Gesundheitsschutz einhalt.

Zone 22

Bereich in dem bei Normalbetrieb normalerweise keine
oder aber nur kurzzeitig eine explosionsfahige Atmosphére
vorhanden ist.

btechnisch
gepriift

Produktspezifische Prufzeichen
Bei Produkten mit DGUV Test-Zeichen mit Zeichenzusatz
wurde ein besonderer Teilaspekt geprift.

ATEX-konforme Geréte (ATmosphere EXplosive)
zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen.

E

Entso 150121
200%

Beim SchweiBen von Edelstahl gelten besondere Richtlinien.
Je nachdem, wie hoch der Chrom/Nickel-Anteil im Edelstahl
ist, werden Gerate mit IFA Prifzeugnis W3 benotigt, wenn
Umluft gefahren werden will.
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Liebe Kunden und Freunde von ESTA,

Uber 90 Prozent unserer Kundinnen und Kunden wirden uns weiter-
empfehlen — das ist das Ergebnis unserer Anfang 2021 durchgeftihrten
Kundenumfrage. Das erflllt uns mit groBer Freude und gibt Ansporn,
uns fur Sie weiter zu entwickeln. Im Namen des gesamten ESTA-Teams
bedanke ich mich ganz herzlich fur Ihr Vertrauen und Lob!

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie beschaftigen wir uns bei ESTA
intensiv mit der Filtration von Aerosolen. Und das aus gutem Grund:
Die Wissenschaft ist sich dartber einig, dass eine gute Lufthygiene
elementar ist, um fur infektionssichere Innenbereiche zu sorgen.

Mit unserer fast 50-jahrigen Expertise in Sachen Luftreinhaltung
empfehlen wir unseren Kunden daher den Einsatz unseres mobilen
Luftreinigers VirBox®. In Kombination mit regelmaBigem StoBluften
kann so eine dauerhaft infektionssichere Arbeitsumgebung und damit
ungestorte Betriebsablaufe sichergestellt werden. Dank der kompakten
Bauart lasst sich der Virenfilter einfach und schnell auch in Ihre Fer-
tigungsbereiche, GroBraumbiros, Konferenzraume sowie Showroom-
und Verkaufsflachen integrieren. Dadurch leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Gesundheitsschutz fur Ihre Mitarbeiter und Kunden und
vermitteln Sicherheit.

Alle Infos zur VirBox®-Serie, einschlieBlich Link zu staatlichen
Zuschiissen, finden Sie ab Seite 50.

Ubrigens sind die Geréate auch zur Abscheidung von Grippe- und
Erkaltungserregern bestens geeignet, auch Allergiker profitieren
von der pollen- und feinstaubarmeren Luft.

Die neue AirBox-Familie stellt sich vor

Getreu dem Motto ,saubere Luft kann so einfach sein” punktet unsere
neue AirBox®-Familie durch ihre vielseitigen Einsatzzwecke fur zahlreiche
Anwendungen und dem auBerst kompakten Geratedesign.

Neben einem attraktiven Anschaffungspreis profitieren Anwender vor
allem von den vergleichsweise geringen Betriebskosten dank hoch-
effizienter EC-Antriebstechnik.

Der mobile Geruchsfilter ActiveBox® eignet sich zur Einzelplatzab-
saugung Uberall dort, wo prozessbedingte, unangenehme Gerlche
entstehen. Dank Aktivkohlepatronen reduzieren die Gerdte Geruchs-
belastungen am Arbeitsplatz effektiv. Weitere Infos finden Sie auf
Seite 57.

Kompetent, personlich & individuell

Haben Sie Fragen zu unseren Absauglésungen, oder winschen Sie eine
Beratung zu lhrem individuellen Anwendungsfall — gerne auch bei Ihnen
vor Ort? Ein Anruf oder eine kurze Mail gentigt, und unsere erfahrenen
Mitarbeiter/-innen stehen Ihnen gerne auch digital via Videocall fur alle
Anliegen rund um die ESTA Absaugtechnik zur Verfligung.

Bleiben Sie gesund,

Philipp Raunitschke

Telefon 07307 34096 80-0

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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lhr Spezialist fir Absaugtechnik ESTA

Reine Luft und saubere Arbeitsplatze

Der Firmenname ESTA leitet sich urspringlich von , Elektro-Staub-Absauggerate” ab. Seit mehr als 45 Jahren
setzen wir uns fur saubere Luft am Arbeitsplatz ein. Das schiitzt Maschinen, dient der Gesundheit der Mitarbeiter
und schafft die Voraussetzungen fur effizientes und qualitatsorientiertes Arbeiten. Ob Staub, SchweiBrauch oder
Olemulsionsnebel — ESTA bietet ein breites Spektrum an innovativen Produkten und maBgeschneiderten Absauglé-
sungen fur Industrie und Gewerbe.

Die Produktpalette umfasst

» Mobile und stationare Entstauber » Olnebelabscheider » Absaugarme

» Industriesauger » Geruchsfilter » Zentrale Absauganlagen

» SchweiBrauchfilter » Absaugtische » Filtertirme

» Luftreiniger » Absauggeblase » Rohrleitungssysteme/Zubehor

Jeder Anwendungsfall hat seine besonderen Anforderungen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung ist die Basis
unserer Produkt- und Beratungsqualitat. Profitieren Sie von allen Facetten des ESTA 360° Service:

» Innovationsfuhrer durch kontinuierliche Entwicklungsarbeit

» Beratung und Planung durch bestens geschulte Vertriebsmitarbeiter

» Kurze Lieferzeiten

» Reibungslose Installation der Gerate durch unsere Produktionsmitarbeiter und Montageteams
» Umfassender Support tber die gesamte Produktlebensdauer

UNSERE LEISTUNGEN RUND UM DIE ABSAUGANLAGE

After Sales Montage

und Installation

Messung und ) :
. 9 - Dokumentation @ Inbetriebnahme |
Uberwachung

Service

Telefon 07307 34096 80-0

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Entstauber

Zur flexiblen Absaugung und Filtrierung staubhaltiger Luft

Einsatzbranchen

TK/TK-2.2

DUSTOVAC

OM

ESTMACD

DUSTOMAT S

MOBEXP/eco”

DUSTOMAT-10/16 M

NA-K/NA

DUSTOMAT 4 / eco’

DUSTMAC P und S

Zyklone ZA

» Bauindustrie

» Chemische Industrie

» Dentallabors

» Druckereien

» Elektronik-Betriebe

» Feinmechanische Werkstatten
» Flugzeugindustrie

» Glasherstellung

» Graphitbearbeitung

» Holzverarbeitende Betriebe

» Kfz-Werkstatten

» Kunststoffbearbeitung

» Labors

» Lederverarbeitung

» Maschinenbau

» Metallverarbeitende Industrie
» Modellbau

» Mobelindustrie

» Natur- und Kunststein-
Bearbeitung (Steinmetze)

» Papierherstellung

» Pharmaindustrie

» Recycling-Betriebe

» Sandstrahl-Werkstatten
» Sdgereien

» Schuhfabriken

» Schulen

» Stahlbau

» Strahlkabinen

» Textil- und Flockindustrie

Priifzeichen

IFA 1105042

staubtechnisch
gepriift

Entstauber

www.esta.com



ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

GerateUbersicht nach Schadstoffen

1abnes
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USTOVAC
STMAC D
OBEX P/ eco*
assabscheider NA
USTMAC P
USTMAC S
J3)|1ypnel
g1aMYdS
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DUSTOMAT 100-S — 160-S
DUSTOMAT-10/-16 M
DUSTOMAT 4 / ecot
Nassabscheider NA-K
Zyklonabscheider ZA

Entstauber
TK4/TK6/TK2.2

[a) = p

ek a a
L9 [ 10 | 11 ] 12 14 [ 17 | 18 | 19 | 21 |23 | 24| 25 | 26 | s
Aluminiumstaub ° ° §I
Baumwollfasern ° ° ° ° =
Betonstaub ° ° ° ° .
Chemische Staube ° ° ° ° ° ° ° ° g %
o o
CFK/GFK-Spane ° ° ° g a2
Dentalstaube °
Farbpigmente ° ° ° o
Feuchte Staube ° ° §.
Flockstaube ° ° ° ° :Fh
Flusen ° °
Folienflitter ° ° ° ° %
Geriche ‘E.
Gewdirzstaube ° ° ° ° %
Glasstaub ° ° ° ° ° °
Graphitstaub ° ° ° ° o =
Gummi- und Lederstaube ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° %é
Kunststoffspane ° ° ° ° ° ° ° °
Kunststoffstaube ° ° ° ° ° ° ° ° ° -
Klebrige Staube ° ° ° g
Kreide ° ° ° ° E
S
Mehlstaub ° ° ° °
Metallspane ° ° ° ° ° ° ° ° =
Metallspane (emulsionsbehaftet) ° E
Metallstaube ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° §
Mineralische Staube ° ° ° ° °
Olnebel/Aerosole %‘?’ ~
Papierstaub ° ° ° ° ° ==
Papierstreifen ° ° ° ° ‘g'?
RufB ° ° °
SchweiBrauch 2 %
Steinstaub ° ° ° ° ° g g*
Tabakfasern ° %
Textilfasern ° ° ° °
Tonerstaub ° ° s
Zementstaub ° ° ° ° ° %
Diese Tabelle nennt lediglich die bekanntesten Staubarten und hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie dient zur
Orientierung und Vorauswahl des passenden Gerates. Vor finalem Kauf sollten sie aber mit den Experten der Firma § g
ESTA Kontakt aufnehmen, da aufgrund einiger Faktoren, wie Prozess, KorngréBe oder KenngréBen des Stoffes, 32
diese Vorauswahl nochmal gepriift werden sollte. Telefon 07307 34096 80-0
5

Telefon 07307 34096 80-0 Entstauber



Entstauber

Einfihrung und ProduktUberblick

Einfiihrung

Entstauber haben ihren festen Platz neben der Bearbeitungsmaschine
oder in Produktionshallen. Mit der entsprechenden Filterart konnen
nahezu alle Arten von Spanen und Stduben abgeschieden werden.

Die Erfassung des Staubs erfolgt entweder direkt am Stutzen des Gerats
oder Uber Erfassungselemente (beispielsweise Hauben oder Absaugarme).

Produktiiberblick

Die Kleinentstauber der TK- und OM-Baureihe verfligen Uber manuell
abreinigbare Taschenfilter. Sie werden vorwiegend unter der Bearbeitungs-
maschine oder unter Werkbanken platziert.

Die mobilen Entstauber der DUSTOMAT Serie sind kostenglnstiger als
eine zentrale Anlage und fur haufig wechselnde Absaugstellen zu emp-
fehlen. Durch ihre kompakte Bauweise sind sie sehr leichtgéngig und
flexibel einsetzbar. Zu dieser Klasse gehoren der DUSTOMAT-10 und

16 M.

DUSTOMAT S Gerate werden speziell zur Absaugung von klebrigen und
langfaserigen Stauben eingesetzt.

Mussen mehrere Stellen gleichzeitig abgesaugt werden und kann auf
die Flexibilitat eines mobilen Entstaubers nicht verzichtet werden,
empfehlen sich die leistungsstarkeren Gerate der DUSTOMAT 4-Serie.
Diese sind jetzt auch in der neuen, effizienten eco*-Variante lieferbar.

Die Trockenentstauber der ESTMAC D-Serie eignen sich als kompakte

und preiswerte Absauglésung fir das untere bis mittlere Leistungssegment.
Die Gerate saugen trockene und rieselfahige Staube ab und bieten fur viele
Branchen ein breites Einsatzspektrum.

Entstauber

www.esta.com



Einfihrung und ProduktUberblick

Die stationdren Kompaktentstauber der MOBEX-Reihe wurden fir die
professionelle Absaugung von Stauben entwickelt. Die Gerate sind mit
automatischer Filterreinigung ausgertstet und kénnen im Dauerbetrieb
eingesetzt werden. Die MOBEX-Reihe ist jetzt auch in der neuen,
effizienteren eco’-Variante erhaltlich.

Die Nassabscheider NA-K/NA sind besonders zum Einsatz bei Funkenflug
oder zur Absaugung klebriger Staube geeignet. Die Filtration findet bei
diesen Gerdten durch ein Wasserbad statt. Zur Absaugung explosiver
Aluminiumstaube bieten wir die Nassabscheider in spezieller, geprifter
Bauform an.

Die DUSTMAC-Baureihen sind Entstauber im gehobenen Leistungsbereich,
die Uber ein Rohrsystem an mehreren Maschinen gleichzeitig absaugen
kénnen. Die modulare Bauweise der DUSTMAC-Anlagen erlaubt im Bedarfs-
fall eine spatere Anlagen-Erweiterung.

Die Anlagen kdénnen jetzt auch mit dem neuen Rohrvorabscheider aus-
gerlstet werden.

Die stationdren zyklonvorabscheider ZA werden vor die eigentliche Filterein-
heit installiert und dienen der Vorabscheidung von trockenen und rieselfahi-
gen Stauben.

Bedien- und Wartungsfreundlichkeit

Alle Gerate haben eines gemeinsam: sie zeichnen sich stets durch einfaches
Bedien- und Wartungshandling aus. Somit liegt Ihr Fokus immer auf Ihrer
Arbeit — und nicht auf der Entstaubung.

Abkoppelbare Staubsammelschubladen und abkippbare Filtergehduse
garantieren eine miihelose Staubgut-Entsorgung. Ubersichtlich und
ergonomisch angeordnete Bedienelemente erlauben eine einfache und
sichere Handhabung.

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Telefon 07307 34096 80-0

Entstauber
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Entstauber

Vorteile, die sich auszahlen

Flexibel einsetzbar

Durch leichtgéngige Rollen sind die mobilen ESTA-Entstauber flexibel
einsetzbar und kénnen einfach an den jeweiligen Einsatzort gefahren
werden. Far Klein- und Kompaktentstauber sind fahrbare Untergestelle
lieferbar. Verschiedene Filtermedien und Filterreinigungssysteme erlauben
den Einsatz in praktisch allen Anwendungsbereichen und Branchen.

Um die Gerate optimal an die 6rtlichen Gegebenheiten anzupassen,
steht eine Vielzahl an Ausfuhrungsvarianten zur Verfigung:

» Sonderspannungen » Spezialfilter

» Sensorik und Aktorik » Vorabscheider

» Abluftstutzen » Sonderlackierungen
» Aktivkohlefilter-Einsatze » und vieles mehr

Know-how und Qualitat

Lufttechnische Auslegung auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung, neuester
technischer Erkenntnisse sowie wissenschaftliche Auswertungen empirischer
Daten sind die Grundlage der stetig wachsenden Innovationskraft bei
unseren Entstaubern. Investitionen in diesem Bereich halten jeder Wirt-
schaftlichkeitsprdfung stand.

Verarbeitungsqualitat
Der hohe Qualitatsstandard, den unsere Kunden erwarten kénnen, sorgt
fur eine lange Lebensdauer unserer Entstauber. Diesen Qualitatsstandard
stellen wir sicher durch:

» Hochqualifizierte Mitarbeiter » Externe Gerate-Priifzeugnisse
» Interne Gerdte- und Endprifungen von DEKRA, IFA, etc.
» Geprufte Fertigungsstatten » Zertifiziertes Qualitatsmanagement-

system nach DINISO 9001:2015

Umfangreiches Zubeh6érprogramm
Damit unsere Entstauber an jeder Absaugstelle wirkungsvoll zum Einsatz
kommen, bieten wir ein umfangreiches Zubehérprogramm an.

Zum Beispiel: Rohr-, Schlauch- und

» Zyklon-Abscheider Verbindungsteile

» Funkenvorabscheider » Online-Shop 55

» Rohrvorabscheider fiir Zubehér: £ Fe

» Hauben und Absaugarme www.esta.com/shop 5 ol
b AT

Betriebskosten

Abreinigbare Dauerfilterpatronen, perfekt abgestimmte Abreinigungs-
methoden und Geratekomponenten fur den Dauerbetrieb minimieren
Ausfall-, Rist- und Ersatzteilkosten.

Die Produktivitat und Wirtschaftlichkeit steigt — und ESTA hat einen
zufriedenen Kunden mehr.

Montage vor Ort

Von der Beratung bis zur Montage vor Ort. Wir konzipieren maBge-
schneiderte Losungen und realisieren diese auch — alles aus einer Hand.
Perfekte Projektplanung und -umsetzung sind unsere Basis fir funktionie-
rende und zuverlassige Absauganlagen.

Entstauber www.esta.com



Kleinentstauber

TK und TK 2.2

Kleinentstauber TK

Einsatzbereiche

» Einzelplatzabsaugung in
Industrie und Handwerk

» Zur Direktabsaugung an Schleif-,

Fras-, und Entgratmaschinen

» Flr den sporadischen Einsatz
bei geringen Staubmengen

» Mechanische Werkstatten
» Metallverarbeitende Betriebe

Sonderausfiihrungen

» Filtermaterial fur feine Staube

» Motor in Dreh- und Wechsel-
strom (TK-4 / TK-6)

» Fahrbares Untergestell

» Gerauschdampfer

» Sonderlackierung

» Als Filtereinheit ohne Motor

» Mit Seitenkanalverdichter fur
besonders hohen Unterdruck
(TK-2.2)

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Metallstaube

Metallspane

Kunststoffspane

Kleinentstauber TK
an einer Entgratmaschine

(J) Besonderheiten Technische Daten
—J » Abreinigbarer, Modell TK-4 TK-6 TK-2.2
d langlebiger Taschenfilter Max. Luftvolumenstrom m3/h 300 450 300
P » Robuste Staubsammelschublade Anschluss-Durchmesser mm 60 80 50
E Ihr Nutzen Max. Unterdruck Pa 1.400 1.400 21.000
w , Geringer Platzbedarf durch Anschluss-Spannung \Y 400 400 400
kompakte Bauform Antriebsleistung kw 0,55 0,55 2,2
» Einfache Handhabung Drehzahl 1/min 2.800 2.800 2.800
» Niedrige Betriebskosten durch Abmessungen (L/B/H) ~ mm 400 x 400 400 x 400 830 x 460
abreinigbaren Taschenfilter x 590 x 590 x 655
» Geringer Wartungsaufwand Gesamttiefe mm 600 600 900
Angaben je nach Gerateausfiihrung Gewicht kg 4 30 106
Schallemission dB(A) 68 68 75
Bestell-Nr. 31.041 31.061 41.033
Telefon 07307 34096 80-0 Entstauber
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Entstauber

ESTAPLUS

Kleinentstauber

OM

Kleinentstauber OM

Besonderheiten

Metallstaube

Einsatzbereiche

» Gelegentlicher Einsatz oder Metallspane
Dauerbetrieb bei nicht zu
groBem Staubaufkommen

Kunststoffstaube

» Elektroindustrie

» Metallverarbeitende Betriebe
» Oberflachentechnik

» Maschinenbau

Sonderausfiithrungen/Zubehér

» Filtermaterial fur feine Staube —
auch gepruft nach Staubklasse
M

» Motor in Wechsel- oder
Drehstrom

» Sonderlackierung
» Wasservorabscheider

» Fahrbares Untergestell mit
vier Lenkrollen

» Gerauschdampfer

OM-8 an einer Bandschleifmaschine

Technische Daten

» Abreinigbarer,
langlebiger Taschenfilter

» GroBe Staubsammel-Schublade

Ihr Nutzen

» FUr nahezu alle Staubarten
geeignet

» Vielseitig einsetzbar

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbaren Taschenfilter

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

Angaben je nach Gerateausfihrung

Modell OM-8 OM-10 OM-12
Max. Luftvolumenstrom m3/h 500 600 800
Anschluss-Durchmesser mm 80 100 150
Hohe Saugstutzen mm 300 300 300
Max. Unterdruck Pa 1.600 1.500 1.800
Anschluss-Spannung Y 400 400 400
Antriebsleistung kW 0,55 0,55 1,10
Abmessungen (L/B/H) mm 550 x 550 550 x 550 550 x 550
x 1.120 x 1.120 x 1.120
Gesamttiefe mm 670 670 670
Gewicht kg 65 65 70
Schallemission dB(A) 65 66 72
Bestell-Nr. 21.081 21.101 21.122

Entstauber

www.esta.com
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DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Mobile Entstauber

DUSTOMAT S-Serie

g 2

‘ 5

= 55

@
Einsatzbereiche Flockstaube
» Spezialentstauber fur klebrige Folienflitter

und langfaserige Staube Klebrige Staube

Jay1ypnel
g1aMYS

» Textil- und Flockindustrie :
Textilfasern

Baumwollfasern

13bura1n]

Staubsammelbeutel

Iap1aydsqe
[293u]Q

1931§SYyanI3D

Trégérring Filtersack
o 5
Abstandhalter Kessel f?‘
bzw. Absolutfilter
DUSTOMAT S
Filtersystem des DUSTOMAT S DUSTOMAT 160-S in OEM-Version zur = Z
Absaugung an einer Handbeflockungs- gg
kabine ’
=
(J) Besonderheiten Technische Daten §
j » Baumwollfiltersack mit vorge- DUSTOMAT 100-S 120-S 140-S 160-S
d schaltetem Papierfilterbeutel Max. Luftvolumenstrom m3h 720 1.060 1330 1.850 o
P » Unterdruckanzeige Anschluss-Durchmesser mm 100 125 140 160 é
3
E Ihr Nutzen Max. Unterdruck Pa 2.800 3.250 3.800 4.600 E
w , Kompakte Bauform mit hoher Anschluss-Spannung ~ V 230/400 400 400 400 =
Absaugleistung Antriebsleistung kw 1,3/1,1* 2,2 3,0 3,0 % g
» Leicht auswechselbarer Papier- Filterflache m’ 0,75 1 1 1 g®
filterbeutel, um Grobschmutz Staubsammelbehalter | 100 200 200 200 -

abzuscheiden Abmessungen (L/B/H) mm  1.075 x 530 1.653 x 782 1.653 x 782 1.653 x 782 <8
Angaben je nach Gersteausfuhrung x 1.075 x1.353 x1.353 x1.373 5’ g:
Gewicht kg 70 190 200 200 ®&
Schallemission dB(A) 71 68 69 73
Bestell-Nr. s
Ausfuhrung 230V  09.500 - - - é
Ausfiihrung 400V  09.497 09.502 09.504 09.506
* 400V-Ausfiihrung .=

Telefon 07307 34096 80-0 Entstauber
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Mobile Entstauber

DUSTOMAT-10 und -16 M

www.estacom
DUSTOMAT

DUSTOMAT-10

Besonderheiten

Einsatzbereiche

» Einzelplatzabsaugung an
Maschinen- und Handarbeits-
platzen

» Rieselfahige Staube — auch
gesundheitsgefdhrdende Staube

DUSTOMAT-10 als Bodenreinigungssauger

Technische Daten

Metallspéane
Kunststoffstaube
Farbpigmente
Tabakfasern
Papierstaub

Metallstaube

Steinstaub

» Drei Filterreinigungsmethoden:
- Burstenreinigung (manuell)
- Jet-Pulse-Filterabreinigung
- Pneumatische Abreinigung

» Abreinigbare Dauerfilterpatronen
(Staubklasse M)

» Prufzeugnis M (DUSTOMAT-16 M)

Ihr Nutzen

» Niedrige Betriebskosten aufgrund
abreinigbarer Dauerfilterpatronen

» Mobilitat in Verbindung mit hoher
Absaugleistung

» Leichte Staubentsorgung
durch abkippbares Filtergehause

» FUr beinahe alle Staubarten
geeignet

Angaben je nach Gerateausfiihrung

DUSTOMAT- 10 16 M
Max. Luftvolumenstrom m3/h 720 1.140
Anschluss-Durchmesser mm 100 125
Max. Unterdruck Pa 2.800 2.000
Anschluss-Spannung Vv 230/400 230/400
Antriebsleistung kw 1,3/1,1* 1,3/1,1*
Filterflache m?2 3,5 9,4
Abmessungen (L/B/H) mm 1.165 x 530 1.150 x 670
x 1.636 x 1.470
Gewicht kg 120 110
Schallemission dB(A) 73 77
Bestell-Nr.
Manuelle Abreinigung (230V) 09.201 -
Pneumatische Abreinigung  (230V) - 09.420**
Manuelle Abreinigung (400 V) 09.215 -
Pneumatische Abreinigung (400 V) - 09.421**
Jet-Pulse-Filterabreinigung (400 V) - 09.422

* 400 V-Ausfiihrung / ** mit Prifzeugnis M

Entstauber

www.esta.com
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Mobile Entstauber

DUSTOMAT-10 bis -16 M

DUSTOMAT-16 M -
speziell fur die Steinbearbeitung

Der DUSTOMAT-16 M ist speziell
fur die Absaugung von minerali-
schen Stauben in der Steinindustrie
an wechselnden Arbeitsplatzen
konzipiert.

Die punktgenaue Erfassung von
Stein-, Graphit- oder Betonstaub
erfolgt in Verbindung mit einem
ESTA Absaugarm.

Der mobile Entstauber
DUSTOMAT-16 M verfugt Uber
das Prufzeugnis M zur Absaugung
von gesundheitsgefdhrdenden
Stauben.

DUSTOMAT-16 M —
direkte Absaugung des feinen Steinstaubes

DUSTOMAT-16 M mit Absaugarm

Zubehor

Spezielles Zubehor fur die DUSTOMAT-Baureihe, wie z.B. Absaugarme, Bodenreinigungs-Set, verschiedene Disen,
Vorabscheider, usw. fur die DUSTOMAT-Baureihe finden Sie in unserem Zubehér-Katalog.

e N N 7 N

Telefon 07307 34096 80-0 Entstauber

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Mobile Entstauber

DUSTOMAT 4

DUSTOMAT 4

Besonderheiten

Auch in
eco-Ausfuhrung
erhaltlich!

Auch fir
SchweiBrauchabsaugung
geeignet! (siehe seite 45,

Einsatzbereiche

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
rieselfahiger und trockener
Staube

» Fur viele Anwendungen geeignet

» Zur Direktabsaugung an
Bearbeitungsmaschinen

» Zum Anschluss an Erfassungs-
hauben, Absaugarme und
kleinere Rohrsysteme

Sonderausfiihrungen

» Nachfilterkassette (Staubklasse H)
» ATEX-Ausfihrung

» [N[dW] Vorabscheider fur Funken,
Spane und Staube (optional)

» Ausfiihrung mit Frequenz-

CFK/GFK-Staube
Chemische Staube
Metallstaube
Kunststoffstaube

Papierstaub

umrichter
» Stationdre Ausfihrung
» Sonderlackierung

» In drei Leistungsstufen
lieferbar

» Integrierter Prallabscheider zur
Vorabscheidung grober und
schwerer Partikel

» Differenzdruckgesteuerte
Jet-Pulse-Filterreinigung

Ihr Nutzen

» Weitere Ausfihrungen
auf Anfrage

Technische Daten

Der geringe Platzbedarf und das niedrige
Betriebsgerausch der Entstauber erlauben
die Aufstellung direkt im Arbeitsbereich.

» Starke Saugkraft in Verbindung
mit hoher Mobilitat

» Innovatives Gerate-Design
gewahrleistet effiziente Luft-
stromfihrung, dadurch geringe
Betriebskosten

» Sehr niedriges Betriebsgerausch,
somit direkt im Arbeitsbereich
aufstellbar

» Fahrbare Staubsammelschublade
fur einfache Entsorgung

» Neue Gehdusekonstruktion,
gewabhrleistet geringe Stellflache

» Hohe Bedien- und Wartungs-
freundlichkeit

Angaben je nach Gerateausfiihrung

DUSTOMAT 4-10 4-24 4-24 ecopower
Max. Luftvolumenstrom m3/h 2.000 3.300 3.500
Anschluss-Durchmesser  mm 160 200 200
Max. Unterdruck Pa 2.600 3.600 5.000
Anschluss-Spannung V 400 400 400
Antriebsleistung kw 2,2 4,0 5,5
Filterelemente Stuck 2 2 2
Filterflache m? 10 24 24
Staubsammelbehalter | 90 (42%*) 90 (42%) 90 (42%)
Abmessungen (L/B/H) ~ mm 1.460%935 1.660x 935 1.660%935
x 1.440 x 1.640 x 1.640
Gewicht kg 230 280 310
Schallemission dB(A) 68 70 70
Bestell-Nr.
Standardausfiihrung 09730 09760 09783
Gepruft nach Staubklasse H 09731 09761 09781
ATEX-Ausfuhrung 09732 09762 09782
eco" 09740 09770 09780

* mit Entsorgungskarton

Entstauber

www.esta.com
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Mobile Entstauber

DUSTOMAT 4 eco’

Die eco’-Serie vereint herausragende Absaug- und Filtrationsleistung mit
einem Hochstmal an Effizienz bei minimalen Betriebskosten. Dafur sorgt
die neue ESTA EasyControl Steuerung.

DUSTOMAT4 eco*-Ausfiihrung:

» ESTA EasyControl Steuerung

» Frequenzumrichter fur Ventilator-Motor
» Programmierbare Zeitschaltuhr

Jay1ypnel 1abnes
1a61uraiyn g1aMYS -3u3snpu|

Iap1aydsqe
[293u]Q

1931§SYyanI3D

ESTA EasyControl heif3t die neu entwickelte Steuerung, die einen
energieeffizienten Geratebetrieb sicherstellt. Durch die Messung des
aktuellen Volumenstroms und die vollautomatische Anpassung der
Saugleistung an die jeweiligen Betriebsparameter, ergibt sich eine
Stromeinsparung von bis zu 50% gegentber einer herkdmmlichen
Differenzdrucksteuerung.

awa)shs uabejuebnesqy ase|qah
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Mobile Entstauber

VVorabscheider flir DUSTOMAT 4

Funkenvorabscheider fiir DUSTOMAT 4

» Der Funkenvorabscheider wird direkt am DUSTOMAT montiert

» Die Funkenabscheidung erfolgt Uber Demistermatten

» Einfache Wartung und Entsorgung der Ruckstande durch
seitliche Offnung

Bestell-Nr.
Funkenvorabscheider DUSTOMAT 4-10H 30125
Funkenvorabscheider DUSTOMAT 4-10 30160
Funkenvorabscheider DUSTOMAT 4-24 30200

Die Entsorgung der Ruckstéande erfolgt durch das seitliche
\ / Entnehmen des Funkenvorabscheiders.

Die fahrbare 90-Liter Staubsammelschublade lasst sich auch
mit Hubwagen oder Stapler transportieren.

Die Oberseite des Filtermoduls ist aufklappbar und ermoglicht
einen bequemen Zugang fur Wartungsarbeiten.

Entstauber www.esta.com
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Hochvakuum-Entstauber

DUSTOVAC

g 2
poe| | CEITEEEEED 2
= i
@
Einsatzbereiche (@ o Betonstaub
» Einzel- und Mehrplatzabsaugung CFK / GFK-Staube _—
. . S S
in Industrie und Handwerk e — sz
» Ri s . E‘ =
Rieselféhige Staube Kunststoffspine
» Trockene Spane
P Kunststoffstaube
Metallspane

13bura1n]

Metallstaube

Mineralische Staube

s o
Steinstaub =
=, g
2
DUSTOVAC =
=
ez
=
_ E
Besonderheiten &
o o DUSTOVAC in der Anwendung
» Zwei Filterreinigungsmethoden: -
manuelle und Jet-Abreinigung g
» Abreinigbare Dauerfilterpatronen Technische Daten 3
(Staubklasse M)
DUSTOVAC 5.5 7.5 13.0 =
Ihr Nutzen Max. Luftvolumenstrom m3/h 480 850 1.100 % E
» Hohe Saugkraft zur punkt- Anschluss-Durchmesser ~ mm 70 100 125 & &
genauen Absaugung an Max. Unterdruck Pa 24.500 25.000 22.000 -
Handbearbeitungsmaschinen =
o ) Anschluss-Spannung Vv 400 400 400 ez =
» Niedrige Betriebskosten ) . 22
. ) : Antriebsleistung kW 5,5 7,5 13,0 3£
» Gerduscharm im Mehrschicht- E—— , e o6 o6 LG
betrieb einsetzbar ertlache m ' ' '
» Patentiertes abkippbares Abmessungen (L/B/H) mm 1.2)3(320547082 1.?(320547082 1.2)3(320547082 =
Filtergehause zur leichten : =
Gewicht kg 230 334 390 3
Sammelgutentsorgung
. . Schallemission dB(A) 68 77 79
» Flr beinahe alle
Staubarten geeignet Bestell-Nr. <=
» Staubsammelbehalter 200 Liter Manuelle Abreinigung 83.109 83.103 83.104 Z §
Jet-Pulse Filterabreinigung 83.112 83.107 83.108

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Telefon 07307 34096 80-0 Entstauber
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Kompaktentstauber

ESTMAC D

Besonderheiten

» In zwei Leistungsstufen lieferbar

» Integrierter Prallabscheider zur
Vorabscheidung grober und
schwerer Partikel

» Abreinigung mittels manueller
Rotationsduse

Ihr Nutzen

» Starke Saugkraft in Verbindung
mit kompakter Stellflache

» Innovatives Gerate-Design ge-
wahrleistet effiziente Luftstrom-
fihrung, dadurch geringe Be-
triebs- und Folgekosten

» Niedriges Betriebsgerausch,
somit direkt im Arbeitsbereich
aufstellbar

» Fahrbare Staubsammelschublade
fur einfache Entsorgung

» Robuste Verarbeitung aus Stahl-
blech fur eine lange Lebensdauer

» Hohe Bedien- und Wartungs-
freundlichkeit

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Einsatzbereiche

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
rieselfahiger Staube

» Flr viele Anwendungen geeignet

» Zur Direktabsaugung an
Bearbeitungsmaschinen

» Zum Anschluss an
Erfassungshauben, Absaugarme
und kleinere Rohrsysteme

Sonderausfiihrungen/Zubehér

» Nachfilterkassette (Staubklasse H)

» Vorabscheider fir Funken,
Spane und Staube

» Aktivkohlefilter
» Fahrbare Ausfiihrung
» Sonderlackierung

Technische Daten

Metallspéane

Metallstaube

Kunststoffstaube

Kunststoffspane

Schmutz und Spéne

ESTMAC D 1500 1800
Max. Luftvolumenstrom m3/h 1.500 1.800
Anschluss-Durchmesser mm 160 160
Max. Unterdruck Pa 2.040 2.650
Anschluss-Spannung vV 400 400
Antriebsleistung kW 1.1 2,2
Filterflache m?2 7,5 15
Filterelemente Stlck 1 2
Staubsammelbehalter | 40 40
Abmessungen (L/B/H) mm 710 x 850 x 1.490 710 x 850 x 1.490
Gewicht kg 170 180
Schallemission dB(A) 71,3 73,3
Bestell-Nr. 099.1150 099.1180

Entstauber
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Kompaktentstauber

MOBEX P

MOBEX P-24

Besonderheiten

» Innovative Gehausekonstruktion
aus stabilen Sandwich-Paneelen

» Vorabscheidesystem mit integrier-
tem Prallblech am Rohgaseintritt

» Jet-Pulse-Filterabreinigung

» Neues Entsorgungssystem mit
verschlieBbaren Staubsammel-
kartons (IFA-gepruft)

» Optional: mobile Ausfihrung

Ihr Nutzen

» Hohe Saugkraft

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Dauerfilter

» Lange Filterstandzeiten durch
Vorabscheidesystem

» Niedriges Betriebsgerausch
durch schallisoliertes Gehause

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Einfache und staubfreie Ent-
nahme des Sammelgutes durch
neues Entsorgungssystem

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Auch in

eco-Ausfuhrung

erhaltlich!

Einsatzbereiche

Metallstaube

» Universell einsetzbar fir Staube
und Spéane in der Metall- und
Kunststoffindustrie und vielen
anderen Branchen

» Einzel- oder Mehrplatzabsaugung
an staub-/spaneerzeugenden
Maschinen

» Polierarbeitsplatze z.B. in der
Schuhindustrie im Instrumenten-
bau, usw.

Sonderausfiihrungen/Zubehér

» Spezielle Filtermaterialien
» Sonderspannung

» Rohrvorabscheider

» Abluftstutzen

» ATEX-Ausfihrung

» Prufzeugnis H

Metallspane

Kunststoffspane

Kunststoffstaube

Olf 2401

Produkt-Video

Die MOBEX-Entstauber kénnen auch in
Kombination mit einem ESTA Absaugtisch
eingesetzt werden.

MOBEX P-24 an einer Fasen-Bandschleifmaschine.

Telefon 07307 34096 80-0

Entstauber

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Kompaktentstauber

MOBEX P ecoc’

Die eco’-Serie vereint herausragende Absaug- und Filtrationsleistung mit einem Hochstmal3 an Effizienz bei mini-
malen Betriebskosten. Daflr sorgt die neue ESTA EasyControl Steuerung in Kombination mit ausgefeilter Sensor-
technik als auch der Einsatz von Frequenzumrichtern.

MOBEX eco'-Ausfiihrung:
» ESTA EasyControl Steuerung

» Frequenzumrichter
fur Ventilator-Motor

» Programmierbare Zeitschaltuhr

ESTA EasyControl heift die eigens
entwickelte Steuerung, die einen
energieeffizienten Geratebetrieb
sicherstellt. Durch die Messung

des aktuellen Volumenstroms und
die vollautomatische Anpassung

der Saugleistung an die jeweiligen
Betriebsparameter, ergibt sich eine

Stromeinsparung von bis zu 50%
gegenUber einer herkdémmlichen
Differenzdrucksteuerung.

Die abkoppelbare Staub-Sammelschublade
mit verschlieBbaren Kartonagen sorgt fiir
eine einfache und staubfreie Entsorgung.

Technische Daten

]

Die MOBEX-Serie kann mittels Rohrleitungen zur gleichzeitigen Absaugung an mehreren
Arbeitsplatzen eingesetzt werden.

MOBEX P-24 P-36 P-50

Max. Luftvolumenstrom m3/h 2.800 4.500 5.600
Anschluss-Durchmesser mm 200 250 300

Max. Unterdruck Pa 3.400 3.400 3.300
Anschluss-Spannung V 400 400 400
Antriebsleistung kW 3,0 4,0 4,0*
Filterelemente Stlck 2 3 4
Filterflache m?2 24 36 48
Staubsammelschublade | 100-150 (2 x38**) 100-150 (2 x 38**) 100-150 (2 x38**)
Abmessungen (L/B/H) mm 1.910%1.040%2.030***  2.030x 1.040x2.030***  2.030x 1.040x2.030***
Gewicht kg 310 350 415
Schallemission dB(A) 71 74 75
Bestell-Nr.

Standardausftuihrung 09.831 09.832 -

Gepriift nach Staubklasse H 09.833 09.834 -
ATEX-Ausfuhrung 09.840 09.841 -

eco’ 09.842 09.843 09.852

* Anderes Flugelrad ** mit Staubsammelkarton

*** ohne Funkenvorabscheider

Entstauber
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Nassabscheider

NA-K

Nassabscheider NA-K

Einsatzbereiche

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
von klebrigen und feuchten
Stauben, insbesondere von
metallischen Stduben

» Als Zentralabsaugung mit Sam-
mel-Rohrleitung und mehreren
Absaugstellen

» Fr Anwendungen mit starkem
Funkenflug

» In geprufter Ausfiihrung zur
Aluminiumstaub-Absaugung

Sonderausfiihrungen/Zubehér

» Sonderspannung
» Schalldéampfer
» ATEX-Ausfihrung

» Baumusterprifung zur
Aluminiumstaub-Absaugung
(DGUV 109-001)

Feuchte Staube

Klebrige Staube

Metallspane

Metallstaube
DGUV

109-001

Aluminiumstaube

Brennbare Staube

NA-K in einer Gerberei

U) Besonderheit Technische Daten
:] » Besonders empfehlenswert bei NA-K 1800 3600 6000
d metallischen Schleif-Anwen- Max. Luftvolumenstrom m3/h 2.160 3.125 5.150
< dungen Ein-/Auslassdurchmesser ~ mm 180/280  224/280  280/300
E Ihr Nutzen Max. Unterdruck Pa 4.300 3.500 3.600
W » Hohe Saugkraft bei klebrigen Antriebsleistung kw 3,0 5,5 7,5
und feuchten Stauben Wasserinhalt | 290 390 390
» ldeale Losung bei starkem Schlammsammelbehélter I 50 50 50
Funkenflug Wasseranschluss G 3/4" G 3/4" G 3/4"
» Baumustergeprufte Ausflihrungen Ay meassungen (L/B/H) mm 800x 800  950x950 950 x 950
ersparen zusatzliche BG-Prifung x 2.940 x 3.460 x 3.460
vor Ort Gewicht (ohne Wasser) kg 340 510 530
» Hoher Abscheidegrad Schallemission dB(A) 83 86 89
Angaben je nach Geréteausfiihrung Bestell-Nr.
Standardversion (ohne Priifung) 45.183 45.363 45.603
NA-K B mit Baumusterprtfung 45,182 45.362 45.601
NA-K VA mit Baumusterpriifung 45.180 45.360 45.600
Telefon 07307 34096 80-0 Entstauber

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

awa)shs uabejuebnesqy ase|qah J3p1RYIsqe 13}{1ydnes 13bnes
sun J13qq -sbunyiajiyoy 3|eljuaz EIMTESTTE] auwehnesqy Bnesqy aypsibnesqy  JaYsydNIAD 1393u]0 13bura1n] glamyds -al1snpu

(SN
-SUBSSIM

21



Entstauber

Nassabscheider

NA-K B / NA-K VA

B 5 1. Motor
e 3 2. Auslass fur Abluft
12pommmmmmmees * 3. Ventilator
B EEEREEEEEE 4 4. Gasabweiser
5. Tropfenabscheider
T > 6. Rohgas-Ansaugstutzen
7. Wirbelkammer
8. Wasser
"""""" 9. Geratekonus
A . . . 10. Schlammkdibel
11. Ablasshahn
13 -mmmmmmmmmemoes N R g 12. Entliftungsklappen
. s 13 Magnetventil mit Wasser-
anschluss fur automatische
Beflllung
10 < mmm e -

NA-K (schematische Darstellung)

NA-K an einer Bandschleifmaschine

Nassabscheider mit Baumusterprifung
zur Absaugung von Aluminiumstauben
(DGUV 109-001)

NA-K B

Im Gegensatz zur Standardausfihrung
sind folgende Gerdteteile aus Edelstahl:
» Ventilator (3)

» Gasabweiser (4)

» Rohgas-Ansaugstutzen (6)

» Wirbelkammer (7)

» Schlammkdibel (10)
Aus Stahlblech:
» Gehduse auBen (explosionsgeschitzter Motor)

Innenbeschichtung auf Epoxidharzbasis

NA-K VA

Im Gegensatz zur Standardausfihrung sind alle Metallteile komplett aus
Edelstahl gefertigt

Entstauber www.esta.com
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Nassabscheider

NA-500 / NA-1.T / NA-2.2 5K

Einsatzbereiche ;; Metallstaube
» Absaugung von klebrigen Stoffen Klebrige Staube
- ATEX
und Stauben ) Brennbare Staube

» Arbeitsprozesse mit Funkenflug

1abnes
-aLaysnpu|

Jay1ypnel
g1aMYS

» Absaugung von brennbaren,
explosionsfahigen und trockenen
Stauben in Zone 22 (ATEX-
Ausfihrung)

13pI3YdSe
1393u]0 13bura1n]

1931§SYyanI3D

Sonderausfiihrungen/Zubehér

Nassabscheider NA-500 » Als Vorabscheider fur vorhande-
nes Absauggerat (NA-500)

» Als Reinigungssauger (NA-2.2)

aypsnhnesqy

» Edelstahlgehduse
» ATEX-Ausfihrung

» Magnetventil fir automatische
Wasserzuleitung

ase|qah
-finesqy

Abkippbares Gerateoberteil fir einfachen

Zugang ins Innere =
(J) Besonderheiten Technische Daten -
j » Drei verschiedene Ausfihrungen NA -500 -1.1 -2.2 §
_ fur die mobile Nassabscheidung Vorabscheider Entstauber Reinigungs- g
. sauger
D— » Tropfenabscheider und
< . Max. Luftvolumenstrom m3/h 500 560 300 =
= Filterpatrone der Staubklasse M g
n Ein-/Auslassdurchmesser mm 100/100 100/- 50/- =]
W /hr Nutzen Max. Unterdruck Pa - 1.700 21.000 E=
» Abklppbares Gerateoberteil zur Antriebsleistung KW _ 1,1 2.2 =
einfachen Staubentsorgung , =
Wasserinhalt I 40 40 40 ez =
» Geringer Platz rf durch 2 @
Geringer Platzbedarf durc Volumensammelbehalter | 100 100 100 S g
kompakte Bauform ®3
. Abmessungen (L/B/H)  mm 1.260 x 630 1.310 x 530 1.260 x 630 ’
» Minimaler Wasserbedarf % 1.560 x 1.560 % 1.560
Angaben je nach Gerateausfiihrung Gewicht (ohne Wasser) kg 80 120 130 §
Schallemission dB(A) - 78 68 5
Bestell-Nr.
Standardversion 45.513 45.511 45.512 ==
Edelstahl-Ausfuhrung 45.613 45.611 45.612 % §
ATEX-Ausfuhrung 45.713 - 45.712 '
23
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Modulare Entstauber

DUSTMAC P (Filterpatronen)

DUSTMAC P (mit Filterpatronen)

Besonderheiten

Einsatzbereiche

» Zentrale Mehrplatzabsaugung an
stauberzeugenden Maschinen

» Geeignet fur trockene,

rieselfahige Staube

ATEX

®

Chemische Staube
CFK-/GFK-Staube
CFK-/GFK-Spane
Metallstaube
Mineralische Staube

Steinstaube

Sonderausfiihrungen/Zubehér

» Spezielle Filtermaterialien

» Nachfilterkassette (Staubklasse H)
» Sonderlackierung

» Ventilator in verschiedenen

Leistungsstarken

» Beschichtung fur
AuBenaufstellung

» Rohrvorabscheider

» Vorabscheider
» ATEX-Ausfihrung

Technische Daten

Die DUSTMAC-Reihe ist auch fur die
AuBenaufstellung geeignet

» Jet-Pulse-Filterabreinigung

» Integrierter Prallabscheider

» Abreinigbare Dauerfilterpatronen
(Staubklasse M)

Ihr Nutzen

» FUr nahezu alle Staubarten
geeignet

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Filterpatronen

» Modular nachrUstbar

» Kundenspezifische Auslegung

Angaben je nach Gerateausfiihrung

DUSTMAC P-20 P-40 P-60 P-90 P-144
Max. Luftvolumenstrom m3h  ca.2.600 ca.4.500 ca.7.800 ca.9.700 ca.15.000
Ein-/Auslassdurchmesser mm 160/280 224/355 280/300 355/450 450/560
Max. Unterdruck Pa 2.000 3.200 3.800 3.800 5.050
Anschluss-Spannung Vv 400 400 400 400 400
Antriebsleistung kw 2,2 4,0 5,5 7,5 15,0
Filterflache m?2 20 40 60 90 144
Filterelemente Stlck 2 4 6 9 9
Staubsammelbehalter | 100 100 100 100 100
Abmessungen (L/B/H)  mm 1.310 1.310 1.750 1.900 1.730
x 1.055 x1.300 x1.300 x1.880 x 1.810
x 3.250 x3.295 x3.740 x3.770 x4.010
Schallemission dB(A) 67 73 78 83 83
Bestell-Nr. 661.020 661.040 661.060 661.090 661.144

Entstauber
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Modulare Entstauber

DUSTMAC S (Schlauchfilter)

DUSTMAC S (mit Schlauchfiltern)

Besonderheiten

Einsatzbereiche _II Baumwollfasern
» Mehrplatzabsaugung von Chemische Staube
industriellen Stauben CFK-/GFK-Staube

» Geeignet fur feine, langfaserige
und klebrige Staube ATEX

Flockstaube

@

Kunststoffstaube
Kreide
Metallspane
Papierstreifen

RufB

Zementstaub

Sonderausfiihrung/Zubehér

» Spezielle Filtermaterialien
» Nachfilterkassette (Staubklasse H)
» Sonderlackierung

» Ventilator in verschiedenen
Leistungsstarken

» Beschichtung fur
AuBenaufstellung

» Vorabscheider
» ATEX-Ausfihrung

Zentrale Absauganlage mit je zwei
DUSTMAC S Filtermodulen

Technische Daten

» Jet-Pulse-Filterabreinigung

» Integrierter Prallabscheider

» Abreinigbare Schlauchfilter
(Staubklasse M)

Ihr Nutzen

DUSTMAC S-5 S-10 S-17 S-25 S-33

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Schlauchfilter

» Modular nachristbar
» Kundenspezifische Auslegung

Angaben je nach Gerateausfuhrung

Max. Luftvolumenstrom m3/h  ca. 2.600 ca. 3.500 ca. 4.500 ca.5.400 ca.9.700
Ein-/Auslassdurchmesser mm 160/280 200/300 224/355 280/400 355/400

Max. Unterdruck Pa 2.000 2.600 3.200 3.200 3.800
Anschluss-Spannung V 400 400 400 400 400
Antriebsleistung kw 2,2 3,0 4,0 5,5 7.5
Filterflache m?2 5 10,5 17 25 33
Schlduche Stuck 13 20 32 48 48
Staubsammelbehalter | 50 50 50 50 50
Abmessungen (L/B/H) mm 1.400 1.400 1.820 1.820 1.880

x1.055 x1.310 x 1310 x1.750 x1.750
x 3.465 x3.470 x3.875 x3.990 x4.400

Schallemission dB(A) 67 69 74 76 82

Bestell-Nr. 662.005 662.010 662.017 662.025 662.033

Weitere Informationen zum modularen Entstauber DUSTMAC finden Sie auf Seite 93 ff.

Telefon 07307 34096 80-0
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ESTAPLUS

Zyklonvorabscheider

ZA

Zyklonvorabscheider ZA

Besonderheiten

» Staubsammelbehalter in
verschiedenen GroBen

» Verschiedene Austragsvarianten
(Schleuse, Pendelklappen)

» Als Stahl-, Edelstahl- oder
Aluminium-Ausftihrung lieferbar

» Beschichtung fur
AuBenaufstellung

Ihr Nutzen

» Optimale Losung zur Abschei-
dung von mittleren und groben
Problemstauben

» |deal mit anderen ESTA
Entstaubern kombinierbar

» Abscheidegrad-Garantieerklarung

fUr Ihre Staubart

Angaben je nach Gerateausfihrung

Einsatzbereiche

» Als Haupt- oder Vorabscheide-
Einheit einsetzbar

» Fur trockene, rieselfahige Stédube

Da ESTA von der besonders hohen
Wirkung seiner Zyklongeometrie
Uberzeugt ist, geben wir fur dieses
Gerat eine , Abscheide-Garantie-
erklarung” ab.

Schematische Darstellung der Funktions-
weise

Technische Daten

CFK-/GFK-Staube

Chemische Staube

Gummi- u. Lederstaub

Holzspane

Kunststoffspane

Metallspane

Zyklon ZA-160 in der Anwendung

Zyklon- Ansaug- Max. Sammel- Zyklon- Bestell-Nr.
abscheider stutzen empfohlener behélter hohe
mm Luftvolu- Liter mm

menstrom

Intervall m3/h
ZA 50 50 -200 50 1.458 20820050
ZA 100 100 -800 100 2.280 20821100
ZA 125 125 -1.100 100 2.596 20821125
ZA 140 140 -1.200 100 2.578 20821140
ZA 160 160 -2.000 100 2.924 20821160
ZA 200 200 -2.500 100 3.166 20821200
ZA 225 225 -3.700 200 4128 20822225
ZA 250 250 -4.500 200 4.399 20822250
ZA 280 280 -6.000 200 4.823 20822280
ZA 300 300 -6.500 200 5.086 20822300
ZA 315 315 -7.500 200 5.278 20822315
ZA 355 355 -9.300 200 5.735 20822355
ZA 450 450 -12.500 200 6.449 20822450

Die Schallemission ist abhangig vom verbauten Ventilator

Entstauber
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Zur saugstarken Reinigung von Maschinen, B6den und Arbeitsplatzen
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EUROSOG-W /-I-D  CENTRASOG

SURGSOG.W /1.0 CVS20
WHISPERSOG MULTISOG-1 und 4

Jay1ypnel
g1aMYS

13bura1n]

Iap1aydsqe
[293u]Q

Einsatzbranchen

1931§SYyanI3D

» Bauindustrie
» Chemische Betriebe

» Druckereien

aypsnhnesqy

» Flockindustrie
» Gebdudereinigungsbetriebe
» Handel und Gewerbe

» Handwerksbetriebe
aller Branchen

» Kfz-Werkstatten

ase|qah
-finesqy

b
173
» Maschinenbau =
[
» Natur- und Kunststein- =
Bearbeitung (Steinmetze)
» Papierindustrie =
» Schreinereien g
» Textilindustrie
» Verkehrsbetriebe s
i
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GerateUbersicht nach Schadstoffen

Industriesauger
EUROSOG-W
EUROSOG-I-D
DUROSOG-W
DUROSOG-I-D
CENTRASOG CVS 2.0

WHISPERSOG

Aluminiumstaub

Baumwollfasern °

Betonstaub ° ° °
Chemische Staube ° ° ° ° °
CFK/GFK-Spdne ° °

Dentalstaube ° °

Farbpigmente

Feuchte Staube

Flockstaube ° °

Flusen ° °

Folienflitter ° °

Gerlche

Gewdirzstaube ° °

Glasstaub ° ° °
Graphitstaub ° °

Gummi- und Lederstaube ° °

Kunststoffspane ° ° °
Kunststoffstaube ° ° ° °
Klebrige Staube ° °

Kreide ° °

Mehlstaub

Metallspane ° °

Metallspane (emulsionsbehaftet)

Metallstaube ° ° ° ° ° °
Mineralische Staube (] o

Olnebel/Aerosole

Papierstaub ° ° ° ° °
Papierstreifen ° °

RufB

SchweiBrauch

Steinstaub ° °

Tabakfasern ° °

Textilfasern ° °

Tonerstaub °
Zementstaub ° °

Diese Tabelle nennt lediglich die bekanntesten Staubarten und hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie dient zur
Orientierung und Vorauswahl des passenden Gerates. Vor finalem Kauf sollten sie aber mit den Experten der Firma
ESTA Kontakt aufnehmen, da aufgrund einiger Faktoren, wie Prozess, KorngréBe oder KenngréBen des Stoffes,
diese Vorauswahl nochmal gepriift werden sollte. Telefon 07307 34096 80-0

Industriesauger www.esta.com



Einfihrung und ProduktUberblick

Einfiihrung

Die ESTA Industriesauger bieten ein breites Anwendungsspektrum bei der
Reinigung von Maschinen, Béden und Arbeitsplatzen.

Alle Produkte zeichnen sich durch die starke Saugleistung und hohe Ver-
arbeitungsqualitat aus. Abkippbare Filtergehduse (ESTA patentiert), wie bei
den EUROSOG- und WHISPERSOG-Geraten, garantieren eine mihelose
Staubgut-Entsorgung.

Produktiiberblick

Der EUROSOG ist ein leistungsstarker Industriesauger fir trockene Staube.
Er wird sowohl in Wechsel- als auch in Drehstromausfihrung angeboten.
Die DUROSOG-Gerate eignen sich sehr gut fur klebrige Staube und Textil-
flusen. Durch den optional einsetzbaren Huckepack-Vorabscheider konnen
bei dieser Modellvariante zusatzlich flussigkeitsdurchsetzte Spane abgesaugt
werden.

Der WHISPERSOG ist ein sehr leiser und leistungsstarker Sauger, der
speziell fur den Dauerbetrieb ausgelegt ist.

Die stationdre Staubabsauganlage CENTRASOG CVS 2.0 kann Uber eine
Rohrleitung an bis zu 3 bzw. 15 Absaugstellen angeschlossen werden.

Die MULTISOG Modelle kdnnen als Nass- und Trockensauger verwendet
werden.

Kraftvoll und mobil

ESTA Industriesauger sind leistungsstark und flexibel einsetzbar. Sie eignen
sich fur den sporadischen Einsatz ebenso wie fir den Einsatz im Dauerbe-
trieb. Die kompakte Bauweise und die gute Wendigkeit dank leichtgangiger
Lenk- und Bockrollen sorgen fir hohe Mobilitat.

Verarbeitungsqualitat

ESTA Industriesauger stehen fur Qualitat. Daftr sorgen:

® Interne Gerate- und Endprifungen

® Geprifte Fertigungsstatten

® Externe Gerate-Priifzeugnisse durch den DEKRA, die IFA, etc.
® Made in Germany”

Umfangreiches Zubeh6érprogramm

Effektive Absaugtechnik braucht leistungsstarkes Zubehor. Fur ein optimales
Ergebnis bieten wir zu unseren Industriesaugern ein breites Zubehorpro-
gramm an:

®\/orabscheide-Systeme

® Saugddsen

® Schlauche- und Verbindungselemente

® und vieles mehr

Sonderausfiihrungen

Viele unserer Gerate sind auch in Sonderausfihrung, fir thre individuelle
Anwendungsanforderung, erhaltlich:

® Sonderspannungen

® Spezialfilter

® Sonderlackierungen

® \\eitere Sonderausfihrungen auf Anfrage

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Telefon 07307 34096 80-0
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ESTAPLUS

Industriesauger

EUROSOG W

EUROSOG-W

Besonderheiten

» FUr den sporadischen Einsatz
(Wechselstromsauger mit drei
Saugturbinen)

» Manuelle BUrstenreinigung

» Abreinigbare Dauerfilterpatronen

fur Staubklassen M und H
erhaltlich

» Optional: Prifzeugnisse M und H

Ihr Nutzen

Einsatzbereiche

» Beseitigung von groben
und feinen Stauben

» Reinigungsarbeiten an
Maschinen, Werkstatten
und in Produktionshallen

» Flr den sporadischen Einsatz
(Wechselstromvariante)

Technische Daten

Baumwollfasern
Holzstaub
Metallstaube
Mineralische Staube
Papierstaub

Tabakfasern

Mit der Schragrohrdise kénnen selbst schwer zugangliche Stellen von Schmutz und Staub
befreit werden

» Hohe Saugkraft bei trockenen
Stauben

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Dauerfilter

» Abkippbares Filtergehduse zur
einfachen Staubentsorgung

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Hohe Mobilitat durch leicht-
gangige Rollen

Angaben je nach Gerateausfiihrung

EUROSOG -W
Max. Luftvolumenstrom m3/h 360
Anschluss-Durchmesser mm 50
Max. Unterdruck Pa 18.600
Anschluss-Spannung V 230
Antriebsleistung kW 3x1,0
Filterflache m?2 2/5
Staubsammelbehalter | 80

Abmessungen (L/B/H) mm 932 x 660 x 1.140
Gewicht kg 76
Schallemission dB(A) 74
Bestell-Nr.

EUROSOG-W - Standardgerat 80.198
EUROSOG-W/H

mit TUV-Priifzeugnis Staubklasse H 80.299
EUROSOG-W/M 80.399

mit TUV-Prifzeugnis Staubklasse M

Industriesauger

www.esta.com
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Industriesauger

EUROSOG-I-D

m
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— g2
g [ ideal fur | £z
»

Einsatzbereiche Baumwollfasern
» Beseitigung von groben und Holzspane ~ .
. R R 22
femeh Stauben bei Reinigungs- Holzstaub 5%
arbeiten g3

Metallstaube
Mineralische Staube

Papierstaub

13bura1n]

Tabakfasern

Iap1aydsqe
RELELI[Y

Ausgezeichnet
durch den Bun-
desminister fur
Wirtschaft mit
einer Goldmedaille

1931§SYyanI3D

EUROSOG-I-D i
fur hervorragende
innovatorische
Leistungen. =
=
EUROSOG-I-D mit Bodendiise E
zur Werkstattreinigung ::;—
Technische Daten - =
&g
EUROSOG -1-D zs
U] Besonderheiten Max. Luftvolumenstrom m3/h 360
- =
) »Fur definierten Dauerbetrieb Qe mm 20 g
_I (Drehstromsauger) Max. Unterdruck Pa 19.500 ‘g
3
% » Manuelle Birstenreinigung Anschluss-Spannung v 400 &
= » Abreinigbare Dauerfilterpatronen ~ Antriebsleistung kw 2,2 -
w Ur Staubklasse M un erhalt- ilterflache m g
VW (o Staubklasse M und H erhalt-  Filterflach : 2/5 &
. =:
lich Staubsammelbehélter I 80 =
» Priifzeugnisse M, H und Abmessungen (L/B/H) mm 1.030 x 670 x 1.240 -
. el
Zone 22* erhaltlich Gewicht kg 81 g,- -
. ~ . e 3
» Optional als ATEX-Ausfiihrung Schallemission dB(A) 77 g 5
(=]
lhr Nutzen Bestell-Nr. 3
» Hohe Saugkraft bei trockenen EUROSOG-I-D/N (Standardgerat) 81.198 =
wv =
Stauben EUROSOG-I-D/M EXo
v b . =2z
» Niedrige Betriebskosten durch mit TUV-Prifzeugnis Staubklasse M 81.399 g
[ : EUROSOG-I-D/H ’
abreinigbare Dauerfilter mit TUV-Prifzeugnis Staubklasse H 81.299
» Abklppbares Filtergehduse zur EUROSOG-1-D/M/Zone 22 =
einfachen Staubentsorgung mit TOV-Priifzeugnis Staubklasse M und 81.397 =
» Geringer Platzbedarf durch Zusatzprtfung Zone 22 -
kompakte Bauform EUROSOG-I-D/H/Zone 22
B ) mit TUV-Prifzeugnis Staubklasse H und 81.297
» Hohe Mobilitat durch leicht- Zusatzprifung Zone 22* = §
gangige Rollen EUROSOG-I-D ATEX-Ausfithrung 81.200 32
Angaben je nach Gerateausfiihrung *Geeignet zum Aufsaugen von trockenen, brennbaren Stauben in Zone 22
31
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Industriesauger

DUROSOG W

DUROSOG-W

Besonderheiten

Einsatzbereiche

Chemische Staube

» Fur klebrige Materialien und
Staube, die zur Knduelbildung
neigen

» Reinigungsarbeiten an Ma-
schinen, Werkstatten und in
Produktionshallen

» Flr den sporadischen Einsatz
(Wechselstrom-Variante)

Klebrige Staube
Metallspane

Papierstaub

Tabakfasern

Der Vorabscheide-
behalter wird mit
einem Handgriff

Einfaches Entsorgen
des Staubsammel-
gutes mittels

» Fir den sporadischen Einsatz
(Wechselstromsauger)

» Integrierter Vorabscheider fir
groben Schmutz

» Austauschbarer Papierfilter
» Optional: Prifzeugnisse M und H

Ihr Nutzen

» Spezielle Filtertechnik fur trocke-
ne, klebrige Stadube sowie Staube,
die zur Knduelbildung neigen

» Leichte Entsorgung des Staub-
sammelgutes durch Papierfilter

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Hohe Mobilitat durch leicht-
gangige Rollen

Angaben je nach Gerateausfiihrung

herausgenommen.  Papierfilter.

Hier sammeln sich

grobe und schwere

Schmutzpartikel.

J

DUROSOG-W zur Maschinenreinigung
Technische Daten
DUROSOG -W
Max. Luftvolumenstrom m’/h 350
Anschluss-Durchmesser mm 50
Max. Unterdruck Pa 22.000
Anschluss-Spannung vV 230
Antriebsleistung kW 3x1,0
Filterflache* m’ 3
Staubfiltersack | 70
Abmessungen (L/B/H) mm 660 x 660 x 950
Gewicht kg 41
Schallemission dB(A) 74
Bestell-Nr.
DUROSOG-W/N (Standardgerat) 8024N
DUROSOG-W/M (Staubklasse M) 8024 M
DUROSOG-W/H (Staubklasse H) 8024H

* Filter nur bei geprufter Ausfiihrung

Industriesauger
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DUROSOG-I-D

DUROSOG-I-D

Besonderheiten

Einsatzbereiche

» Drehstromsauger fur den definier-
ten Dauerbetrieb — ideal fur kleb-

rige Materialien und Staube, die

ESTA

Chemische Staube
Metallspane

Papierstaub

» Fur definierten Dauerbetrieb
(Drehstromsauger)

» Integrierter Vorabscheider fir
groben Schmutz

» Austauschbarer Papierfilter
» Optional: Prifzeugnisse M, H
und Zone 22**

Ihr Nutzen

» Spezielle Filtertechnik fur klebrige

Staube und Materialien, die zur
Knauelbildung neigen

» Leichte Entsorgung des Staub-
sammelgutes durch Papierfilter

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Hohe Mobilitat durch leicht-
gangige Rollen

Angaben je nach Gerateausfiihrung

(Staubklasse H, Zusatzprifung Zone 22)

N
zur Knduelbildung neigen @ Tabakfasern
» Reinigungsarbeiten an Ma- Zone 22/
schinen, Werkstatten und
in Produktionshallen
4 N
Saug- iy Deckel
offnung ----- - .
Vorab-
Ki EEEEE scheide-
\emm- . behalter
ring------ -
R . Staub-
Trager- ;= -+ e sammel-
nng---- . beutel
Abstand- beeaee Filter-
halter ------ - sack
bzw.
Filter- .
DUROSOG-I-D im Einsatz patrone  to--oooooe Kessel )
Technische Daten
DUROSOG -I-D
Max. Luftvolumenstrom m’/h 275
Anschluss-Durchmesser mm 50
Max. Unterdruck Pa 22.000
Anschluss-Spannung Vv 400
Antriebsleistung kw 2,2
Filterflache* m’ 3
Staubfiltersack | 70
Abmessungen (L/B/H) mm 850 x 630 x 950
Gewicht kg 80
Schallemission dB(A) 72
Bestell-Nr.
DUROSOG-I-D/N (Standardgerat) 8120N
DUROSOG-I-D/M (Staubklasse M) 8120M
DUROSOG-I-D/H (Staubklasse H) 8120H
DUROSOG-I-D/M/Zone 22 8121B
(Staubklasse M, Zusatzpriifung Zone 22)
DUROSOG-I-D/H/Zone 22 8122B

* Filter nur bei geprufter Ausfihrung

** geeignet zum Aufsaugen von trockenen, brennbaren Stauben in Zone 22

Telefon 07307 34096 80-0

Industriesauger

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Iaqnejsiuz

=3
S =
= =

a
=2 ~+
m =
&

awa)shs uabejuebnesqy ase|qah J3p1RYIsqe 13}{1ydnes
sun J13qq -sbunyiajiyoy 3|eljuaz EIMTESTTE] auwehnesqy -finesqy aypsibnesqy  JaYsydNIAD 1393u]0 13bura1n] glamyds

(SN
-SUBSSIM

33



Industriesauger

34

Industriesauger

WHISPERSOG

Hochvakuumsauger WHISPERSOG

ESTAPLUS

Besonderheiten

Einsatzbereiche

» Beseitigung von groben, feinen
und rieselfahigen Stauben bei
Reinigungsarbeiten

» Direktabsaugung von Hand-

» FUr den Dauerbetrieb
(Drehstromsauger)

» Manuelle Burstenreinigung,
pneumatische Filterreinigung,
Jet-Pulse-Filterreinigung

» Abreinigbare Dauerfilterpatrone
(Staubklasse M)

Ihr Nutzen

Baumwollfasern
Kunststoffstaube
Mineralische Staube

Papierstaub

» Gerduscharmer, leistungsstarker
Sauger fir trockene Staube

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Dauerfilter

» Abkippbares Filtergehduse zur
einfachen Staubentsorgung

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Hohe Mobilitat durch leicht-
gangige Rollen

Angaben je nach Gerateausfiihrung

bearbeitungsmaschinen und Tabakfasern
Maschinen im Dauerbetrieb
» Anschluss an Rohrleitungen

Der WHISPERSOG ist in vielen Arbeitsbereichen anwendbar
Technische Daten
WHISPERSOG 2,2 3,0
Max. Luftvolumenstrom m’/h 300 216
Anschluss-Durchmesser mm 50 50
Max. Unterdruck Pa 21.000 31.500
Anschluss-Spannung V 400 400
Antriebsleistung kW 2,2 3,0
Filterflache m- 2 2
Staubsammelbehalter I 80 80
Abmessungen (L/B/H) mm 1.300 x 640 1.300 x 640
(manuelle Abreinigung) x 1.250 x 1.250
Gewicht kg 105 120
Schallemission dB(A) 73 75
Bestell-Nr.
Filterabreinigung manuell 83.101 83.102
Filterabreinigung pneumatisch 83.201 83.202
Jet-Pulse-Filterabreinigung 83.113 -

Industriesauger

www.esta.com
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ESTAPLUS

Zentrale Staubsauganlage

CENTRASOG CVS 2.0

CENTRASOG CVS 2.0

TTTT T T e

CENTRASOG CVS 2.0 an einer zentralen
Rohrleitung

Besonderheiten

» Leistungsstarke Seitenkanalver-
dichter — fir maximale Saug-
leistung

» Komplett montiert, dadurch
sofort einsatzbereit

» Zweistufiges Filtersystem mit inte-
griertem Zyklonvorabscheider und
Filterpatrone der Staubklasse M

Ihr Nutzen

Einsatzbereiche

» Zentrale Hochvakuum-Staubsaug-
anlage fur Industrie- und Hand-
werksbetriebe

» Maschinen- und Arbeitsplatz-
reinigung

» In Sonderausfiihrung auch als
zentrale Staubsauganlage fur die
PKW-Innenreinigung an Wasch-
straBen

Einfache PKW-Reinigung an mehreren
Absaugstellen

Technische Daten

Kunststoffstaube

Metallstaube

Schmutz und Spéne

Sonderausfiihrungen

» Sonderlackierung
» Variante zur PKW-Innenreinigung

» Witterungsbestandiges Gehause
zur AuBenaufstellung

Witterungsbestandiges Gehduse
zur AuBenaufstellung

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Dauerfilterpatrone

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Niedriges Betriebsgerausch durch
schallisoliertes Gehause

Angaben je nach Gerateausfiihrung

CENTRASOG CVS 2.0 8 12 15
Max. Luftvolumenstrom m3/h 700 1.000 1.950
Anschluss-Durchmesser mm 160 160 160
Max. Unterdruck Pa 19.000 18.000 13.000
Anschluss-Spannung Vv 400 400 400
Antriebsleistung kW 8,5 12,5 15,0
Max. Anzahl Saugstellen @36/50mm 6/3 10/6 15/9
Filterflache m?2 16,0 16,0 16,0
Staubsammelbehalter | 200 200 200
Abmessungen (L/B/H) mm 2.170x1.078%x2.433
Gewicht kg 840 900 950
Schallemission dB(A) 76 78 74
Bestell-Nr. 87.500 87.600 87.700

Telefon 07307 34096 80-0

Industriesauger
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ESTAPLUS

Nass-/Trockensauger

MULTISOG-T und -4

Einsatzbereiche

» Reinigungsarbeiten in Blro
und Werkstatt

» Fur Staub, Schmutz und
Flussigkeiten geeignet

MULTISOG-1

MULTISOG-4

MULTISOG-4 an einem Bohrwerk

Besonderheiten

Technische Daten

Staub
Schmutz

Flussigkeiten

» Drei Leistungsstufen, je nach
Anwendungsgebiet

» Papierfilter

» Baumwollfilter

» Mechanischer Uberlaufschutz
» Edelstahlkessel (Multisog-4)

Ihr Nutzen

» Sowohl fur Staub, Schmutz
und Flssigkeiten geeignet

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Einfache Entsorgung des
Staubsammelgutes

Angaben je nach Gerateausfiihrung

MULTISOG -1 -4
Max. Luftvolumenstrom m3/h 215 250
Anschluss-Durchmesser mm 36 50
Max. Unterdruck Pa 21.000 20.500
Anschluss-Spannung V 230 230
Antriebsleistung kW 1,2 1,5
Staubsammelbehalter I 35 35
Abmessungen (L/B/H) mm 500 x 500 600 x 500
x 840 x 900
Gewicht kg 13 25
Schallemission dB(A) 67 62
Bestell-Nr. 4622 4533

Industriesauger

www.esta.com
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ESTAPLUS

Vorabscheidesysteme flr Industriesauger
und/oder mobile Entstauber

Welcher Vorabscheider fiir welchen Einsatzzweck?

Trocken

Schweres, grobes Sauggut und
hoher Staubanfall.

Lieferumfang

Fahrwagen, Kessel mit Plastiksack-
einlage, Vorabscheidekopf mit
Verbindung zum Sauggerat.

Vorabscheider TR 1
mit 100-Liter-Kessel
Bestell-Nr. 1100

Nass

Flussigkeitdurchsetztes Material
(Metallabrieb, Spane, etc.) wird in
einem Siebkorb gesammelt, wah-
rend die FlUssigkeit in den Behalter
abtropft, der durch eine Ablass-
offnung entleert wird.

Lieferumfang

Fahrwagen, Kessel und Siebkorb,
Vorabscheidekopf mit Schwimm-
verschluss und Verbindung zum
Sauggerat.

Vorabscheider NA 1
mit 100-Liter-Kessel
Bestell-Nr. 1102

Leichtmetall und Staub

GroBe Mengen leichten Materials,
vor allem Staub, sollen in einem
Papierfilterbeutel wegwerffertig
gesammelt werden.

Lieferumfang

Fahrwagen, Kessel mit seitlichem
Verbindungsstutzen, Abstands-
halter und Filtersack zur Aufnahme
von Wegwerffiltern, Verbindung
zum Sauggerat.

Vorabscheider ST 1
mit 100-Liter-Kessel
Bestell-Nr. 1103

Vorabscheider TR 2
mit 200-Liter-Kessel
Bestell-Nr. 1200

Ihr Nutzen

» Ideale Erganzung zu den
Industriesaugern bei festen,
trockenen und nassen Stauben
sowie hohem Spaneanfall

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Vorabscheider NA 2
mit 200-Liter-Kessel
Bestell-Nr. 1202

Vorabscheider ST 2
mit 200-Liter-Kessel
Bestell-Nr. 1203

Telefon 07307 34096 80-0

Industriesauger
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Zur punktgenauen Erfassung und Abscheidung rauchhaltiger Luft

AIRBOX® [N[EV] DUSTOMAT 4
SRF K-10/K-15 MOBEX F/ecot
SRFT-2/T-4 DUSTMAC F

Einsatzbranchen

SchweiBen von:
» Aluminium

» Baustahl
» Beschichteten Blechen

» Edelstahl
(Chrom-Nickel, etc.)

» Verzinkten Werkstlcken

» Absaugung an Rohr-
schweiBanlagen

» Direktabsaugung am
SchweiBbrenner

» HallenlGftungen
» Loten

» etc.

Priifzeichen

o W

IFA 1205007 IFA 1105037 IFA 1405011

w3 i w3 i w3

SchweiBrauchfilter www.esta.com
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Einfihrung und ProduktUberblick

Einfiihrung

Beim Schwei3en entsteht gesundheitsgefahrdender Rauch, der durch einen
SchweiBrauchfilter erfasst und wirkungsvoll gefiltert werden kann.

Die Raucherfassung erfolgt direkt Gber einen Absaugarm oder Uber eine
Haube. Die gefilterte Luft wird in den Arbeitsraum zurtickgefihrt oder Uber
eine Rohrleitung ins Freie geleitet.

ESTA bietet zur Absaugung von SchweilBrauch mobile, tragbare und stati-
onare Absauglésungen an — je nach Anwendungsbedarf. Fur die Schweil3-
rauchabsaugung bei hochlegierten Stahlen sind die ESTA-SchweiBrauchfilter
optional mit den IFA-Zertifikat W3 erhaltlich.

Produktiiberblick

Der SchweiBrauchfilter AirBox® ist ein robustes Filtergerat mit Absaug-
armen fUr geringe bis mittlere Rauch- und Staubmengen. Der Dreh-
und schwenkbare Absaugarm erméglicht einen Einsatzradius von 360°
und kann somit in jede gewdinschte Position gebracht werden.

Zur mobilen SchweiBrauch-Absaugung an einem oder zwei Arbeitsplatzen
eignet sich die SRF K-Serie. Dank der kompakten Bauweise kann der fahr-
bare SchweiBrauchfilter mihelos zum jeweiligen Einsatzort bewegt werden.
Zur Raucherfassung werden ESTA Absaugarme mit speziell entwickelter
Absaughaube eingesetzt.

Die SRF T-Gerate sind kompakte tragbare SchweiBrauchfilter, die den
SchweiBrauch direkt am Entstehungsort (z.B. an Schwei3brennern) ab-
saugen.

Fur eine optimale Raucherfassung an bis zu vier Absaugstellen oder an klei-
neren SchweiBkabinen bietet ESTA die stationare SchweiBrauchfilter-Serie
MOBEX F an. Die ,Einsteiger-Modelle” im stationdren Bereich eignen sich
fur Luftmengen bis zu 4.500 m3/h.

Die stationaren SchweiBrauchfilteranlagen WELDEX FE kommen ab
Luftmengen von 5.000 m3/h zum Einsatz und eignen sich fir mehrere
Absaugstellen sowie zum Anschluss an Erfassungshauben oder groBe
SchweiBkabinen.

Die Anlagen der DUSTMAC F-Serie sind modular aufgebaut und kénnen
somit zu SchweiBrauchfilteranlagen fur jede erforderliche Luftmenge
kombiniert werden.

Telefon 07307 34096 80-0

SchweiBrauchfilter
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Schweil3rauchfilter

INEU!

Mobiler SchweiBrauchfilter
AirBox’

Einsatzbereiche

» Einzelplatzabsaugung mit
punktueller Erfassung in
Industrie und Handwerk

» Fur SchweiBrauch, rieselfahige
und trockene Staube geeignet

Lufteinlass
(Partikel + Funken) Partikelabscheidung
durch Ablenkung
(grobe Partikel und Funken

werden abgeschieden) —o°

Vorabscheider und

Staubsammelbehalter o—— Filterkassette

40

ESTAPLUS

Luftauslass Luftauslass
Besonderheiten
» Drehbarer, flexibler Absaugarm
zur Montage am Gerdat
» Stromungstechnisch optimierte .
Absaughaube bei kleiner Technische Daten
BaugroBe AirBox®
» Betriebsstundenzahler Max. Luftvolumenstrom m/h 950
Ihr Nutzen Anschluss-Durchmesser mm 140
Anschluss-Spannun \% 230
» Punktuelle Rauch- und P E
Stauberfassung Nennfrequenz Hz 50/60
» Fur den Dauerbetrieb geeignet Nennstrom A 2.2
» Kompakte und handliche e & 19
Bauweise Antriebsleistung kw 0,51
» Zum Einsatz an verschiedenen, Filterflache m’ 13,57
wechselnden Arbeitsplatzen Filterelemente Stiick 3
» Einfache und staubarme Abmessungen (L/B/H) mm 692 x 660 x 959"
Entsorgung des Sammelguts 2.262 x 660 x 1.9767
durch Schublade Gewicht kg (ca.) 100
» Filterkassette der Staubklasse M Schallemission dB(A) 68,5
» Leiser und energiesparender Bestell-Nr.
Betrieb durch EC-Technologie Standardausfihrung 555.03

Angaben je nach Gerateausfiihrung

" Ohne Absaugarm / 2 Mit Absaugarm

SchweiBrauchfilter

www.esta.com
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ESTAPLUS

Mobiler SchweiBrauchfilter

SRF K-10

Fahrbarer SchweiBrauchfilter SRF K-10

Besonderheiten

Einsatzbereiche

Priifzeichen (optional)

» Absaugung beim SchweiBen
samtlicher Metalle

» Normal- und Dauerbetrieb

» Optional: Lotrauchabsaugung

Sonderausfiihrungen

sbichedekisis ws

» IFA-Priifzeugnis W3
fir hochlegierte Metalle

» Sonderspannung
» Aktivkohlefilter

Technische Daten

SRF K-10 in der Anwendung

» Abreinigbare Dauerfilterpatronen
(Staubklasse M)

» Filterabreinigung mit
Druckluftpistole (manuell)

» Staubfreie Entsorgung der
abgeschiedenen Rauchpartikel

Ihr Nutzen

» Starke Raucherfassung

» Mobil einsetzbar und fir den
Dauerbetrieb geeignet

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Dauerfilterpatronen

» Einfache Staubentsorgung

Angaben je nach Gerateausfiihrung

SchweiBrauchfilter SRF K-10
Max. Luftvolumenstrom m’/h 950
Anschluss-Durchmesser mm 140
Max. Unterdruck Pa 2.800
Antriebswerte V/kW 230/1,3
Filterflache m’ 10
Abmessungen (L/B/H) mm 946 x 761 x 1.361
Gewicht kg 69
Schallemission dB(A) 72
Bestell-Nr.

Standardausfiihrung 55.203
Standardausfuhrung mit IFA ,W3" 55.235
Manuelle Rotationsabreinigung 70 268 130

Absaugarm separat erhéltlich

Telefon 07307 34096 80-0

SchweiBrauchfilter
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ESTAPLUS

Mobiler SchweiBrauchfilter

SRF K-15

Einsatzbereiche

» Absaugung beim SchweiBen
samtlicher Metalle

» Normal- und Dauerbetrieb

» Als Mobilgerat fur zwei Saug-
stellen oder zum Anschluss an
Rohrleitungssysteme

» Optional: Loétrauchabsaugung

Sonderausfiihrungen

» IFA-Priifzeugnis W3
fir hochlegierte Stahle
Mobiler SchweiBrauchfilter SRF K-15
» Sonderspannung
» Aktivkohlefilter
» Anlauf Uber Lichtbogen-
erkennung

» Abluftstutzen

Priifzeichen (optional)

SRF K-15mit Rohrleitungssystem

Besonderheiten Technische Daten
» Filterabreinigung mit Druckluft- SchweiBrauchfilter SRF K-15
pistole (manuell) Max. Luftvolumenstrom m’/h 1.600
» Abreinigbare Dauerfilterpatronen Anschluss-Durchmesser mm 2 % 140
(Staubklasse M) Max. Unterdruck Pa 2.800
lhr Nutzen Antriebswerte V/kW 400/2,2
» Leistungsstarke Raucherfassung Filterflache m’ 15
an zwei Absaugstellen Abmessungen (L/B/H) mm 946 x 761 x 1.361
» Mobil einsetzbar und fur Gewicht kg 74
den Dauerbetrieb geeignet Sehelllamsster dB(A) 77
» Geringer Platzbedarf durch Bestell-Nr.
k(l)mplakte Baluform Standardausfiihrung 55.212
” ’a\ltl)ergirrlw?gebz(::Egzt?fsifteer;pdal:[l:;:en Standardausfihrung mit IFA ,W3” 55.229
Manuelle Rotationsabreinigung 70 269 130

» Einfache Staubentsorgung
Absaugarme separat erhéltlich

Angaben je nach Gerateausfihrung

SchweiBrauchfilter

www.esta.com
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Mobiler SchweiBrauchfilter

SRF K-10 / SRF K-15

- /
Patentierte ESTA Abkipptechnik

Zubehor SRF K-10 / SRF K-15

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Einfache Entsorgung der Staube

ETETRR
[292u10

Wandkonsole

Zur Wandmontage des Schweif-

rauchfilters, aus Metall.

Jetzt kostenlos unseren
Zubehdrkatalog anfordern!

07307 3409680-0

Oder ganz bequem in unserem

ZUBEHORSHOP:

www.esta.com/shop

1931§SYyanI3D

=
Bestell-Nr. g
SRF K-10 60400001 =
SRF K-15 60400001 ©
ez
=
 EsTA E
§=
=
——ZUBEHORKATALOG—— i—’ g

awa)shs
sun J13qq -sbunyiajiyoy
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ESTAPLUS

Tragbare SchweiBBrauchfilter

SRF 1-2 / SRF T-4

Priifzeichen (optional)

Einsatzbereiche

» Zur Direktabsaugung an
SchweiBbrennern

E=l]
E

IFA 1205007

» AuBenarbeiten, Montage
oder Baustellen

Gefahrstoffgepriift
SchweiBrauch-
abscheideklasse W3

SRFT-2

» Unlegierte und niedrig
legierte Stahle

Tragbarer SchweiBrauchfilter SRF T-2

Sonderausfiihrungen

» Abluftstutzen
» Sonderspannung

» IFA-Prifzeugnis W3 (SRF T-2)
fur hochlegierte Metalle

» Sonderlackierung

SRF T-2, Direktabsaugung an einem SchweifB-

brenner
Zubehor
Fahrbarer SchweiBrauchfilter
SRF T-4 fir zwei Absaugstellen
Besonderheiten
i ) Schlitzduse — Bestell-Nr. 94.741 TrichterdUse — Bestell-Nr. 94.740
» Leistungsstarke Saugturbine
» Integrierte Druckluftreinigungs-
dise Technische Daten
» Abreinigbare Dauerfilterpatronen SchweiBrauchfilter SRF T-2* T4
(Staubklasse M) Max. Luftvolumenstrom m3/h 200 400
lhr Nutzen Anschluss-Durchmesser mm 50 2 x50
» Leistungsstarke Direktabsaugung Max. Unterdruck Pa 19.000 19.000
an SchweiBbrennern oder an Anschluss-Spannung \% 230 230
Dusen Antriebsleistung kw 11 2,2
» Tragbar und damit flexibel Filterflache m2 0,8 1,6
einsetzbar Abmessungen (L/B/H) mm 390 x 210 490 x 400
» Geringer Platzbedarf durch x 500 x 560
kompakte Bauform Gewicht kg 5 27
» Niedrige Betriebskosten durch Schallemission dB(A) 66 78
abreinigbare Dauerfilterpatronen Bestell-Nr. 55.101 55.102
Angaben je nach Gerateausfihrung *in W3 geprifter Ausfuhrung lieferbar

SchweiBrauchfilter www.esta.com
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Mobiler SchweiBrauchfilter

DUSTOMAT 4

DUSTOMAT 4

Besonderheiten

» Integrierter Prallabscheider zur
Vorabscheidung grober und
schwerer Partikel

» Sensorik zur Volumenstrom-
Uberwachung und Leistungs-
regelung

Ihr Nutzen

Einsatzbereiche

=
w3

Sonderausfiihrungen

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung » ATEX-Ausfihrung

in Industrie und Handwerk
» Trockener, rieselfahiger, nicht

brennbarer SchweiBrauch

» Funkenvorabscheider (optional)

» Ausfiihrung mit Frequenz-
umrichter

» Zur Absaugung des Rauchs von » Stationare Ausfuhrung

Stahl mit Legierungsanteil von
z.B. Nickel und Chrom <30%
und hochlegierten Stahlen (nach

DIN EN ISO 15012-1-2005)

Technische Daten

» Sonderlackierung

» Auch als ungeprifte Variante
fir SchweiBrauch erhaltlich

» Weitere Ausfiihrungen
auf Anfrage

» Starke Saugkraft in Verbindung
mit hoher Mobilitat

» Innovatives Gerate-Design
gewahrleistet effiziente Luft-
stromfihrung, dadurch geringe
Betriebskosten

» Sehr niedriges Betriebsgerausch,
somit direkt im Arbeitsbereich
aufstellbar

» Fahrbare Staubsammelschublade
fur einfache Entsorgung

» Neue Gehdusekonstruktion,
gewabhrleistet geringe Stellflache

» Hohe Bedien- und Wartungs-
freundlichkeit

Angaben je nach Gerateausfiihrung

4-24 W3

DUSTOMAT 4-10 W3 4-24 W3 ecopowenr
Max. Luftvolumenstrom m3/h 2.000 3.300 3.500
Anschluss-Durchmesser  mm 160 200 200
Max. Unterdruck Pa 2.600 3.600 5.000
Anschluss-Spannung Vv 400 400 400
Antriebsleistung kw 2,2 4,0 5,5
Filterelemente Stuck 2 2 2
Filterflache m?2 10 24 24
Staubsammelbehalter | 90 (42%*) 90 (42%*) 90 (42%)
Abmessungen (L/B/H) mm 1.460x 935 1.660x935 1.660x935

x 1.440 x 1.640 x 1.640
Gewicht kg 230 260 280
Schallemission dB(A) 68 70 70
Bestell-Nr.
Standardausfuihrung 09.733 09.763 -
mit HEPA 14 Nachfilter Auf Anfrage - -
eco’ 09.739 09.769 09.782

* mit Entsorgungskarton / Absaugarm separat erhaltlich

Telefon 07307 34096 80-0

SchweiBrauchfilter

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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ESTAPLUS

Stationare SchweiBrauchfilter Auch in

MOBEX F

MOBEX F-60

Die MOBEX-Serie kann mittels Rohrleitungen
und Absaugarmen zur gleichzeitigen Absau-
gung an mehreren Arbeitsplatzen eingesetzt
werden

Besonderheiten

eco-Ausfuhrung
erhaltlich!
(V]
Einsatzbereiche -
. — | (W3
» Einzel- oder Mehrplatz-Ab-
saugung von SchweiBrauch

» SchweiBen samtlicher Metalle

» Absaugung an
RoboterschweiBkabinen

Produkt-Video

Sonderausfiihrungen/Zubehér

» IFA-Priifzeugnis W3 fur
hochlegierte Stahle

» Sonderspannung

» Abluftstutzen

» Rohrvorabscheider

» Funkenvorabscheider
» Loschvorrichtung

MOBEX F-40 mit Absaugarm

Technische Daten

» Gehdusekonstruktion aus leichten
und stabilen Kunststoff-Paneelen

» Jet-Pulse-Filterabreinigung
» Vorabscheidesystem mit integrier-
tem Prallblech am Rohgaseintritt

Ihr Nutzen

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Dauerfilter (Staub-
klasse M)

» Lange Filterstandzeiten durch
Vorabscheidesystem

» Niedriges Betriebsgerausch
durch schallisoliertes Gehause

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Einfache und staubfreie Ent-
nahme des Sammelgutes mit ver-
schlieBbaren Staubsammelkartons

Angaben je nach Gerateausfiihrung

MOBEX F-40 F-60 F-80
Max. Luftvolumenstrom  m3/h 2.800 4.500 5.600
Anschluss-Durchmesser ~ mm 224 280 300
Max. Unterdruck Pa 3.400 3.400 3.300
Anschluss-Spannung V 400 400 400
Antriebsleistung kw 3,0 4,0 4,0*
Filterelemente Stuck 2 3 4
Filterflache m?2 28 42 56
Staubsammelbehalter | 100 - 150 100 - 150 100 - 150
(2x38*%) (2x38**) (2x38*%)
Abmessungen (L/B/H) mm 1.910% 2.030x 2.030x
1.040 x 1.040 x 1.040 x
2.030%** 2.030%** 2.030%**
Gewicht kg 310 350 415
Schallemission dB(A) 71 74 77
Bestell-Nr.
Standard 09.837 09.838 -
mit Funkenvorabscheider 09.837FA 09.838FA 09.853FA
Mit Priifzeugnis W3 09.835 09.836 -
eco’ 09.848 09.849 09.853

* Anderes Fligelrad ** mit Staubsammelkarton *** ohne Funkenvorabscheider

SchweiBrauchfilter

www.esta.com
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DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Stationare SchweiBBrauchfilter

MOBEX F ecoc’
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Die eco’-Serie vereint herausragende Absaug- und Filtrationsleistung mit
einem HochstmaB an Effizienz bei minimalen Betriebskosten. Daflr sorgt
die neue ESTA EasyControl Steuerung in Kombination mit ausgefeilter
Sensortechnik als auch der Einsatz von Frequenzumrichtern.
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MOBEX F eco*-Ausfiihrung:
» ESTA EasyControl Steuerung
» Frequenzumrichter
fur Ventilator-Motor
» Programmierbare Zeitschaltuhr

13bura1n]

ETETRR
[292u10

ESTA EasyControl heif3t die neu entwickelte Steuerung, die in Verbindung
mit modernster Sensorik einen energieeffizienten Geratebetrieb sicherstellt.
Durch die Messung des aktuellen Volumenstroms und die vollautomatische
Anpassung der Saugleistung an die jeweiligen Betriebsparameter, ergibt
sich eine Stromeinsparung von bis zu 50% gegenuber einer herkdmmlichen
Differenzdrucksteuerung.
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Jetzt kostenlos unseren -
Zubehdorkatalog anfordern!
07307 3409680-0 ——ZUBEHORKATALOG— gg
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Oder ganz bequem in unserem

ZUBEHORSHOP:

www.esta.com/shop
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Modulare SchweiBBrauchfilter

DUSTMAC F

DUSTMAC F

ESTAPLUS

Besonderheiten

» Schaltschrankserien Basic
und Komfort

» Jet-Pulse-Filterabreinigung

» Abreinigbare Dauerfilterpatronen

(Staubklasse M)
Ihr Nutzen

Einsatzbereiche

» GroBanlagen mit mehreren

Absaugstellen

» GroBe Erfassungshauben

oder Kabinen, z.B. an
RoboterschweiBanlagen

» Alle Stahlarten

Sonderausfiihrungen

» IFA-Prifzeugnis W3 fur

hochlegierte Stahle
» Rohrvorabscheider
» ATEX-Ausfihrung

» Sonder-Schaltschrankserien

» Sonderlackierung

Technische Daten

Priifzeichen (optional)

R

Absauganlage DUSTMAC F
in der Chemie-Industrie

DUSTMAC

F-42

F-84

F-84

F-126 F-189

» Leistungsstarke SchweiBrauch-
Absaugung an mehreren Stellen,
an Kabinen oder an groBflachigen

Hauben

» Kundenspezifische Auslegung

» Modular nachrUstbar

» Niedrige Betriebskosten durch
abreinigbare Dauerfilterpatronen

Angaben je nach Gerateausfihrung

Max. Luftvolumenstrom

Ein-/Auslassdurchmesser

m’/h

3.500

7.800

9.700

10.300  14.000

mm  224/300 280/400 315/450 355/500 450/560

Max. Unterdruck Pa 2.600 3.800 3.800 4.400 4.800
Anschluss-Spannung \ 400 400 400 400 400
Antriebsleistung kW 3,0 5,5 7,5 11,0 15,0
Filterflache m’ 42 84 84 126 189
Anzahl der Patronen Sttick 2 4 4 6 9
Staubsammelbehalter | 50 50 50 50 50
Abmessungen (B/T/H) mm 1.300 1.400 1.400 1.820 1.850
x 1.039 x1350 x1.350 x1.450 x 1.900
x 3.250 x3410 x3410 x3.860 x3.910
Gewicht kg 440 540 540 740 880
Bestell-Nr. 663.042 663.084 663.085 663.126 663.189

SchweiBrauchfilter

www.esta.com



Luftreiniger ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Mobile Filtergerate
zur Verbesserung der Luftqualitat in Innenbereichen
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VIRBOX® N[ET
TOWERBOX® Y]
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» Arztpraxen g
» Besprechungsraume -
» Gaststatten/Restaurants g
» Friseursalons g

» Fitnessstudios
» Getrdnkemarkte
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» GroBBraumburos

» Klassenzimmer

» Supermarkte =
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Luftreiniger

INEU!

Luftreiniger
VirBox’

..;; Viren

Aerosole

Allergene

Einsatzbereiche

» Raumluftabsaugung far
verschiedene Einsatzbereiche
(z.B. Bars, Hotels, Restaurants,
Arztpraxen, usw.)

» Permanente Filtration von
partikelbeladener Luft als auch
virenbehafteter Aerosole in
der Raumluft

Link zu den Férderprogrammen:

Besonderheiten

» UV-C Technologie
» CO, Sensor (nur VirBox® 1500)
» Schallddmmpaket

» Motivfolien zur
individuellen Gestaltung

ESTAPLUS

Technische Daten

Ihr Nutzen

VirBox® 750 VirBox® 1500
» Stufenlose Anpass.ung der Max. Ventilatorleistung m3/h 1500 3500
Luftmenge (200 bis 1.500 m3/h)
R . . Regelbereich m3/h 200 - 750 500 - 1.500
» Lautstdrke im Regelbereich
von 23 dB(A) bis 48 dB(A) Lautstarke im Regelbereich dB(A) 25-48 23-48
» Effiziente Luftwechselrate 6 6
Umgebungslufterfassung RaumgroBe m2 50 100
» Filterkassette der Klasse H14 — Nennfrequenz Hz 50/60 50/60
auch fur die Filtrierung von Viren
und Bakterien geeignet Anschluss-Spannung \% 230 230
(Abscheidegrad: 99,995%) Nennstrom A 1,4 3,3
» Mobil einsetzbar und fur den Vorsicherung A c16 c16
Dauerbetrieb geeignet Antriebsleistung W 170 750
» i
Kompgkte und handliche Schutzart IP54 IP54
Bauweise
» Einfacher Filterwechsel Filterelemente Stlick 3 3
» Leiser und energiesparender Abmessungen (L/B/H) mm 500 x 550 x 700x 575 %
) ) 1.120 1.570
Betrieb durch EC-Technologie
. ich k .67 .11
» Zeitschaltuhr Gewicht 9 ca.6 ca. 110
Bestell-Nr. 40000 40001

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Luftreiniger www.esta.com
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DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

INEU!

Luftreiniger
VirBox’
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Luftreiniger konnen laut Studie der
Universitat der Bundeswehr Minchen
die Aerosolkonzentration in Innen-
bereichen innerhalb sechs Minuten

um die Halfte reduzieren.

Der Luftreiniger VirBox® garantiert eine
Luftwechselrate von 6 Mal pro Stunde.
Bereits eine VirBox® kann die Luft

in Raume mit einer GroBe von bis zu
100 m2 problemlos reinigen.
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Einsatzbereiche
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Fitnessstudios Supermarkte
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Beschprechungsraume Klassenzimmer
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INEU!

ESTAPLUS

Luftreiniger
TowerBox’

Besonderheiten

Einsatzbereiche

» Raumluftabsaugung fir SchweiB-
rauch und Schwebstdube in
Industrie und Handwerk

Schwebstaub

ESTA

» Perforiertes Rohr an der Gerate-
oberseite zur unkomplizierten
und lufttechnisch optimalen
Erfassung

» Betriebsstundenzahler

lhr Nutzen

» Effiziente Raucherfassung zur
Verbesserung der
Raumluftqualitat

» Mobil einsetzbar und fur den
Dauerbetrieb geeignet

» Kompakte und handliche Bau-
weise, auch fur den Einsatz in
beengten Bereichen geeignet

» Einfache und staubarme

Entsorgung des Sammelguts
durch Schublade

» Filterkassette der Staubklasse M

» Leiser und energiesparender
Betrieb durch EC-Technologie

Angaben je nach Gerateausfiihrung

» Ergdnzende Losung zu EFFICIENCY
Punktabsaugungen
Technische Daten
TowerBox®

Max. Luftvolumenstrom m3/h 950
Anschluss-Durchmesser mm 140
Anschluss-Spannung \% 230
Nennfrequenz Hz 50/60
Nennstrom 2,2
Vorsicherung 16
Antriebsleistung kw 0,51
Filterflache m? 13,57
Filterelemente Stck 3
Abmessungen (L/B/H) mm 692 x 660 x959"

692 x 660 x 1.973?
Gewicht kg (ca.) 100
Schallemission dB(A) 53* (70,5)
Bestell-Nr. 555.04

" Ohne Rohr / ? Mit Rohr / *Mit optionalem Schalldammpaket

Luftreiniger

www.esta.com



Olnebelabscheider ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Zur Absaugung von Ol- und Emulsionsnebel
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OILMAC 400
OILMAC 800
OILMAC 1600
OILMAC 3000
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Einsatzbranchen =
» Automobilindustrie =
» Flugzeugbau -
=

» Maschinenbau =
» Metallbau- und g
o

metallverarbeitende Industrie
» Schiffsbau
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Olnebelabscheider

ESTAPLUS

Olnebelabscheider

OILMAC

Einsatzbereiche Aerosole

» Absaugung von Ol- und
Emulsionsnebel, Minimal-
schmierungsnebel und -rauch

Dampfe

Nebelpartikel

» Zum Auf- und Anbau an
CNC-Maschinen

Olnebelabscheider OILMAC 800

Sonderausfiihrungen/Zubehér

Produkt-Video

» Sonderspannung
» Abluftstutzen
» Sonderlackierung

» Fahrgestell
(OILMAC 800/1600)

- AN /

Schwenkbares Ventilatormodul

OILMAC 800 auf einer Universal-
Drehmaschine

Schwenkbares Einlassmodul

Besonderheiten

» Gebrauchsmustergeschitztes
Gehausekonzept erlaubt Filter-

wechsel ohne Werkzeug Technische Daten

» Manuelle Abreinigung OILMAC 400 800 1600 3000
» Mechanische Filtration Max. Luftvolumenstrom — m3/h 420 840 1800 3300
» Auch als Filtereinheit ohne Anschluss-Durchmesser ~ mm 150 200 250 300
Ventilator erhaltlich Anschluss-Spannung Y 230 400 400 400
lhr Nutzen Antriebsleistung kw 0,24 0,55 1,1 2,2
» Einfache Anbringung auf oder Abmessungen (L/B/H) mm 640 1.140 1.270 1.790
neben der betreffenden x 650 x 685 x 685 x 650
) ) x 510 x 475 x 805 x 1.265
Bearbeitungsmaschine
) ) . Gewicht kg 50 80 130 220
» In vier Leistungsstufen erhaltlich o
Schallemission dB(A) 66 69 71 74
» Kompakte Bauform
) Bestell-Nr.
» Mehrfachfiltersystem sorgt ) , ,
. . Ausfuhrung mit HEPA-Nachfilter 56.200 56.201 56.202 56.203
fir hohen Abscheidegrad
. Ausfuhrung mit
» Filterwechsel und Wartungs- Nachfilter aus Metallgestrick - 56211 56212  56.213
arbeiten ohne Werkzeug ) o )
Filtereinheit ohne Ventilator - 56.221 56.222 56.223

54

moglich

Alle Gerédte inklusive 5,0m Siphonschlauch

Olnebelabscheider

www.esta.com
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Funktionsprinzip dreistufiges Filtersystem
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Vorabscheider Hauptabscheider Siphonanschluss Nachfilter Siphonanschluss  Ventilator

1931§SYyanI3D

Vorabscheider Hauptabscheider Nachfilter =
Durch einen verschleiBfreien, Die Filterkassette F9 ist ein mehrla- Die Restaerosole werden mit einer g
auswaschbaren Abscheider aus Me-  giger Speicherfilter. Abgeschiedene Abscheideleistung von 99,95% g_'
tallgestrick wird bereits ein GroBteil Aerosole kbnnen ablaufen, wah- mittels eines HEPA H-13 Filters ®
der Grob- und Feststoffpartikel rend die Partikel im Filtermaterial zurlickgehalten. Dies erlaubt einen
abgeschieden. verbleiben. Diese Aerosole flieBen 100%igen Umluftbetrieb. Alternativ | F
dann durch die Schwerkraftwirkung  lasst sich auch ein Kombigestrick- R
nach unten ab und kénnen Uber Abscheider einsetzen.
zwei Siphonanschlisse abgelassen -
werden. g
g
=
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Geruchsfilter
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Kompaktes Gerat mit Aktivkohle
zum Ausfiltern von Geriichen und gasférmigen Schadstoffen

ActiveBox' XUl

Einsatzbranchen

» Metallverarbeitende Industrie
» Kunststoffindustrie

» Chemische Industrie

» Pharmaindustrie

» Automobilindustrie

» Textil-, Leder-, und
Bekleidungsindustrie

Geruchsfilter www.esta.com
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ESTAPLUS

Geruchsfilter
ActiveBox’

Besonderheiten

» Drehbarer, flexibler Absaugarm
zur Montage am Gerdat

» Stromungstechnisch optimierte
und patentierte Absaughaube

» Betriebsstundenzahler

» G4-Vorfilter fur langere Standzeit

der Aktivkohlepatronen

» Auch ohne Absaugarm bestellbar

Ihr Nutzen

Einsatzbereiche

» Einzelplatzabsaugung mit
punktueller Erfassung in
Industrie und Handwerk

» Fir gasformige
Umweltschadstoffe und zur
Reduzierung stérender
und/oder prozessbedingter
Geriiche geeignet

Technische Daten

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Gasférmige Geruchs-
und Schadstoffe

Geringfligige chemi-
sche Belastungen

» Effiziente Prozesslufterfassung

» Mobil einsetzbar und fir den
Dauerbetrieb geeignet

» Kompakte und handliche
Bauweise

» Aktivkohlepatronen (Typ A) fur
gutes Anstromverhalten und
Handling der Aktivkohle

» Leiser und energiesparender
Betrieb durch EC-Technologie

Angaben je nach Gerateausfiihrung

ActiveBox®

Max. Luftvolumenstrom m3/h 1.000
Anschluss-Durchmesser mm 140
Anschluss-Spannung \% 230
Nennfrequenz Hz 50/60
Nennstrom 2,2
Vorsicherung 16
Antriebsleistung kW 0,51
Filterflache m?2 1,21
Filterelemente Stlick 1 (G4 Vorfilter)
Aktivkohlevolumen [ 24
Aktivkohlepatronen Stk 6
Abmessungen (L/B/H) mm 692 x 660 x 960"

2.223 x 660 x 1.9102
Gewicht kg (ca.) 100
Schallemission dB(A) 68
Bestell-Nr. 555.06

' Ohne Absaugarm / 2 Mit Absaugarm

Telefon 07307 34096 80-0

Geruchsfilter
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Absaugtische

58

SchweiB3- und Schleiftische —
zum Anschluss an mobile oder stationdre Absauganlagen

TableBox® Air [N[EW]
TableBox® Active N[V
A 880 bis A2080
360°-Absaugtisch

Brennschneidtisch

Einsatzbranchen

» Automobilindustrie
» Fahrzeugbau

» Flugzeugbau

» Kunststoffindustrie
» Maschinenbau

» Metallindustrie

» Schiffsbau

» Steinindustrie

Absaugtische

www.esta.com
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ESTAPLUS

Schwei3- und Schleiftisch
TableBox™ Air

Besonderheiten

» Stufenlose Anpassung
des Luftvolumenstromes

» Betriebsstundenzahler

Ihr Nutzen

» Mobil einsetzbar und fur
den Dauerbetrieb geeignet

» Kompakte und handliche
Bauweise

» Einfache und staubarme
Entsorgung des Sammelguts
durch Schublade

» Filterkassette der Staubklasse M

» Leiser und energiesparender
Betrieb durch EC-Technologie

Einsatzbereiche

» Einzelplatzabsaugung fir
Industrie und Handwerk

» Fur SchweiBrauch, rieselfahige
und trockene Staube geeignet

Optional

» Beleuchtung
» Ausblasschalldampfer

Rick-/Seitenwand mit LED-Lampe

Technische Daten

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Metallstaub
SchweiBrauch
Kunststoffspane
Dampfe
CFK-/GFK-Staube
Rauche
Mineralische Staube

Betonstaub

TableBox® Air mit Auflagerost

TableBox® Air

Max. Luftvolumenstrom m3/h 1.300
Anschluss-Durchmesser mm 140
Anschluss-Spannung \% 230
Nennfrequenz Hz 50/60
Nennstrom 2,2
Vorsicherung 16
Antriebsleistung kW 0,51
Filterflache m? 13,57
Filterelemente Stck 3
Abmessungen (L/B/H) mm 692 x 681 x 1.009
Gewicht kg (ca.) 110
Schallemission dB(A) 60.5* (69,9)
Bestell-Nr. 555.07

* Mit optionalem Schallddmmpaket

Telefon 07307 34096 80-0

Absaugtische
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Absaugtische

60

ESTAPLUS

INEU

Absaugtisch mit Aktivkohle

TableBox" Active

Besonderheiten

Einsatzbereiche

;; Gasférmige Geruchs-

» Einzelplatzabsaugung in
Industrie und Handwerk

» Fur gasformige

Umweltschadstoffe und zur

und Schadstoffe

Geringfligige chemi-
sche Belastungen

Reduzierung stérender und/oder

prozessbedingter Gerlche
geeignet

Optional

» Beleuchtung
» Ausblasschalldampfer

Ruck-/Seitenwand mit LED-Lampe

Technische Daten

TableBox® Active mit Auflagerost

TableBox® Active

» Stufenlose Anpassung
des Luftvolumenstromes

der Aktivkohlepatronen
» Betriebsstundenzahler

Ihr Nutzen

» G4-Vorfilter fur langere Standzeit

» Effiziente Prozesslufterfassung

» Mobil einsetzbar und fir den
Dauerbetrieb geeignet

» Kompakte und handliche
Bauweise

» Aktivkohlepatronen (Typ A) fur
gutes Anstromverhalten und
Handling der Aktivkohle

» Leiser und energiesparender
Betrieb durch EC-Technologie

Max. Luftvolumenstrom m3/h 950
Anschluss-Durchmesser mm 140
Anschluss-Spannung \% 230
Nennfrequenz Hz 50/60
Nennstrom 2,2
Vorsicherung 16
Antriebsleistung kW 0,51
Filterflache m?2 1,2
Filterelemente Stlck 1 (G4 Prefilter)
Aktivkohlevolumen | 24
Aktivkohlepatronen Stuck 6
Abmessungen (L/B/H) mm 692 x 660 x 1.010
Gewicht kg (ca.) 105
Schallemission dB(A) 60* (68,5)
Bestell-Nr. 555.08

* Mit optionalem Schalldédmmpaket

Absaugtische

www.esta.com



ESTAPLUS

SchweiB- und Schleiftische

Baureihe A

Arbeitstisch
far SchweiBen und Schleifen

SchweiBtisch
mit Seitenverkleidung und Ruckwand

Besonderheiten

» Verzinkter Gitterrost

» Hohenverstellbar (+ 100 mm)

» Schublade fur Grobschmutz

» Variable Ansaugstutzen
(rechts oder links)

Ihr Nutzen

» Absaugung direkt am Arbeitsplatz
» Kompaktlésung

» GroBe Knie- und Beinfreiheit

» Stabiles Stahlblechgehause

» Variabel einsetzbar

» Einfache Entsorgung von
Grobschmutz

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Einsatzbereiche

» Zum Anschluss an Ventilator
oder Absauganlage

» Arbeitstisch zum Schwei3en,
Schleifen, Entgraten von
Metallteilen

» Auch fur andere Anwendungen
einsetzbar (z.B. Kunststoff-
bearbeitung, Klebearbeiten)

Integrierte Grobschmutzsammelschublade

ESTA

Metallstaub
SchweiBrauch
Kunststoffspane
Dampfe
CFK-/GFK-Staube
Rauche
Mineralische Staube

Betonstaub

.

Aufgeklapptes Seitenteil fur groBere

Werkstlcke

Telefon 07307 34096 80-0

Absaugtische
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Absaugtische

Schwei3- und Schleiftische
Baureihe A

Sonderausfiihrungen/Zubehér

» Héhenvertellbar

» Seitenverkleidung klappbar

» Riickwandabsaugung

» Deckel fir optimale Luftfihrung
» Beleuchtung im Deckel

» Fahrbare Ausftihrung

» Ausfiihrung mit T-Stahlrost, GFK-
Lattenrost oder Holzlattenrost

» Kundenspezifische Abmessungen

» Drehteller zum Aufsetzen
auf den Rost

» Verstarkungsplatte fur
Schraubstockbefestigung

Technische Daten

SchweiB- und Schleiftisch A 880 A 1280 A 1680 A 2080
ohne Ventilator
Arbeitsflache (L/B) mm 800 x 1.200 x 1.600 x 2.000 x
700 700 700 700
Anschluss-Durchmesser ~ mm 160 160 200 200
Abmessungen (L/B/H) mm 880 x 1.280 1.680 x 2.080x
(Standard-Ausfuihrung) 840 x 840 x 840 x 840 x
800 800 800 800
Abmessungen (L/B/H) mm 880 x 1.280x 1.680 x 2.080x
(mit Seitenverkleidung/ 840 x 840 x 840 x 840 x
Rickabsaugwand) 1.600 1.600 1.600 1.600
Bestell-Nr.
Standard 44.010 44.020 44.030 44.040
mit Seitenverkleidung 44.011 44.021 44.031 44.041
mit Ruickwandabsaugung 44.012 44.022 44.032 44.042

Absaugtische www.esta.com
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ESTAPLUS

SchweiB- und Schleiftische

360°-Absaugtisch

Besonderheiten

» Seitenverkleidung klappbar
(ohne Haube)

» Werksttick von allen Seiten
zuganglich (bis zu 360°)

» Maximale Werkstickbreite:
900 mm (bei geschlossenen
Wanden)

» Bendtigt ca. 2.500m¥h
Luftmenge

» Saugduse im Frontbereich
» Einstellbarer Endanschlag

Ihr Nutzen

» Mehr Effizienz bei der
Bearbeitung von Werksttcken

» Zeitersparnis durch weniger
Umspann-Schritte und
Prozessverkirzung durch kirzere
Taktzeiten

» Hochste Ergonomie fur
Mitarbeiter

» Geringere Verschmutzung des
Arbeitsplatzes

» Optimierter Arbeitsschutz

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Einsatzbereiche

» Zum Anschluss an Ventilator
oder Absauganlage

» Zum Schleifen, SchweiBen,
Entgraten von Metallteilen

» Fur weitere Anwendungen
einsetzbar

Sonderausfiihrung/Zubehor

» Stufenlose, elektrische Hohenver-
stellung (980 bis 1.180mm)

» Gitterrost oder Schraubstock
» Magnetische Schutzbacken
» Beleuchtung

» Individuelles Podest

» ATEX-Konform

» Haube

» Gerdteauflage

Standard-
Absaugtisch

2. Einspannen

4

=

4. Einspannen

1. Einspannen

3. Einspannen

@

Technische Daten

Metallstaub

SchweiBrauch

Kunststoffspane
Dampfe
CFK-/GFK-Staube

Mineralische Staube

Betonstaub

Saugduse im Frontbereich

360°-

Absaugtisch

Nur 1x einspannen!

&
',

360°-Absaugtisch

Anschluss-Durchmesser mm
Abmessungen (B/H/T) ohne Haube mm
Abmessungen (B/H/T) mit Haube =~ mm
Gewicht kg

250
1.000 x 1.140 x 970
1.000 x 1.400 x 970
160

Bestell-Nr.

44050

Telefon 07307 34096 80-0
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Absaugtische

64

ESTAPLUS

Schwei3- und Schleiftische
Brennschneidtisch

Einsatzbereich

» Brennschneidtisch mit Wasser-

Alle mechanischen
und thermischen
Trenn- und Schneid-

wannen fur Trenn- und prozesse
Plasmaschneidvorgdange
Sonderausfiihrung
» Sonderlackierung
Flacheisenauflage und Wasserwannen
Besonderheiten Technische Daten
» Wasserwannen als Material- und Brennschneidtisch
Funkenvorabscheider Arbeitsflache (L/T) mm 1.100x 1.100
» Mehrfache Umlenkung des Arbeitshdhe min./max. mm 880/ 950
Luftstroms zur Verringerung der Anschluss-Durchmesser mm 200
Gefahr durch Funkenflug
) Abmessungen (L/B/H) mm 1.104 x1.100 x 900
» Flacheisenauflage und Wasser- .
. Gewicht kg 135
wannen leicht entnehmbar
» Revisionsoffnung zur Reinigung GO 200
Bestell-Nr. 30013805

des Innengehauses

Ihr Nutzen

» Absaugung direkt am Arbeitsplatz

» Kompaktlésung

» Schutz vor schadlichen Partikeln
und Rauchen, die beim thermi-
schen Trennen entstehen

» Einfach Entsorgung von Grob-
schmutz und Schlammschlacken
Uber die Wasserwannen

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Absaugtische

www.esta.com



Absauggeblase ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Zur einfachen und volumenstarken Absaugung von Rauch und Staub

Iaqnejsiuz

RG-100 bis RG-800
RG mit Absaugarm
RG fahrbar
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Einsatzbranchen

1931§SYyanI3D

» Bauindustrie
» Chemische Betriebe
» Druckereien

» Flockindustrie
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» Gebdudereinigungsbetriebe
» Handel und Gewerbe

» Handwerksbetriebe aller
Branchen

» Kfz-Werkstatten

&
» Maschinenbau =
[
» Natur- und Kunststein- =
Bearbeitung (Steinmetze)
» Papierindustrie =
[-]
» Schreinereien g
» Textilindustrie
» Verkehrsbetriebe s
i
e =S
o =
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=

awa)shs
sun J13qq -sbunyiajiyoy

(SN
-SUBSSIM

Telefon 07307 34096 80-0 Absauggeblise 65




Absauggeblase

66

Einfihrung und Produktiberblick

Einfiihrung

Die Absauggeblase der RG-Baureihe umfassen Mitteldruckventilatoren in
stromungstechnisch optimal ausgelegter Form fir eine Vielzahl von Anwen-
dungen im Um- oder Abluftbetrieb.

Produktiiberblick

ESTA Absauggeblase RG-100 bis RG-800 in radialer Ausfihrung sorgen fir
Luftvolumenstrom und Unterdruck im Mitteldruckbereich. Sie dienen dazu,
Rauchgase von der Absaugstelle Gber eine Saugleitung zur Filtereinheit,
welche die abgesaugten Partikel abscheidet oder ohne Filterung ins Freie

zu leiten.

Absauggebldse RG mit Absaugarm sind eine kostengiinstige und
effektive Art der Absaugung. Der Staub oder Rauch wird mittels eines
Geblases Uber den Absaugarm erfasst und ohne Filtrierung in den ge-
winschten Bereich (i.d.R. ins Freie) geleitet. Sinn und Zweck ist es, die
Abluft an einen anderen Ort innerhalb oder auBerhalb des Gebaudes zu
transportieren.

Die Absaugeinheit RG mit Kugelgelenk-Absaugarm ist mit einer
Befestigungskonsole zur Decken- oder Wandmontage ausgeristet.
Der Absaugarm mit ovaler Haube hat eine Lange von zwei oder drei
Metern.

Die fahrbaren RG-Absaugeinheiten bieten eine einfache, aber zugleich
wirkungsvolle und glnstige Losung zur Staubabsaugung an wechselnden

Arbeitsplatzen. Die Gerate sind in drei Leistungsstdrken mit Filtersack oder
Filterpatrone fur den Umluftbetrieb lieferbar.

- /

Der Ausblasstutzen kann schrittweise in
die gewlnschte Position gebracht werden
(bis einschlieBlich RG 300).

Absauggeblase

www.esta.com
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Absauggeblase

RG-100 bis RG-800

Absauggebldse RG-300

Einsatzbereiche

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
von Staub, Rauch und Dampfen
in Industrie und Handwerk

» In Kombination mit Filtereinheiten
» FUr den Abluftbetrieb ohne

-Zonen
erhiltlich
—_—

Staube
Gase

Gertche

Rauchgase

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Filtration

» Zum Anschluss an Erfassungs-

elemente

Sonderausfiihrungen

» Wechselstrom fir RG-100

und RG-200

» Edelstahl (V2A) in der
Lebensmittelindustrie

» Motor links montiert

» Ausblasstutzen variabel

» ZUndquellenfrei

Technische Daten

RG-300 zur Bodenmontage

13pI3YdSe
1393u]0 13bura1n]

1931§SYyanI3D
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RG 100 200 300
Max. Luftvolumenstrom — m’h 1.000 2.000 3.000 =
Ein/Auslass-Durchmesser mm 100 150 180 g
Max. Unterdruck Pa 1.400 1.600 2.300 §
Absauggeblase RG-400 Anschluss-Spannung V 400 400 400
Antriebsleistung kw 0,55 1.1 2,2 %
Abmessungen RG (L/B/H) mm 535x450x480 595x520x555 640x535%x610 §
Schallemission dB(A) 80 82 84 -
Bestell-Nr. 01.011 01.021 01.031 % -
==
Ihr Nutzen Technische Daten ‘g o
» Hohe Leistung RG 400 500 600 700 800
» Robuste Verarbeitung Max. Luftvolumenstrom  m‘h 3200 4.000 5500 7.000  8.000

» Niedrige Betriebskosten
» Breites Einsatzspektrum

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Weitere GroBen/Leistungen auf Anfrage.
Gerate werden ohne Motorschutzschalter
geliefert.

awashs
-sbunyiajiyoy

Ein-/Auslass-Durchmesser mm 250/315 250/315 315/355 315/400 355/400
Max. Unterdruck Pa 3.150 3.400 3.500 3.400 3.950
Anschluss-Spannung Vv 400 400 400 400 400 =3
Antriebsleistung kw 30 40 55 55 75 =
Abmessungen mm 711 711 737 762 820
RG (B/T/H) x 700 x 700 x 700 x 700 x1.000
x1.012 x1.012 x1.062 x1.062 x1.198 =
==
Schallemission dB(A) 84 84 84 83 84 = 2
Bestell-Nr. 01441 01451 01461 01471 01481 '

Telefon 07307 34096 80-0
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ESTAPLUS

Absaugeinheit

RG mit Absaugarm

Absaugeinheit RG-300 / Absaugarme

Besonderheit

Einsatzbereiche

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
in Industrie und Handwerk

» Direkte Erfassung von Rauchen,
Gasen und Dampfen Uber einen
Absaugarm

» Fur den Abluftbetrieb ohne
Filtration

Technische Daten

II SchweiBrauch

Lotrauch
Staube

Dampfe

Absaugeinheit RG-200 mit 3,0m Absaugarm

» Wechselstrom fiir RG-100 und
RG-200 (Sonderausfihrung)

Ihr Nutzen

» Komplettlésung aus Absaug-
geblase RG und Absaugarm

» Direkte Erfassung mit hoher
Absaugleistung

» Einfach und effizient
» Verschiedene Leistungsstarken

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

Angaben je nach Gerateausfihrung

Absaugeinheit (RG mit Absaugarm) RG-100 RG-200 RG-300
Max. Luftvolumenstrom m’/h 1.000 2.000 3.000
Anschluss-Durchmesser mm 100 150 180
Max. Unterdruck Pa 1.400 1.600 2.300
Anschluss-Spannung \Y 400 400 400
Antriebsleistung kW 0,55 1,1 2,2
Abmessungen RG (L/B/H) mm 400 x 550 490 x 600 540 x 630
x 500 x 550 x 600
Schallemission dB(A) 80 82 84
Bestell-Nr.
mit Absaugarm, 2,0m 01.111 01.123 -
mit Absaugarm, 3,0m - 01.121 01.131
mit Absaugarm, 4,0m - 01.122 -

Absauggeblase

www.esta.com
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DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Absaugeinheit
RG mit Kugelgelenk-Absaugarm

Einsatzbereiche II SchweiBrauch

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung Dampfe
in Industrie und Handwerk

Iaqnejsiuz
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Geruchsstoffe
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» Direkte Erfassung von Rauchen,
Gasen und Dampfen Uber einen

Kugelgelenk-Absaugarm =3
» Fur den Abluftbetrieb ohne g
Filtration E
o
==
2
=
=
Absaugeinheit RG-200/Kugelgelenk-Absaugarm E
E
RG-200 mit Kugelgelenk-Absaugarm =
g:
UJ Besonderheiten Technische Daten
j » Wechselstrom ftir RG-100 und Absaugeinheit (RG mit Absaugarm) RG-200 z "
d RG-200 (Sonderausfiihrung) Max. Luftvolumenstrom m’/h 2.000 § %
P » Befestigungskonsole zur Anschluss-Durchmesser mm 150 ‘;-3 =
= Wand-/Deckenmontage im Max. Unterdruck Pa 1.600
W  Lieferumfang enthalten =
wl Anschluss-Spannung Y 230/400 HE
Ihr Nutzen Antriebsleistung kw 1,1 2 §
» Komplettlésung aus Absaug- Abmessungen RG (L/B/H) mm 400 x 600 x 550 '
geblase RG und Kugelgelenk- Schallemission dB(A) 82 -
Absaugarm g
. . Bestell-Nr. =
» Direkte Erfassung mit , =
. mit Absaugarm, 3,0m 01.121D
hoher Absaugleistung
. mit Absaugarm, 4,0m 01.122D
» Geringer Platzbedarf durch 2 .=
kompakte Bauform )
» Leichte Handhabung o7
Angaben je nach Gerateausfihrung
69
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Absauggeblase

Fahrbare Absaugeinheit
RG mit Staubfiltersack

Einsatzbereiche

» Fahrbares Filtersystem fir Stdube

» Zum Anschluss an Bearbeitungs-
maschinen

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
in Industrie und Handwerk

Kunststoffstaub

Metallstaub

Sonderausfiihrungen
» Wechselstrom fur RG-100
Fahrbare Absaugeinheit RG-300 und RG-200
mit Staubfiltersack » Wandkonsole
Wandhalterung mit Zykloneinrichtung
U‘J Besonderheit Technische Daten
j » Mit Staubfiltersack oder Absaugeinheit, fahrbar RG-100 RG-200 RG-300
i Dauerpatrone lieferbar Max. Luftvolumenstrom m/h 1.000 2.000 3.000
< Ihr Nutzen Anschluss-Durchmesser mm 100 150 180
E » Einfaches und effektives Max. Unterdruck Pa 1.400 1.600 2.300
1] Filtersystem Anschluss-Spannung \Y 400 400 400
» Mobilgerat fur den flexiblen Antriebsleistung kW 0,55 11 2.2
Einsatz Abmessungen (L/B/H) mm 400 x 550 490 x 600 540 x 630
» Universell einsetzbar el Kool AE0Y
Angaben je nach Gerateausfiihrung Schallemission dB(A) 80 82 84
Bestell-Nr.
mit Staubfiltersack 04.011 04.021 04.031
mit Filterpatrone 04.111 04.121 04.131
Wandhalterung
mit Staubfiltersack 08.011 08.021 08.031
mit Filterpatrone 08.111 08.121 08.131

Alle Absaugeinheiten einschlieBlich 3m Saugschlauch

/0 Absauggeblase

www.esta.com



Absaugarme ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Punktgenaue, effektive Erfassung von Rauch und Staub

Iaqnejsiuz

Mit DUsenhaube
Mit Effizienzhaube

1abnes
-aLaysnpu|

Mit quadratischer Haube
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Kugelgelenk-Absaugarme

13bura1n]

Labor-Absaugarm
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Einsatzbranchen
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» Bauindustrie
» Chemische Betriebe
» Druckereien

aypsnhnesqy

» Flockindustrie
» Gebdudereinigungsbetriebe
» Handel und Gewerbe

ase|qah
-finesqy

» Handwerksbetriebe
aller Branchen

» Kfz-Werkstatten
» Kunststoffindustrie

aw.ebnesqy

» Maschinenbau
» Metallindustrie

» Natur- und Kunststein- %

Bearbeitung (Steinmetze) §
» Papierindustrie -
» Schreinereien % .
» Textilindustrie § §
» Verkehrsbetriebe ‘Q'; ®
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-sbunyiajiyoy

Priifzeichen
=:
2
ATEX 2
\KONFORM/
==
2 2
g2
71

Telefon 07307 34096 80-0 Absaugarme




Absaugarme

EinfGhrung und Produktlberblick

Einfiihrung

ESTA Absaugarme sind die beste Losung zur flexiblen und punktgenauen
Erfassung von Staduben, Rauchgasen oder Dampfen. Gasdruckfedern stellen
sicher, dass die Absaugarme innerhalb ihrer Reichweite leicht in jede ge-
winschte Position gebracht werden kénnen. Dies bewirkt, dass die Saug-
leistung Ihres Absauggerates auch an der Erfassungsstelle ankommt. Denn
die starkste Absauganlage mit den besten Filtern nttzt nichts, wenn die
staubhaltige Luft nicht ins Gerat gelangt.

ESTA Absaugarme sind daher die ideale Ergdnzung Uberall dort, wo
manuelle Arbeiten verrichtet werden oder Maschinen ohne Anschluss-
stutzen fur eine Rohrleitung im Einsatz sind. Absaugarm und Absaug-
anlage mussen lufttechnisch passend aufeinander abgestimmt sein.
Hierfur bietet ESTA ein breites Sortiment an Absaugarmen mit unter-
schiedlichen Durchmessern und Léngen.

Die hohe Flexibilitat, die spielend leichte Handhabung und das auBenlie-
gende Tragegestange bieten die bestmdgliche Effizienz. Die hochwertige
Verarbeitung tut ein Ubriges fur die Langlebigkeit der ESTA Absaugarme.

Eine Vielzahl passender Erfassungshauben sowie ATEX- oder
VA-Ausfuhrung, stehen ebenfalls zur Verfigung.

Besuchen Sie unseren ZU behC')rShOp

und bestellen Sie ESTA Absaugarme einfach und bequem online

www.esta.com/shop

Absaugarme www.esta.com
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Absaugarme
Dlsenhaube

Absaugarm mit Dusenhaube

Besonderheiten

» AuBBenliegende Trager-
konstruktion

» Luftstrom im Innern wird
nicht behindert

» Gasdruckfedern fir leichte
Beweglichkeit

» Optional: Drossel- und Absperr-
klappen zur Regulierung der
Saugluft erhaltlich

» Optional: Einbau einer
Beleuchtung maglich

» Optional: ATEX-Ausflhrung
lhr Nutzen

Einsatzbereiche Rauchgase
» Zur punktgenauen Erfassung von Dampfe
Rauch und Staub Stiube
» Ei -
Einzel- und Mehrplatzabsaugung spne

in Industrie und Handwerk

» Zum Anschluss an Absauggerat
oder Rohrleitung

Befestigungsméglichkeiten

A

o J
A Wandkonsole
(Standardausfthrung bei Lieferung)

B Standrohr (zum Einstellen in eine geeignete
Haltevorrichtung an der Maschine oder am
Absauggerat)

C Bodenstandvorrichtung, Hohe 1.000 mm,

Absaugarme an einem SchweiBplatz fur Absaugarm mit Standrohr

Technische Daten

Absaugarme mit Diisenhaube
050 @70 ©80 @100 ©125 @140 ©150 G160 @180 @ 200

» GroBe Auswahl an Durchmessern

und GroBen
» Hohe Flexibilitat
» Leichte Handhabung
» Punktgenaue Erfassung

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Lange / Bestell-Nr.

1.500mm 50.152 70.152 80.152 10.152 12.152 14.152 15.152 16.152 18.152 -
2.000mm 50.202 70.202 80.202 10.202 12.202 14.202 15.202 16.202 18.202 20.202
3.000mm 50.302 70.302 80.302 10.302 12.302 14.302 15.302 16.302 18.302 20.302

4.000mm - - - 10.4024 12.4024 14.4024 15.4024 16.4024 - -
4.000mm" - = = 10.402 12.402 14.402 15.402 16.402 18.402 20.402
5.000mm" - - - 10.502 12,502 14.502 15.502 16.502 18.502 20.502

6.000mm? - = = 10.602 12.602 14.602 15.602 16.602 18.602 20.602

8.000mm? - - 10.8024 12.8024 14.8024 15.8024 16.8024 - -
Dinkl. 2,0m Ausleger / 2inkl. 3,0m Ausleger / ?inkl. 4,0m Ausleger

Telefon 07307 34096 80-0

Absaugarme

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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ESTAPLUS

Absaugarme
Effizienzhaube

Absaugarm mit Effizienzhaube

Besonderheiten

» AuBenliegende
Tragerkonstruktion

» Luftstrom im Innern wird
nicht behindert

» Gasdruckfedern fur leichte
Beweglichkeit

» Optional: Drossel- und Absperr-
klappen zur Regulierung der
Saugluft erhaltlich

» Optional: Einbau einer
Beleuchtung méglich

Ihr Nutzen

Einsatzbereiche

» Zur punktgenauen Erfassung von
Rauch und Staub

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
in Industrie und Handwerk

» Zum Anschluss an Absauggerat
oder Rohrleitung

VergroBerung des
Erfassungsberelch

s von
bis zu 30%

Technische Daten

Rauchgase

Dampfe
Staube

Spane

Befestigungsmdoglichkeiten

- /

A Wandkonsole
(Standardausfihrung bei Lieferung)

B Standrohr (zum Einstellen in eine geeignete
Haltevorrichtung an der Maschine oder am
Absauggerat)

C Bodenstandvorrichtung, Hohe 1.000 mm,
fur Absaugarm mit Standrohr

Absaugarme mit Effizienzhaube

» Hohe Flexibilitat
» Leichte Handhabung
» Punktgenaue Erfassung

Angaben je nach Gerateausfiihrung

2 140

Lange / Bestell-Nr.

1.500 mm 14.154
2.000mm 14.204
3.000mm 14.304
4.000mm®" 14.404
5.000 mm" 14.504
6.000 mm? 14.604

Vinkl. 2,0m Ausleger / 2inkl. 3,0m Ausleger

Absaugarme

www.esta.com



ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Absaugarme -

Quadratische Haube :
Einsatzbereiche Rauchgase .
» Zur groBflachigen Erfassung von Dampfe

Staub und Rauch

» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
in Industrie und Handwerk

Staube

Jay1ypnel
g1aMYS

» Anschluss an Absauggeréat oder
Rohrleitungen

13pI3YdSe
1393u]0 13bura1n]

1931§SYyanI3D

Absaugarm mit quadratischer Haube

aypsnhnesqy

ase|qah
-finesqy

Quadratische Haube mit Prallblech an einer
Wiegestation

auuehnesqy

UJ Besonderheiten g
_ B} Technische Daten 2
j » AuBenliegende Trager-
_] konstruktion Absaugarm mit quadratischer Haube =
S~
% » Luftstrom im Innern wird 2 100 2 125 2 140 @ 150 2 160 2 180 § g
= nicht behindert Haube: 500 x 500 mm v v - - - - =
ﬂ » Gasdruckfedern fur leichte Haube: 600 x 600 mm = = v v v v =
Beweglichkeit Lénge / Bestell-Nr. @ g
» Optional: Drossel- und Absperr- 1.500mm 10.153 12153 14.153 15.153 16.153 18.153 g2
klappen zur Regulierung der 2.000mm 10203 12203 14203 15203 16.203 18.203 @
Saugluft erhaltlich
3.000mm 10.303 12.303 14.303 15.303 16.303 18.303
» Optional: ATEX-Ausfthrun =
P 9 4.000mm 10.4034 12.4034 14.4034 15.4034 16.4034 - &
Ihr Nutzen 4.000mm" 10.403 12.403 14.403 15.403 16.403 18.403 2
» GroBer Erfassungsbereich 5.000 mm" 10.503 12.503 14.503 15.503 16.503 18.503
» Leichte Handhabung 6.000 mm? 10.603 12.603 14.603 15.603 16.603 18.603 = =
» Hohe Flexibilitat 8.000mm? 10.8034 12.8034 14.8034 15.8034 16.8034 - 3 §
Angaben je nach Geréteausfihrung Dinkl. 2,0m Ausleger /2 inkl. 3,0m Ausleger / % inkl. 4,0m Ausleger
75
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Kugelgelenk-Absaugarme

Einsatzbereiche SchweiBrauch
» Zur flexiblen Erfassung Dampfe
von Rauch
» Einzel- und Mehrplatzabsaugung
in Industrie und Handwerk
» Anschluss an Geblase,
Absauggerat oder Rohrleitungen
Kugelgelenk-Absaugarm
Besonderheiten
» Schwenkbereich:

- 360° Deckenmontage

- 180° Wandmontage
» AuBBenliegende Trager-

konstruktion
» Luftstrom im Innern wird

nicht behindert Kugelgelenk-Absaugarm im Einsatz
» Gasdruckfedern fir leichte

Beweglichkeit
» Optional: Drossel- und Absperr- Technische Daten

klappen zur Regulierung der Kugelgelenk-Absaugarm mit Diisenhaube

SaUglUft 2 80 @100 9125 9140 9 150 2 160 9180
» Optional: Einbau einer Lange / Bestell-Nr.

Beleuchtung 2.000mm 80.202D 10.202D 12.202D 14.202D 15.202D 16.202D 18.202D
» Optional: ATEX-Ausflihrung 3.000mm 80.302D 10.302D 12.302D 14.302D 15.302D 16.302D 18.302D
Ihr Nutzen 4.000mm - 10.402D 12.402D 14.402D 15.402D 16.402D 18.402D
» Geringer Pflegeaufwand Kugelgelenk-Absaugarm mit quadratischer Haube
» Zur Decken- und Wandmontage Lange / Bestell-Nr.

» Leichte Handhabung 2.000mm - 10.203D 12.203D 14.203D 15.203D 16.203D 18.203D
» GroBer Arbeitsbereich 3.000mm - 10.303D 12.303D 14.303D 15.303D 16.303D 18.303D
4.000mm - 10.403D 12.403D 14.403D 15.403D 16.403D 18.403D

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Absaugarme www.esta.com
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Labor-Absaugarm 50D

Labor-Absaugarm 50 D

Besonderheiten

» Mit Saugkraftregulierung

» Befestigungsmaoglichkeiten an
der Wand, auf Tischen und auf
Platten

» Abhdangung von der Decke mit
spezieller Vorrichtung mdglich

» Sechs verschiedene Auffang-
hauben lieferbar

» Optional: Einbau einer
Beleuchtung

Ihr Nutzen

Einsatzbereiche Létrauch
» Einzel- und Zentralabsaugung Staube
in Labors, Industrie und Hand- Geruchsstoffe
werk
Dampfe

» Zur punktgenauen Erfassung von
Feinstaduben und Rauchgasen

» Dentallabors

Mehrere Absaugarme fiir die Absaugung
von Lotrauch

» Punktgenaue Erfassung
» Platzsparend

» Auffanghauben fur jeden
Anwendungsfall

» Einfache Handhabung

Angaben je nach Gerateausfiihrung

. AN %

Auffanghaube mit Rundéffnung Luftstromdrosselventil zur Regulierung der
und Beleuchtung Saugkraft

Technische Daten

Labor-Absaugarm 50D
inkl. Tischbefestigung

Gesamtausladung mm 900

Bestell-Nr. 50.080

Telefon 07307 34096 80-0
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Filterturm-Serie zur Verbesserung der Raumluftqualitat

FILTOWER F - fur Rauchgase

FILTOWER D - fir staube

FILTOWER L - fur 61- und Emulsionsnebel

FILTOWER eco'/EXEl /ecotermp

Einsatzbranchen

» Automobilindustrie

» Chemische Industrie
» Fahrzeugbau

» Flugzeugbau

» Kunststoffindustrie

» Lebensmittelindustrie
» Maschinenbau

» Metallverarbeitende Industrie
» Modellbau

» Pharmaindustrie

» Stahlbau

\‘ ’0
Nz

CLEAN THE AIR

PLANT A TREE

Filterttirme

www.esta.com
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FILTOWER
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FILTOWER-F - SchweiBrauch
FILTOWER-D - Staub
FILTOWER-L - Ol- & Emulsionsnebel

Verschiedene
Anwendungen

FILTOWER- 50 - 5.600 m’/h
FILTOWER- 100 - 72.000 m’/h
FILTOWER- 160 - 77.000 m*/h
FILTOWER-200 - 22.000 m’/h

Jay1ypnel
g1aMYS

Verschiedene
Leistungsstufen

Bis zu 70 %
Heizkosteneinsparung!

13pI3YdSe
1393u]0 13bura1n]

1931§SYyanI3D

@ Ansaugung der

’\ verschmutzten Luft g
0 Besonderheiten o . @ Patentiertes Vorabscheide- E’
9 . system (rechnerische Ab- s
= » Regelbarer, e?nerg|esparenderl . scheideleistung >80% bei
D_ Anlagenbetrieb dan‘k hocheffizi- Partikeln =50 pum) dient als ez
< enter EC-Technologie Funkenvorabscheider und ZE
= » Drei Leistungsstufen — passend zur Filtration grober Partikel
W fiir jeden Anwendungsfall L ,
[T1] _ . © Filtration der verbleibenden =
» E.l.nfaches F||terwechsg|system 0 Staubpartikel durch Dauer- g
fur den staubarmen Filtertausch K (4] filterpatronen mit Nanofasern E
» Hochwirksames (3] der Staubklasse M “
Vorabscheidesystem \\ (Abscheideleistung 99,9%)
» Impulsarmer Luftaustritt e — O Einfacher Filterwechsel
» Fahrbare Staubsammelschublade der hochwirksamen Dauer-
mit Entsorgungskartons bzw. mit KKK filterpatronen, dank des
Sammeleinsatz bei FILTOWER L ESTA Quick-Change % ~
Ihr Nutzen Filterwechselsystems ‘g_, g
» Beste Luftqualitat im Arbeitsraum 6 Zugluftgrme Ruckfuhrung 3
Uber seitliche Auslasse
» Plug & Play: Aufstellen, Strom -
und Druckluft anschlieBen - fertig EXo
3 =
» Leistungsstarke und gerdusch- ® §
arme Absaugung
» Aufstellung im Arbeitsbereich =
(keine Rohrleitungsinstallationen) =
» Flexibel einsetzbar, leicht mit -
Stapler oder Kran zu bewegen
» Niedrige Betriebskosten durch = ?
abreinigbare Dauerfilterpatronen Z2
Angaben je nach Gerateausfihrung Fahrbare Staubsammelschublade Intuitive Geratesteuerung
79

Telefon 07307 34096 80-0

FiltertGrme




FiltertGrme

80

FILTOWER-F

FITOWER-F 50

FILTOWER-F 160

Fiir SchweiBrauch

Einsatzbereiche

SchweiBrauch

Lotrauch

-

Produktvideo 8]

El

Sonderausfiihrungen

» Ergénzende Lésung zur Ein-
haltung der Staubgrenzwerte,
wo punktuelle Absaugung allein
nicht ausreicht

» Flr SchweiBprozesse, bei denen
eine Punktabsaugung nicht
praktikabel ist

» Zur Unterstltzung der Direkt-
absaugung

» Zur Verbesserung der Raum-
luftqualitat

» Mit IFA-Prifzeugnis ,W3", zur
Absaugung beim SchweiBen
hochlegierter Stahle

» Optional mit Aktivkohleeinsatzen
zur Filtration von Gasen und
Geruchsstoffen

» Mit Frequenzumrichter zur
Regulierung der Absaugleistung

» Sonderspannung
» Sonderlackierung

Filterttirme

www.esta.com
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FILTOWER-D und FILTOWER-L

Fiir Staube

Einsatzbereiche

_II Leichte, schwebende
Feinstaube

Kunststoffstaube

Chemische Staube

Schiuttgut-
Anwendungen

Sonderausfiihrungen

» Ergénzende Lésung zur Ein-
haltung der Staubgrenzwerte,
wo punktuelle Absaugung allein
nicht ausreicht

» Zur Verbesserung der Raum-
luftqualitat

FITOWER-D 160

Fiir Ol- und Emulsionsnebel

Einsatzbereiche

» Optional mit Aktivkohleeinsatzen
zur Filtration von Gasen und
Geruchsstoffen

» Mit Frequenzumrichter zur
Regulierung der Absaugleistung

» Sonderspannung
» Sonderlackierung

Aerosole
Olnebel

Emulsionsnebel

-]

Dampfe

Sonderausfiihrungen

» Ergénzende Lésung zur Ein-
haltung der Grenzwerte

» Zur UnterstUtzung der Direktab-
saugung an spanenden
Fertigungsmaschinen (CNC-
Bearbeitung)

» Zur Verbesserung der Raumluft-

FILTOWER-L 160 qualitat

» Optional mit Aktivkohleeinsatzen
zur Filtration von Gasen und
Geruchsstoffen

» Mit Frequenzumrichter zur
Regulierung der Absaugleistung

» Sonderspannung
» Sonderlackierung

Telefon 07307 34096 80-0
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FILTOWER eco’ und FILTOWER Exs)

FILTOWER eco”

FILTOWER EXs)

Die Filtertirme der eco*-Serie vereinen herausragende Absaug- und Filtra-
tionsleistung mit einem Hochstmal an Effizienz bei minimalen Betriebskos-
ten. Dafur sorgt die neue ESTA EasyControl Steuerung in Kombination
mit ausgefeilter Sensortechnik als auch der Einsatz von Frequenzumrichtern.

FILTOWER eco*-Ausfiihrung:

» ESTA EasyControl Steuerung

» Frequenzumrichter fir Ventilator-Motoren

» Programmierbare Zeitschaltuhr

» Staubsensoren im Rohgas- und Reinluftbereich zur Leistungsregelung sowie Rest-
staub- und Filterbruchiberwachung

» Fillstandsmessung im Sammelbehélter

Intelligent vernetzt und gleichzeitig energiesparend: Die FILTOWER EX@-Mo-
delle verfigen Uber integrierte Protokoll- und Netzwerkfunktionen. Mess-
und Betriebsdaten kénnen einfach und schnell in digitaler Form verarbeitet
werden. Neben der ESTA EasyControl Steuerung sorgen Frequenzumrichter
fur einen effizienten Betrieb.

FILTOWER EX®)-Ausfiihrung:

» Protokoll- und Netzwerkfunktionen Uber kundenseitiges LAN-Netzwerk

» Digitale Aufstellhilfe

» ESTA EasyControl Steuerung

» Frequenzumrichter fur Ventilator-Motoren

» Programmierbare Zeitschaltuhr

» Staubsensoren im Rohgas- und Reinluftbereich zur Leistungsregelung sowie Rest-
staub- und Filterbruchtberwachung

» Fillstandsmessung im Sammelbehélter

Filterttirme

www.esta.com
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FILTOWER ecotemp
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FILTOWER ecotermp-Ausfiihrung:

» Kuhlen oder Heizen tber zwei Lamellenwarmetauscher moglich

» Stufenloses einstellen der gewlinschten Temperatur

» Umweltfreundlich und sicher: Wasserkreislaufsystem und Verzicht auf Ktihimittel,
Anschluss: 2x1Zoll

» Geringer Wartungsaufwand durch reingasseitigen Einbau

» Ablasshahne fur Kondensat

» Abtropfwanne aus Edelstahl

» Geringer Druckverlust durch groBe Ubertragerflache

J3)|1yanes
13bura1n] -g1amyds

Iap1aydsqe
RELELI[Y

Die Filtertirme der ecoternp-Serie sorgen neben ihren herausragenden
Absaug- und Filtrationsleistungen fir ein angenehmes Raumklima im unmit-
telbaren Arbeitsbereich.

A\

1931§SYyanI3D

FITOWER ecotemp

aypsnhnesqy
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Anschlussfertige, vollausgestattete Industriekthler,
geeignet fur Innen- und AuBenaufstellung

auwehnesqy

uabejuebnesqy
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ESTA EasyControl heif3t die neu entwickelte Steuerung, die in Verbindung
mit modernster Sensorik einen energieeffizienten Geratebetrieb sicherstellt.
Durch die Messung des aktuellen Volumenstroms und die vollautomatische

c:

Anpassung der Saugleistung an die jeweiligen Betriebsparameter, ergibt §

sich eine Stromeinsparung von bis zu 50% gegenuber einer herkdmmlichen a
Differenzdrucksteuerung.

==
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FILTOWER-Serien im Uberblick

Standard eco’ (4.0

ESTA QuickChange Filterwechselsystem ® ° o
Jet-Pulse Filterreinigung ) ) [
Ventilatoren mit IE3-Motorantrieb ) ) [
ESTA EasyControl-Steuerung ° ° [
Einfache Volumenstromregelung () [ ] (]
Zeitschaltuhr ° ) o
Automatische Regelung der Saugleistung

mittels Staubsensoren x ® ¢
Reststaub- und Filteriberwachung X ° [
Fullstandmessung des Staubsammelbehélters X ® ()
Digitale Aufstellhilfe ) ) [
Erfassung der Betriebsdaten X (©) o
Fernwartung und -steuerung durch LAN/WLAN X X ()
ecotemp* O O O

® =enthalten O =optional X = nicht enthalten

OPTIONEN — DER INDIVIDUALITAT GERECHT WERDEN

» Ausfihrung ecotemp mit Heiz- bzw. Kihimodul*

» Aktivkohleeinsatze zur Filtration von Gasen und Geruchsstoffen

» Sonderlackierung in RAL-Farbe

» IFA-Prufzeugnis W3 zur Absaugung beim
SchweiBen hochlegierter Stahle**

w3

* nur bei Neuanschaffung verfugbar/waéhlbar
** FILTOWER F

Filterttirme

www.esta.com
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FILTOWER
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Technische Daten

FILTOWER 50 100 160 200
Max. Luftvolumenstrom m’h 5.600 12.000 17.000 22.000 —
Max. Unterdruck Pa 3.300 2.000 2.000 2.000 g— g
Anschluss-Spannung 400 400 400 400 g9
Antriebsleistung kw 4,0 2x3.7 4x3.7 4x3.7
Filterflache m?2 56 90 157,5 225 %
Filterelemente Stick 4 9 9 9 %
Staubsammelschublade | 100-150 160 160 160 B
Abmessungen (L/B/H) mm 2.180x3.000x2.400 1.790x2.090x3.020 1.790%x2.090x3.420 1.790x2.090x%3.820 g_‘_o
Gewicht kg 445 1.200 1.350 1.440 g?;
Schallemission dB(A) 78 63 66 72 =T
2
Bestell-Nr. 50 100 100 160 160 200 200 =
ecotemp ecotemp ecotemp 2
FILTOWER F Standard 680050 790100 790100001 | 790160 790160001 | 790200 790200001 ‘-_1;
Mit Prifzeugnis W3 - 799100 799100001 | 799160 799160001 | 799200 799200001 -
eco’ - 791100 791100001 | 791160 791160001 | 791200 791200001 g
4.0] - 792100 792100001 | 792160 792160001 | 792200 792200001 g
FILTOWER D Standard 676050 796100 796100001 | 796160 796160001 | 796200 796200001 °
eco’ - 797100 797100001 | 797160 797160001 | 797200 797200001 ez
4.0)] - 798100 798100001 | 798160 798160001 | 798200 798200001 %g
FILTOWER L Standard - 793100 793100001 | 793160 793160001 | 793200 793200001 .
eco* - 794100 794100001 | 794160 794160001 | 794200 794200001 =
4.0)] - 795100 795100001 | 795160 795160001 | 795200 795200001 g
3
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Individuelle Anlagenkonzepte fur lhren Anwendungsfall

Seitenkanalverdichter  Filterzyklone Erfassungselemente
Hoch- und Mittel- Modulare Schallgedammte
druckventilatoren Filtereinheiten Absaugkabinen

Drehkolbengeblase

Hallenllftungssysteme

Einsatzbranchen

» Agrar-Betriebe

» Aktenvernichtung

» Automobilzulieferer

» Bauindustrie

» Druckereien

» Elektronik-Betriebe

» Fahrzeug- und Karosseriewerke
» Feinmechanische Industrie

» Flugzeugindustrie

» Forschung und Entwicklung

» Kfz-Werkstatten

» Kunststoffverarbeitende Betriebe
» Lebensmittelverarbeitung

» Maschinenbau

» Metallverarbeitende Betriebe

» Motorenfabriken

» Muhlen

» Papierfabriken

» Pharmaindustrie

» Recycling- und
Mullverwertungsanlagen

» Schiffsbau

» Schuhfabriken

» SchweiBstralen

» Staubsauganlagen

» Zigaretten-/Tabakindustrie

Zentrale Absauganlagen

www.esta.com
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EinfGhrung und ProduktUberblick
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Einfiihrung

Zentrale Absauganlagen kénnen von ihrem Aufstellort aus Gber ein Rohr-
leitungssystem an mehreren Stutzen oder Maschinen parallel absaugen.
Ob Grob- oder Feinstaub, nass oder trocken, Dampf oder Rauch — ESTA
Absauganlagen kénnen den jeweiligen anwendungsspezifischen Erforder-
nissen angepasst werden.

Jay1ypnel
g1aMYS

Durch die modulare Anlagenbauweise sind wir in der Lage, das passende

System fur Ihren Anwendungsfall anzubieten. Unsere Vertriebsmitarbeiter
erarbeiten fir Sie die optimale Zusammenstellung aus Rohrleitungssystem,
Filtereinheit und zentralem Vakuumerzeuger.

13bura1n]

Die zentralen Absauganlagen von ESTA

bieten Ihnen zahlreiche Vorteile:

® Sehr hoher Wirkungsgrad der Vakuumerzeuger

® Niedrige Betriebsgerausche durch Schallisolierung und ggf. spezielle
Schallddmmung

® \erschlei- und wartungsfreie Konstruktion

® Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Filter und hohe
Energieeffizienz

® \Moderne Schaltschranke in allen Varianten

® Kompletter Service — von der Auslegung Uber die Montage bis hin
zur Inbetriebnahme und Wartung

1apIaydsqe
Jayysyanan 3qaulg

aypsnhnesqy

Profitieren auch Sie von unserer liber 45-jahrigen Erfahrung
in der Absaugtechnik.
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1 Zentraler Vakuumerzeuger 3 Elektrische Steuerung
Seitenkanalverdichter, Ventilator- =
en, Drehkolbengebldse, Hoch- 4 Rohrleitungssystem g
druck- und Mitteldruckventila- Klappenventile (4a) -

toren

5 Erfassungselemente <=
2 Filtereinheit Absaughauben, S
Zyklone, Modulare Filtereinheiten Absaugarme, Disen ) <
87
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Schaltschranke fur jeden Anspruch

Der komplette Schaltschrankbau zahlt zu einer
unserer Kerndisziplinen entlang der Wert-
schopfungskette. Die Konstruktion der not-
wendigen Schaltplane erfolgt mit EPlan.

Gefertigt wird ausschlieBlich in unserem Werk

in Deutschland. Hierbei legen wir duBersten Wert
auf einwandfreie und exzellente Qualitat und
halten uns an nationale, internationale und
kundenspezifische Standards.

Varianten
Schaltschrank BASIC bis 22 kW

® Zentrale Steuerung der Anlage
® Optische Anzeige des Betriebszustandes

Schaltschrank KOMFORT bis 22 kW

® Zentrale Steuerung der Anlage
® Optische Anzeige Betrieb EIN

® Separate optische Anzeige bei einer Stérung ® Informationsausgabe und Bedienung Uber Panel

an der Abreinigungssteuerung ® \Nartungsanzeige

® Storungen und Warnungen mit Text

® Betriebsstundenanzeige

® Potentialfreier Kontakt Start/Stop

® Potentialfreie Meldung Betrieb/Stérung

® Optische Anzeige von Betriebsstérungen

Bedieneinheiten

Neben den klassischen, mechanischen Bedienelementen verbauen
wir selbstverstandlich auch alle anderen Komponenten, wie z.B.
Touchpanels. Somit werden maximale Benutzerfreundlichkeit
gewabhrleistet und alle notwendigen Betriebsdaten visualisiert.

Weitere Besonderheiten

® Anschlussspannung 324 — 572 V AC
® Kein N-Leiter notig

® Kabeleinfihrungssystem

® Integrierter Anlagenschutz

Individuelle Einzelfertigung

Viele unserer Kunden benétigen spezielle Loésungen in einmaliger
Ausfuhrung. Durch unsere Erfahrung sind wir in der Lage, Schalt-
schranke individuell und effizient ab einem Stlick herzustellen.
Ob individuelle Lackierung, Anfertigung kundenspezifischer
Gehdause oder Gestaltung und groBflachige Anbringung von
Beschriftungsfolien, bei uns werden alle Elemente genau auf

Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Zentrale Absauganlagen
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Iaqnejsiuz

Seitenkanalverdichter

1abnes
-aLaysnpu|

ESTA Seitenkanalverdichter dienen
als Aggregat bei Anwendungen, bei
denen eine hohe Saugkraft erforder-
lich ist, z.B. bei zentralen Staub-
sauganlagen in Fertigungsbereichen,
Kraftwerken, Mllverbrennungsanla-
gen, Produktionsbereichen, etc.

Jay1ypnel
g1aMYS

13bura1n]

Die Verdichter sind auch in ATEX-
konformer Ausftihrung lieferbar.

Iap1aydsqe
[293u]Q

Schematische Darstellung eines Seitenkanal-
verdichters mit Direktantrieb

aysnbnesqy  JayusypnIaD

ase|qah
-finesqy

=
Zentrale Staubsaugereinheit mit zwei Seitenkanalverdichtern ausgestattet
. . Technische Daten =
Einsatzbereiche
. Seitenkanal- TDS- TDS- TDS- TDP- TDP- TDP- TDP- =
» Mehrplatzabsaugung mit hohem  yerdichter 13 185 22 11 185 22 26 g
Unterdruckbedarf in der Industrie M & 2
» Mehrschichtbetrieb méglich Luftvolumenstrom m¥h  1.140 1.140 1.140 790 2.100 2.100 2.100 &®
» Optional: ATEX-Ausfuhrung Anschluss-
Durchmesser mm 140 140 140 100 180 180 180

thr Nutzen Max. Unterdruck Pa  23.500 38.000 40.500 30.000 23.500 27.000 31.500

=
S
©w =
< 5
4 o
3 =
25
® e
<

» Hoher Unterdruck

Anschluss-
» Niedrige Betriebsgerdusche durch Spannung \ 400 400 400 400 400 400 400
Schallisolierung und separate Antriebsleistung kW 130 185 220 11,0 185 220 26,0 =
Platzierung Motordrehzahl ~ 1/min  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 g
» VerschleiB- und wartungsfreie Abmessungen
Konstruktion (B/H/T) mm 990 x 1.730 x 1.200
» Geringe Betriebskosten durch Schallemission dB(A) 78 96 90 85 93 88 93 = ?
hohe Energieeffizienz Bestell-Nr. 301.101 301.103 301.105 301.100 301.102 301.104 301.106 g3
Angaben je nach Gerateausfiihrung Weitere Gerate auf Anfrage
89
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Schematische Darstellung eines direkt ange-
triebenen ESTA Hochdruckventilators

Einsatzbereiche

» Hochdruckventilatoren fur die
Mehrplatz-Absaugung

» Ideal als Komponente fir eine
zentrale Absauganlage

» Zu- und Abluftgeblase
(z.B. zur Kuhlung)

» Zentrale SchweiBrauch-
Absaugung

» Anwendungen, bei denen ein
sehr konstanter Unterdruck bei
hohem Luftvolumenstrom
benétigt wird

Ihr Nutzen

Hoch- und Mitteldruckventilatoren

ESTA Ventilatoren werden nach den
neuesten strémungstechnischen
Standards konstruiert und gefertigt.
Dadurch wird ein hoher Wirkungs-
grad bei niedrigem Energiever-
brauch gewahrleistet.

Sie kdnnen als Vakuumerzeuger in
Absauganlagen eingesetzt werden
oder auch als Geblase zur Absau-
gung von Rauchgasen, Stauben und
Spanen.

Hochdruckventilatoren in Verbindung mit zwei ESTA-Filterzyklonen

Technische Daten

» Konstant hoher Luftvolumenstrom

» Niedrige Betriebsgerdusche durch
Schallisolierung

» Verschlei3- und wartungsfreie
Konstruktion

» Geringe Betriebskosten durch
hohe Energieeffizienz

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Hoch- und MDV- MDV- HDV- HDV- HDV- HDV-
Mitteldruckventilatoren 7,5 15 11 18,5 22 30
Max.

Luftvolumenstrom m3/h 3.400 6.700 2.000 3.000 3.800 6.000
Anschluss-

Durchmesser* mm 280 355 260 250 280 355
Max. Unterdruck  Pa 4.400 4.500 8.200 10.300 10.400 10.300
Anschluss-

Spannung V 400 400 400 400 400 400
Antriebsleistung kW 7.5 15,0 11,0 18,5 22,0 30,0
Motordrehzahl 1/min  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Abmessungen

(B/H/T) mm 1.310 x 1.676 x 1.600

Schallemission dB(A) 69 73 73 73 76 79
Bestell-Nr. 301.000 301.001 301.002 301.003 301.004 301.005

Weitere Gerate auf Anfrage / * = Abhangig vom Anwendungsfall

Zentrale Absauganlagen
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Drehkolbengeblase

Drehkolbengeblase

Einsatzbereiche

ESTA Drehkolbengeblase werden fiir Anwendungen

mit hohem Unterdruck bei gleichzeitig konstantem
Luftvolumenstrom eingesetzt.

Die Kombination mit den ESTA Filterzyklonen FZ ist
das Herzstick einer zuverldssigen Hochvakuumabsauganlage.

Vor allem bei Prozessabsaugungen oder in Verbindung mit
groBen und weit verzweigten Rohrleitungssystemen, sind
Drehkolbengeblase die richtige Wahl.

Drehkolbengeblase im Einsatz

Technische Daten

» Mehrplatzabsaugung in der
Industrie

» Anwendungen, bei denen ein
sehr konstanter Unterdruck
benotigt wird

Ihr Nutzen

» Konstanter Unterdruck

» Geringes Betriebsgerausch durch
Schallisolierung und separate
Platzierung

» VerschleiB- und wartungsfreie
Konstruktion

» Geringe Betriebskosten durch
hohe Energieeffizienz

Angaben je nach Gerateausfuhrung

Drehkolbengeblase DKG-11 DKG-15 DKG-37 DKG-75
Max.
Luftvolumenstrom m3/h 510 840 1.860 3.720
Anschluss-
Durchmesser mm 80 100 150 200
Max. Unterdruck  Pa 40.000 40.000 40.000 40.000
Anschluss-
Spannung V 400 400 400 400
Antriebsleistung kW 11,0 15,0 37,0 75,0
Motordrehzahl 1/min 2.915 2.925 2.945 2.970
Abmessungen mm 1.230 1.230 1.655 2.110
(B/H/T) x 1.306 x 1.306 x 1.820 x 2.330
x 1.200 x 1.200 x 1.600 x 1.750
Gewicht kg 550 600 1.180 2.500
Schallemission dB(A) 71 72 78 85
Bestell-Nr. 302.101 302.102 302.103 302.104

Weitere Gerate auf Anfrage

Telefon 07307 34096 80-0
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ESTAPLUS

Filterzyklone

Filterzyklon

Besonderheiten

» Platzsparend
» Flr den Dauerbetrieb geeignet

Ihr Nutzen

Einsatzbereiche

» Mehrplatzabsaugung

in der Industrie

» Als Filter fur Hochvakuum-
Absauganlagen

» Zur Abscheidung von Stauben,

Spanen und Rauchgasen

Sonderausfiihrung

» ATEX-Ausfuhrung

Technische Daten

Metallstaube

\KONFORM )

Kunststoffstaube
Spane aller Art
CFK-/GFK-Staube

CFK-/GFK-Spane

... und viele mehr

Filterzyklon auf einer Stahlkonstruktion

» Durch das zweistufige Filtersystem
far Grob- und Feinstaub geeignet

» Niedrige Betriebsgerdausche durch
Schallisolierung und separate
Platzierung

» Verschlei3- und wartungsfreie
Konstruktion

» Geringe Betriebskosten durch
abreinigbare Filter und hohe
Energieeffizienz

» Fur hohen Unterdruck geeignet

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Filterzyklon FZ-1003 FZ-1503 FZ-3003 FZ-5003 FZ-7003 FZ-11003
Filterpatrone (/L) 150/660 150/1.000 325/600 325/1.000 325/600 325/1.000
Anschluss-

Durchmesser* mm 159 159 355 355 400 400
Filterelemente Stiick 4 4 3 3 7 7
Filterflache je

Patrone m?2 2,5 3,6 10 16,7 10 16,7
Filterflache m2 10 14,4 30 50 70 117
Staubsammel-

behalter | 100 100 100 100 200 200
Abmessungen mm 674/ 674/ 1335/ 1.335/ 1915/ 1.915/
(@/H) 2.280 2.580 3.120 3.450 3.866 4.270
Durchmesser mm 600 600 1.259 1.259 1.800 1.800
Bestell-Nr. 300.027 300.031 300.032 300.033 300.034 300.035

Weitere Gerate auf Anfrage / * Abhangig vom Anwendungsfall

Zentrale Absauganlagen
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Modulare Filtereinheit DUSTMAC —
fur Staube und Spane

Filtereinheit DUSTMAC P

Besonderheiten

Einsatzbereiche

» Mehrplatzabsaugung in der
Industrie

» Als Filtereinheit fur Mitteldruck-
Anlagen bis 15.000 Pascal

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Metallstaube
SchweiBrauch
Betonstaube

Kunststoffstaube

Faserige Stoffe

DUSTMAC F-144 in der Metallindustrie

Filtervarianten

» Hoher Wirkungsgrad der Filter-
reinigung wahrend des Saug-
betriebes

» AnlagengroBe kann durch die
Modularbauweise dem jeweiligen
Anwendungsfall angepasst wer-
den

» Vorabscheideprinzip durch
Beruhigungskammer

» Mit Patronen- oder Schlauchfilter
lieferbar

Ihr Nutzen

» Modular nachristbar
» Je nach Staubart konfigurierbar
» Kundenspezifische Ausflihrungen

» Geringe Betriebskosten durch
abreinigbare Filtermedien

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

Angaben je nach Gerateausfiihrung

DUSTMAC P (mit Filterpatronen)

Technische Daten

DUSTMAC S (mit Filterschlauch)

DUSTMAC P mit Patronenfilter — Komplettanlage
DUSTMAC S mit Schlauchfilter — Komplettanlage
DUSTMAC F fur SchweiBrauch — Komplettanlage
DUSTMAC X fur Sonderkonfigurationen

Seite
24
25
48
94

Telefon 07307 34096 80-0
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Sonderkonfiguration DUSTMAC X

Mit den modularen Filtereinheiten der DUSTMAGC-Serie lassen sich individuelle Anlagenkonzepte fur die zentrale
Mehrplatz-Absaugung realisieren — und das fir nahezu jede Staubart und nahezu jede Branche.

So kénnen mehrere Filtereinheiten einfach aneinander gereiht werden. Der Ventilator wird in einem separaten
Gehause haufig neben der Anlage aufgestellt. Uber ein Rohrleitungssystem kann die Anlage nun mit beliebig
vielen Absaugstellen verbunden werden.

Individuelles Anlagenkonzept mit DUSTMAC-Filtereinheiten in der Schuhindustrie

Entsorgung

Zur Entsorgung des abgesaugten Staubes kénnen die DUSTMAC-Filtereinheiten mit unterschiedlichen
Austragsvarianten ausgeristet werden.

Mit fahrbarem Staubsammelbehalter Austrag Uber Zellenradschleuse in einen Austrag in einen Container, der dicht mit der
(Standardausfiihrung) bauseitigen BigBag (optional) Filtereinheit verbunden ist (optional)

Weitere Austragsvarianten auf Anfrage.

Zentrale Absauganlagen www.esta.com
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DUSTMAC — Module

Der modulare Aufbau der ESTA DUSTMAC-Baureihe erlaubt die Anpassung

der Absauganlagen an den jeweiligen individuellen Anwendungsfall und die
spezifischen Gegebenheiten vor Ort. Dadurch erhalten unsere Kunden stets
die genau fur sie passende Anlagenausfihrung.

Fur die genaue Definition lhrer Anlage stehen Ihnen unsere Vertriebs-
ingenieure jederzeit fur ein persénliches Gesprach vor Ort zur Verfiigung.

Rufen Sie einfach an: 07307 34096 80-0

Ventilatoren

Grundsatzlich wird zwischen Hoch- und Mitteldruckventilatoren unter-
schieden. Mitteldruckventilatoren zeichnen sich aus durch ein hohes
Luftvolumen fir eine moglichst vollstandige Erfassung des abzusaugenden
Mediums.

Bei Hochdruckventilatoren wird mit hoher Luftgeschwindigkeit direkt an
der Entstehungsstelle abgesaugt. Die Ventilatoren werden i.d.R. bis zu
einer Leistung von 15kW auf der Filtereinheit montiert.

GroBere Ventilatoren stehen separat neben dem Filter (siehe Seite 89 ff.).

Filtereinheit

Die Filtereinheit bildet das ,Herzstiick” der Absauganlage. Je nach Staubart,
-menge, -anfall und -zusammensetzung werden in das Filtergehduse die
entsprechenden Filter eingesetzt.

Die Abreinigung der Filter erfolgt wahrend und nach dem Saugbetrieb
vollautomatisch durch das Jet-Pulse-System. Entscheidend fur eine lange
Filterstandzeit und eine funktionierende Filterabreinigung ist die Geometrie
des Filtergehauses. Sie gewahrleistet die lufttechnisch richtigen Strémungs-
verhaltnisse im Gehduse.

Staubaustrag

Zum Sammeln des von den Filtern abgereinigten Materials kann unter ver-
schiedenen Méglichkeiten die jeweils passende ausgewahlt werden.
Ublicherweise wird der abgereinigte Staub in einer Tonne unterhalb des
Konus gesammelt.

Hier stehen Tonnen mit 50, 100 oder 200 Litern Volumen zur Auswahl.
Weitere Austragsvarianten sind z.B. Zellenradschleusen fiir einen kontinu-
ierlichen Austrag, Container mit groBem Volumen, Doppelpendelklappen
oder Quetschventile.

Telefon 07307 34096 80-0

Zentrale Absauganlagen
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ESTAPLUS

Modulare SchweiBBrauchfiltereinheit

WELDEX FE

-]

Einsatzbereiche

» Raumliche Luftung bei Schweil3-
arbeiten, Push-Pull-Verfahren
und Schichtenltftung

» SchweiBrauchabsaugung an
Hauben und Absaugarmen

» Kabinenabsaugung

» Absaugung beim Roboter-
schweiBen und an automatisier-
ten Fertigungslinien

» Absaugung an Brenn-, Plasma-
und Laserschneidtischen

Zentrale Filtereinheit mit Loschanlage in einem SchweiBrauch-Absaugsystem

Besonderheiten

Ihr Nutzen

» Zur SchweiBrauchabsaugung fur
Luftmengen bis zu 150.000 m3/h

» Modular aufgebaut und
erweiterbar

» Filtermaterialien passend zum
Anwendungsfall

» Vorabscheider und Léschanlage
zur Minimierung der Brandrisiken

» Kombinierbar mit Warme-
rickgewinnungsanlagen

» Kompakte Bauform

» Alle Bauteile in witterungsbestan-
digem Gehduse integriert

» ESTA Quick-Change Filter-
wechselsystem fur den
schnellen und staubarmen
Filterwechsel

» Optimale Zuganglichkeit aller
Anlagenkomponenten

» Breites Angebotsprogramm an
Steuerungsvarianten inkl. ESTA
eco’ Steuerung fur minimalen
Energieverbrauch

Angaben je nach Gerateausfuhrung

Zentrale Absauganlagen
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Zwei Absaugsysteme fur SchweiBrauch mit jeweils einer Filtereinheit WELDEX F675

=
Details &
=
Modularer Aufbau der
WELDEX FE-Filtereinheiten -
g
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WELDEX F225 mit einem Modul WELDEX F450 mit zwei Modulen ‘:E. EE
25
Technische Daten '
Filtereinheit WELDEX FE F225 F450 F675 §
Filterflache m 225 450 675 g
Filterelemente Stuck 9 18 27
Abmessungen (T/B/H) ca.mm 2.130 x 1.510 x 2.970 2.130 x 4.150 x 2.970 2.130 x 5.600 x 2.970 .=
Gewicht ca. kg 800 1.550 2.300 2E
Technische Daten pro Filtereinheit 57
Weitere GroBen auf Anfrage!
97
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Hallenltftungssysteme

In Produktionsarealen oder bei Fertigungsprozessen,
bei denen aufgrund der TeilegroBe oder sonstiger
Produktionsgegebenheiten keine direkte Erfassung
der Rauchgase maoglich ist, bietet ESTA verschiedene
Konzepte zur Hallenliftung an.

Dabei wird die komplette Raumluft in diesen Bereichen
von den enthaltenen Rauch-/Staubpartikeln gereinigt,
sodass die gultigen Richtlinien erfillt werden und ein
angenehmes Hallenklima erzielt wird.

Herzstlck dieser Konzepte ist die WELDEX FE-Baureihe,
die durch ihre modulare Bauweise alle erforderlichen

Luftvolumina abdeckt und mit
Zusatzgeraten wie Warmetau-
scher, Heiz-/Kuhlregister, etc.
kombiniert werden kann.

Reinigen der Hallen-
luft von SchweiB-
rauch, Olnebel und
Flugstauben durch
thermische Luftung.

Der ESTA Filterturm der

FILTOWER-Serie reinigt die

Hallenluft als freistehende Anlage ohne Anschluss von
Rohrleitungen.

Dadurch kann die Anlage jederzeit ohne Aufwand
innerhalb der Halle versetzt werden.

WELDEX FE

Ihr Nutzen

» Reduzierung der Betriebskosten
durch energieeffiziente Auslegung
mit Warmerickgewinnung

» Flexibilitat im Arbeitsbereich
(keine Rohrleitungsumbauten
bei Anderung der Maschinen-
aufstellung)

» Standig optimale Frischluftqualitat

» Minimale Folgekosten mit dem
ESTA Filterreinigungsservice

Angaben je nach Gerateausfiihrung

FILTOWER-Serie

ESTA Upstream Schichtenliiftung

ESTA Upstream Schichtenliftung

ESTA Push Pull Mischliiftung

» Hallenhohe > 7,5m

» Hohe thermische Lasten
> 10 Tonnen/Jahr
SchweiBdrahtverbrauch

» Verdrangungsauslasse in
Bodenndhe zur Erzeugung einer
Kaltluftschicht

» Temperaturegelung im Zusam-
menhang mit einer Warme-
rickgewinnung maoglich

» Geringe Luftvolumenstréme
ausreichend

» Fir Kuhlung geeignet

» Hallenh6he < 7,5m

» Geringe thermische Lasten
< 10 Tonnen/Jahr
SchweiBdrahtverbrauch

» Spezielle Zuluftdisen mit
hoher Wurfweite

» Temperaturegelung im Zusam-
menhang mit einer Warme-
rickgewinnung maoglich

» Zwei gegenUberliegende
Rohrleitungsstrange

» Flr Kthlung und Heizung
geeignet

Zentrale Absauganlagen
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Hallenliftungssysteme

ESTA Push Pull Mischliiftung

ESTA

Das Prinzip:

® Zuluft und schadstoffbeladene
Raumluft werden intensiv ver-
mischt

® |m Arbeitsumfeld sind Tempera-
tur und Schadstoffkonzentration
gleich verteilt

® Luftzufuhr erfolgt mit einem
Blasstrahl von der einen Wand -
horizontal zum Raum — und wird
an der gegenuberliegenden Wand
abgesaugt

® Reinluftrickfihrung und Som-
mer/Winter-Umschaltung per
Air Handling Unit mit optionaler
Warmertckgewinnung, Heizung
und Kthlung

ESTA Upstream Schichtenliiftung

Zuluftrohrleitung mit Weitwurfdiisen

'
'
'
'
'
'
'

¢

Absaugrohrleitung mit Absauggittern

'
'
'
'
'
'
'

¢

Das Prinzip:

® Der am SchweiBpunkt erzeugte
Thermikstrahl transportiert Warme
und Schadstoffe in den oberen
Hallenbereich

® |m Bereich des HallenfuBbodens
wird dieser auftriebserzeugte

Ihr Nutzen

» ESTA Auslegungsplanung gemal3
VDI/DVS 6005 Richtlinie und
TRGS 528/560

» Softwareunterstitzte und
individuelle Beratung vor Ort

» Visualisierungsfunktion der
Hallenltftung noch vor der
Installation

Angaben je nach Gerateausfiihrung

Volumenstrom impulsarm durch
kaltere Zuluft ersetzt

®|n der Halle bilden sich somit zwei
getrennte Schichten aus Arbeits-
bereich unten und Schadstoffzone
oben

® Reinluftrickfiihrung und Som-

Zuluft per impulsarmen
Quellauslass
<4°C Hallentemperatur

Reinluftzufuhr
(Optional: Kuhlung)

O mmm e m o

mer/Winter-Umschaltung per
Air Handling Unit mit optionaler
Warmeruckgewinnung, Heizung

und Kihlung

® \/ollautomatische Steuerung des
Frischluftanteils Uber Temperatur-

sensoren

Absaugrohrleitung

'
'
'

.

Zuluftrohrleitung

e m e

Telefon 07307 34096 80-0
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Erfassungselemente

Der Wirkungsgrad eines Absaug- m

gerates oder einer Anlage wird ; ;
ausschlieBlich von der Qualitat und samtliche Produkt
' onsprozesse, bei de-
dem Design der Erfassungshaube nen Staube, Spane,
bestimmt. ESTA bietet ein umfang- DEITZR @ [

i ; . gase erfasst und abge-
reiches Sortiment an strémungs- leitet werden miissen
technisch optimal ausgelegten
Standardhauben. Ebenso kénnen
anwenderspezifische Sonderhauben

konstruiert und geliefert werden.

Absaughaube mit Drucklufteinblasung

Absaugung an einem Roboterarbeitsplatz

Beispiele

Schlitzabsaughauben im Fahrzeugbau Absaugwand mit Lochblechaufsatz

Besonderheiten

» Breites Sortiment an Standard-
hauben
» Individuelle Berechnung der
Erfassungshauben nach lufttech-
nisch optimalen Gesichtspunkten
» Rohrvorabscheider GroBflachige Haube in der Betonindustrie Fahrbare Absaugwand an DUSTOMAT-S

ESTAPLUS

» Flr bestmdgliche Staub-/
Raucherfassung

Ihr Nutzen

» MaBgeschneiderte Hauben fir
nahezu jeden Anwendungsfall

» Verschlei3- und wartungsarme
Konstruktion

Angaben je nach Gerateausfihrung Spezialhaube 120 x 30cm Absaugung von Aluminiumspanen

Zentrale Absauganlagen www.esta.com
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Schallgedammte Absaugkabinen

Standardschleifkabine

ESTA Absaugkabinen bieten Absaugung und Schallschutz in einem. Sie
umschlieBen staub- und raucherzeugende Arbeitsplatze oder Maschinen
und verhindern die Freisetzung von Schadstoffen in angrenzende Arbeits-
bereiche. Ferner kann mit der entsprechenden Absaugtechnik die Belas-
tung der Mitarbeiter durch Staub oder Rauch reduziert und die gesetzli-
chen Vorschriften eingehalten werden.

Die Kabinen eignen sich u. a. zur Absaugung beim Schwei3en, Schleifen,
Trennen, Polieren und fir nahezu alle Materialien (Metall, Stein, Kunst-
stoff etc.), bei deren Bearbeitung Partikel entstehen.

Zubehér/Sonderausstattung

» Lamellenvorhang, feststehend

Anwendung » Lamellenvorhang, schiebbar

» Absaugung von Staub- und » Industrievorhang
Rauchpartikeln sowie Schall- Industrievorhang, DIN 1598
reduktion an Arbeitspldtzen oder (SchweiBer)
Maschinen Sichtfenster aus Sicherheitsglas

Besonderheiten » LED Leuchten (IP65, ATEX)

» Modulare Bauweise
» Selbsttragende Konstruktion

» i i
Flexibel einsetzbar Technische Daten

ESTA

Maschinen- oder
Robotereinhausungen

Arbeitskabinen

Schleifarbeitsplatze

SchweiBrauch/Staube

Fahrbare Absaugkabine
fur die Rotorblattfertigung

4-fach Schleifkabine mit Rolltoren

» Optional mit pulverbeschichteter

Tiefe
mm*

2.000
2.000
2.500
2.000
3.000
3.000
3.000
3.500

Art.Nr.
30008500
30008501
30008502
30008503
30008505
30008506
30008512
30008516

AuBenseite in RAL-Farbe Breit*e Hahf
mm mm
» Optional mit Sichtfenstern 2 000 2 500
Nutzen 2.500 2.500
» Breites Einsatzspektrum 2.500 2.800
» Larmschutz und 3.000 2.500
Absaugung in einem 3.000 2.800
» Keine Verschmutzung von 4.000 2.500
angrenzenden Bereichen 5 000 2,800
» Geringer Montageaufwand 6.000 2,800
Angaben je nach Gerateausfiihrung * = InnenmaBe (Wandstarke = 60 mm)

Weitere GréBen auf Anfrage

Telefon 07307 34096 80-0

Zentrale Absauganlagen

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Referenzen

®

Holz Autowaschtechnik — Senden

ESTA Vertriebspartner

AUTOWASCHTECHNIK

Staubsauganlage zur PKW-
Innenreinigung fiir Wasch-
straBen, Tankstellen und
Autohéduser

Zentrale Staubsauganlagen
gewinnen zunehmend an
Bedeutung fur die gewerbliche
Innenreinigung von PKW.

Im CENTRAL CAR CLEANING SYS-

TEM sind alle Staubsaugerkompo-

nenten aufstellfertig montiert (Filter, CENTRAL CAR CLEANING SYSTEM
Verdichter, Steuerung). Ein witte- zur AuBenaufstellung
rungsbestandiges Gehause sorgt fir

die ganzjahrige Betriebsfahigkeit der

Anlage.

Mit zentralen Staubsauganlagen
ist die Grundstiicksauslastung
(nutzbare PKW-Stellplatze) erheb-
lich effizienter als bei der ,Einzel-
Sauger-Losung”.

Stauberfassung an mehreren Saugstellen

Der fahrbare Staubsammelbehélter mit ein-
gelegtem Plastiksack ermdéglicht die leichte

Ein fest installiertes Rohrsystem verbindet
die Saugstellen mit dem CENTRAL CAR
und staubfreie Entsorgung des abgesaugten CLEANING SYSTEM

Schmutzes.

Das Innenleben des CENTRAL CAR
CLEANING SYSTEM

Mit Schragrohrduse zur einfachen Reinigung
des Innenraumes

Fordern Sie den ausfuhrlichen
Prospekt bei uns an.
Telefon: 07307 3409680-0

Zentrale Absauganlagen

www.esta.com
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Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co.
Fahrzeugaufbauten und Anlagen KG — Helsa

Jay1ypnel
g1aMYS

Fahrzeug- und Maschinenbau 3 x FILTOWER ecotemp
Hallenluftungssysteme fur entstehenden partikelférmigen SchweiBrauch, 5 x mobiler SchweiBrauchfilter —
Heizen und Kuhlen der Hallenluft, Punktabsaugungen am Entstehungsort SRF K-15 =
E{E‘,'
g o
2
Z
Absaugung am Arbeitsplatz FILTOWER in der Produktionshalle s

ase|qah
-finesqy

Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge — Miinchen H
3
Werkzeugbau 2 x DUSTOMAT 24 ATEX =
§‘=

Vier Absaugarme mit Hauben

Rohrsystem
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DUSTOMAT 24 - DUSTOMAT 24 é- §
Absaugung in Roboterkabine mit Absaugarmen in Showroom :
103
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Giesselmann — Bad Oeynhausen

Metallverarbeitende Industrie MOBEX F-60
mit Funkenvorabscheider

(4.500 m3/h bei 3.400 Pa)
DUSTOMAT 4-10

mit Zyklonwasservorabscheider
(2.000 m3/h bei 2.600 Pa)

Drei Absaugarme mit
Hauben fur SchweiBrauch

Rohrleitungssystem

Absaugung am Arbeitsplatz MOBEX F-60 in der Produktionshalle

FAIST Anlagenbau GmbH — Krumbach (Schwaben)

Anlagenbau Filtereinheit DUSTMAC F-567

Hallenluftungssystem fur SchweiBrauch (ESTA Push Pull Mischliftung) Absaugventilator 75 kW
(45.000 m3/h bei 3.800 Pa)

Zuluftventilator 11 kW
(13.500 m3/h bei 1.500 Pa)

Steuereinheit
mit Frequenzumrichter

Rohrsystem mit Abluftgittern

Produktionshalle mit 24 SchweiBarbeits- DUSTMAC Filtereinheit mit Absaug-
platzen und Zuluftventilator

104 Zentrale Absauganlagen www.esta.com
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Daimler Forschungszentrum — Ulm

Automobilindustrie Hochvakuum-Anlage mit

13 kW-Seitenkanalverdichter
Direktabsaugung von Stauben und Spanen und Filterzyklon FZ-1500 fur
im Modellbau und an verschiedenen Maschinen Reinigungszwecke und zur

Direktabsaugung an verschie-
denen Maschinen

Mitteldruck-Anlage mit

7,5 kW-Ventilator und Filterzyklon
FZ-5000 zur Direktabsaugung
von Stauben und Spanen im

Modellbau
Forschungszentrum, Ulm Absauganlage in Sonderlackierung im Freien
aufgestellt
Lasertechnik Kilgenstein
Metallbearbeitung 2 x Filterturm FILTOWER
Hallenltftungssysteme fur entstehenden partikelférmigen 4 x Nassabscheider NA K-7000

SchweiBrauch — Nassabscheider zur Absaugung von Aluminiumstauben

Zwei Filtertirme sorgen fir saubere Luft An den vier Schleifkabinen sind Nassab-
in der SchweiBerei scheider installiert, um die teilweise explosi-
onsfahigen Staube sicher abzuscheiden

Telefon 07307 34096 80-0 Zentrale Absauganlagen
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BBS — Schiltach

Automobilzulieferindustrie

Direktabsaugung an Schleif- und Burstmaschinen sowie Handarbeitsplatzen

Absaugsystem in separatem Raum Produktionshalle

Filtereinheit DUSTMAC F-567
mit drei Filtermodulen

Mitteldruckventilator MDV 75 kW
(46.000m3/h bei 3.900Pa)

Schaltschrank Komfort
Frequenzumrichter

3 Staubsammelbehalter
mit je 50 Litern

Verzinkte Langsnahtglattrohre

PERI GmbH — WeilBenhorn

Bauindustrie
Die Luft in der Produktionshalle wird mit der auf dem Dach montierten

Absauganlage vom SchweiBrauch befreit. Hallenabsaugsystem fiir
23 SchweiBarbeitsplatze (ESTA Upstream Schichtliftung).

Absaugsystem ist auf dem Dach der Produktionshalle installiert

Filtereinheit DUSTMAC F-945
ATEX-Ausfihrung

Zwei Mitteldruckventilatoren
MDV-45 kW

(75.000m3/h bei 3.500Pa)

Warmerlckgewinnung

Rohrleitungssystem
mit Absauggittern

Austrag Uber Forderschnecke

Zentrale Absauganlagen

www.esta.com
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IVECO MAGIRUS - Ulm
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Automobilzulieferindustrie

Absaugung von GFK-Stduben
bei der Bearbeitung von Fahrzeugteilen

Absaugtisch mit Holzlattenrost und Absaugeinheit DUSTMAC F-64

Absaugarm

Filtereinheit DUSTMAC F-64

(7.300m3/h bei 3.800Pa)

Absaugtisch A2080 mit
Holzauflage

Rohrleitungssystem
und Absaugarm

Iap1aydsqe Jay1ypnel
aysnbnesqy  JayusypnIaD [993u|0 1a61uraiyn g1aMYS
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Robert Bosch — Stuttgart

Automobilzulieferindustrie

Reststaubabsaugung bei der Reinigung der Fertigungsstrecke

Filterzyklon FZ-1003
mit 100 Liter Sammelbehélter

Steuereinheit mit Kontrollleuchten

Filterzyklon FZ-1003 mit
Fullstandstberwachung

Seitenkanalverdichter
TDP-22 kW (2.100 m3/h
bei 27.000 Pa)
Steuereinheit Komfort

Rohrleitungssystem

Saugzubehor

EIMTESTTE] auwehnesqy
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SAF — Worth am Main

Fahrzeugbau

Absaugung von Schweirauch und Schleifstduben an neun Absaugstellen
und zwei Robotern

Absaugung an einem Roboterarbeitsplatz Modular aufgebaute Filtereinheit

Filtereinheit DUSTMAGC-XF 432

Mitteldruckventilator MDV-45 kW
(22.000m3/h bei 2.800 Pa)

Rohrleitungssystem
Neun Absaugarme,
Gesamtrohrlange: 90 m

Sunseeker — Rostock

Schiffbau

Absaugung von GFK-Stauben, die im Schiffbau anfallen

Stauberfassung durch spezielles Filtereinheit mit Explosionsschutz
Rohrleitungssystem

Filterzyklon FZ-5003
Seitenkanalverdichter mit
Einhausung TDP-18,5
(2.100ms3/h bei 15.000 Pa)

Schaltschrank Komfort

Rohrleitungssystem
mit 100 Stuck Klappenventilen

Explosionsschutzausstattung

Zentrale Absauganlagen

www.esta.com
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SAF-Holland GmbH

J931ydnel
g1aMYS

Fahrzeugbau Filtereinheit DUSTMAC-F 567

2 x WELDEX F-150
Schwei3rauchabsaugung an manuellen Arbeitspldtzen und Roboteranlagen

Mitteldruckventilator MDV-75 kW §"
2 x Mitteldruckventilator éi
MDV-15 kW B
15 Hauben

ETETRR
[292u10

an Roboterarbeitsplatzen
30 Absaugarme
an SchweiBarbeitsplatzen

1931§SYyanI3D
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DUSTMAC Filtereinheiten Schallschutzkabine

ase|qah
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Grof3 Rotorblattfertigung GmbH H
3

Windenergie-Branche Filtereinheit DUSTMAC F-144 ;;
mit Polizeifilter H13 =

3

Absaugung der beim Schleifen der Rotorblatter entstehenden

GFK-/CFK-Staube Mitteldruckventilator MDV 15 kW
in Ex-Ausfahrung entsprechend
Gerategruppe Il, Zone 22, (nichtlei-
tender Staub), Kategorie 3D,
Temperaturklasse T3, nach Explosi-
onsschutzrichtlinie 94 /9/EG (Atex)
aufgebaut auf Filtereinheit
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50m verfahrbare Schleifkabine,
schallgedammt, in verwindungs-
steifer Ausfihrung mit statischem
Nachweis

sun 1ag)

Staubfreie Entsorgung
Uber PVC-Sack

Fahrbare Schleifkabine DUSTMAC Filtereinheit an Schleifkabine

$9}IaM
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AWS Abfall Wirtschafts Service GmbH

Recycling-Branche DUSTMAC S-66
inklusive Berstscheibe
und Grobabscheider

Absaugung der bei der Schlackenaufbereitung entstehenden Staube
Mitteldruckventilator MDV 22 kW

Schaltschrank Komfort

Austrag Uber 2 Zellenradschleusen

in Big Bags
Absaugeinheiten DUSTMAC S-66 Absaughauben Uber Férderbandern
und Mitteldruckventilator
Infraserv GmbH & Co. Héchst KG
Operations und Facilities Services 2 x MOBEX

Zwei Schallschutzkabinen
Zwei Absaugarme mit Hauben

Vier hohenverstellbar Absaugtische

Prokuktionsinsel mit Absaugtischen Umfullarbeiten an einem Absaugtisch

Zentrale Absauganlagen www.esta.com
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Weitere Referenzen

Jay1ypnel
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OWB - Kisslegg
Metallindustrie

Sofragraf — Saint Ame -
Frankreich
Metallindustrie

13bura1n]

Zl-Jena, Jena
Metallindustrie

Iap1aydsqe
[293u]Q

Solidschuhwerk - Tuttlingen
HAIX - Mainburg

GABOR - Rosenheim
Schuhindustrie

1931§SYyanI3D

Schwenk — Ulm Braas — Altheim
Wacker Siltronic — Burghausen
Chemie- und Halbleiterindustrie .
EADS Deutschland - Augsburg g
Luftfahrt =)
Liebherr-Aerospace -
Lindenberg -
Luftfahrt &8
Wieland Werke — Ulm
Metallindustrie =
Daimler - Bremen =
Automobilindustrie 3
Uhlmann — Laupheim Thyssen Krupp Nirosta — Dusseldorf
g

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Uberblick Uber
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unser breites Leistungsspektrum fur individuelle System-
|dsungen zur Erfassung von Staub, Spanen & Rauch

awashs
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mit unserem neuen Anlagenbau-Katalog.

sun 1ag)

Jetzt kostenlos bestellen.
Telefon 07307 34096 80-0
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Rohrleitungssysteme
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Wickelfalzrohre

Langsnahtgeschweil3te Rohre

Stahlrohre

Einsatzbranchen

» Agrar-Betriebe

» Aktenvernichtung

» Automobilzulieferer

» Bauindustrie

» Druckereien

» Elektronik-Betriebe

» Fahrzeug- und Karosseriewerke
» Feinmechanische Industrie

» FertigungsstraBBen

» Flugzeugindustrie

» Forschung und Entwicklung

» Kfz-Werkstatten

» Kunststoffverarbeitende Betriebe
» Lebensmittelverarbeitung

» Maschinenbau

» Metallverarbeitende Betriebe

» Motorenfabriken

» Muhlen

» Papierfabriken

» Pharmaindustrie

» Recycling- und
Muillverwertungs-Anlagen

» Schiffbau

» Schuhfabriken

» SchweiB3straBen

» Zigaretten-/Tabakindustrie

Rohrleitungssysteme

www.esta.com
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Einfiihrung

Selbst die beste Absauganlage bringt wenig Nutzen, wenn das Rohr-
system nicht optimal ausgelegt ist. Deshalb verwenden wir bei unseren
Rohrleitungssystemen ausschlieBlich hochwertige Materialien.

Jay1ypnel
g1aMYS

AuBerdem berechnen unsere Ingenieure die stromungstechnisch ideale
Auslegung des Rohrsystems, um die bestmogliche Absaugwirkung unserer
Gerate sicherzustellen. Eine solchermaBen sorgfaltige Vorgehensweise ist
Grundlage der von unseren Kunden erwarteten , professionellen Entstau-
bung” von ESTA.

13bura1n]

Fur Mitteldruckanwendungen bietet ESTA ein umfangreiches Sortiment an
Wickelfalzrohren und Formteilen.

Iap1aydsqe
aysnbnesqy  JayusypnIaD [993u|0
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Abluftrohrleitung mit Deflektorhaube g
|

Stahlrohre werden in Verbindung mit Hochvakuum-Absauganlagen ein- =
gesetzt. Auch hier hat ESTA alle erforderlichen Rohr- und Formteile im SN
S 2
Programm, um eine komplette Lésung fir thre Anlage zu bieten. ss
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Wickelfalzrohre

Rohrleitungssysteme werden zur strémungstechnisch optimalen Verbindung
der Staub- und Rauchquelle mit der Absauganlage eingesetzt. ESTA verfugt
Uber ein umfangreiches Sortiment an Wickelfalzrohrteilen, das sich durch
seine robuste und hochwertige Verarbeitung auszeichnet und sich flexibel
an lhren spezifischen Anforderungen ausrichten lasst.

Um eine maximale Absaugwirkung zu erzielen, ist die richtige Auslegung
von zentraler Bedeutung. Denn ein dichtes Rohrleitungsnetz garantiert die
Wirtschaftlichkeit einer Anlage.

Deshalb sind alle ESTA Formteile mit einer Doppellippendichtung ausgestat-
tet. Bei ESTA finden Sie auch die notwendigen Verbindungs- und Befesti-
gungsmaterialien.

-

ierstiick Muffe

gung

Einsatzbereich

» Rohrleitungssystem im
Mitteldruckbereich

» Saug- oder Druckseitig

Merkmale

» Verzinktes Stahlblech nach
DINEN 12237

» Standardrohrlange bis zu 3,0m
» DN 71 mm — 450 mm vorratig*

» Blechstarken von 0,4 mm bis
1,2mm abhangig von Rohr-
durchmessern

Ihr Nutzen

» Umfangreiches Sortiment

» Optimale Strdmungsverhaltnisse
» Robuste Verarbeitung

» Einfache Montage

* GroBere Durchmesser kurzfristig lieferbar

Muffe Abzweigung Muffe
Abschluss-
deckel
§ Muffe &
45°-Bogen
H Muffe
s Zweiweg- 2

Verteiler

Muffe
45°-Bogen

Muffe

=

Drosselklappe
Von den
Saugstellen Saugschlauch

-

~

Rohr

“““‘“ mraogen

Nippel

i

Rohr

Rohrleitungssysteme

www.esta.com
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Langsnahtgeschweilste Rohre :
Als Alternative gibt es zu dem klassischen Wickelfalzrohr das langsnahtgeschweif3te Rohr. ‘g %

Der Hauptunterschied ist die Verarbeitung und die Verbindung der einzelnen Form- und Rohrteile.

Jay1ypnel
g1aMYS

Das Wickelfalzrohr besteht aus einem schrég aufgewickelten Blechstreifen durch Falzverbindungen.
Dadurch bildet es Gber die Rander ein gerades oder gebogenes Rohr.

Das langsnahtgeschweil3te Rohr hingegen wird schon als geschwei3tes Rohre gefertigt. Zunachst wird durch
Biegen oder Walzen von Blechen ein Hohlk&rper hergestellt, der dann an den StoBen verschwei3t wird.
Rohre bis zu 1.400 mm Durchmesser konnen langs geschweil3t werden, gréBere Rohre werden als Wickelrohr
spiralnahtgeschweiBt und GroBrohre aus Grobblechen gebogen und in Sticken verschweiflt.

13bura1n]

Durch die einfache Verbindung mit Schelle oder Spannring, machen das Montieren (und fur Wartungszwecke
demontieren) der einzelnen Elemente sehr einfach.

Iap1aydsqe
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=
Einsatzbereich
» Olnebel =
» Abrassive Medien é
3
Merkmale
» Von DN80 bis DN 1400 mm z .
Durchmesser S %
» Materialstérken von 0.6-3mm &®

» Verzinktes, beschichtetes Blech
oder in Edelstahl mdglich

“

=
P
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» Keine Storquellen im Inneren
der Rohre

» Erhéhte Widerstandsfahigkeit,

-sbunyiajyoy

bei gleicher Materialstarke §
lhr Nutzen e
» Hohe Qualitat
» Langlebigkeit durch = §
geringen Verschlei Z 32
» Einfache und schnelle Montage
115
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Stahlrohre

Im Unterschied zu Wickelfalzrohren sind Stahlrohre zum Einsatz fir Absauganlagen im Hochvakuumbereich préde-
stiniert. Ob Formteile, Absperrschieber oder Klappenventile, ESTA bietet ein breit gefachertes Produktprogramm an

maBgewalzten Stahlrohren an.

Die préazise aufeinander abgestimmten Stahlrohrkomponenten machen eine Luftleckage nahezu unméglich. Sowohl
die robuste Verarbeitung als auch die optimalen Stromungsverhaltnisse sorgen fur eine maximale Leistungsfahigkeit

Ihrer Absauganlage.

Rohrleitungssystem

Einsatzbereich

» Rohrleitungssystem im
Hochvakuum-Bereich

» Saug- und Druckseitig

Merkmale

» Standardrohrlange bis zu 6,0m

» AuBennennweiten & 50 bis
159 mm ab Lager lieferbar

» Patentierte Rohrverbinder fur
Potenzialausgleich

Ihr Nutzen

» Umfangreiches Sortiment

» Optimale Strdmungsverhaltnisse
» Robuste Verarbeitung

» Schnelle und einfache Montage

- N
L /
~ N
Zum @ Abzweigung @ S;i](i( @ Stahlrohr @
- : i E ma =i “ 90°-Bogen
Stahlrohr Lw @

Hosenrohr

@ 45°-Bogen
O} B |

oLk
1

O) DT >
Klappenventil J;I_ Klappenventil

Anschlussmuffe

a Saugschlauch

@ = Verbi helle
\_ /
a ™
\_ /

Formteile aus Stahlrohr

Rohrleitungssysteme

www.esta.com



Uber uns

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Was uns auszeichnet

HOCHSTE QUALITAT

Unsere Absauggerate und Filteranlagen

fertigen und prafen wir unter strengsten

Qualitatskriterien an unserem Firmensitz
in Senden (Bayern).

£y Alle unsere Produkte sind zertifiziert @
o%}o E% nach ISO 9001. So kénnen wir Ihnen
o kontinuierlich héchste Qualitat Q‘A

TECHNOLOGIEVORREITER

Smarte Absaugtechnik, die all Ihre Bedurfnisse
erfallt, ist unser Steckenpferd.

Die von uns entwickelte Steuerung ESTA
EasyControl ermdglicht durch permanentes
Monitoring der Anlagenparameter
einen optimalen Betrieb und
beispielsweise vorausschauende
Instandhaltung.

VERANTWORTUNG (CSR)

Wir haben uns nachhaltiges Wirtschaften,
sprich die richtige Balance aus Okonomie,
Okologie und Sozialem zur origindren
Aufgabe gemacht. Deshalb investieren
wir beispielsweise kontinuierlich in die
Entwicklung ressourcenschonender
Produkte und engagieren uns
in zahlreichen Umweltinitiativen.

garantieren.

45 JAHRE KOMPETENZ

Mit 45 Jahren Erfahrung und tber
125.000 Installationen und Absauganlagen
weltweit ist ESTA Ihr kompetenter Partner

far reine Luft am Arbeitsplatz. Dank unserem
breiten Spektrum an Standardgeraten, aber
auch an maBgeschneiderten Lésungen
gehoren wir zu den fihrenden
Herstellern von Absaugtechnik.

KOMPETENTE BERATUNG
& PLANUNG

Neben professioneller und umfassender
Beratung ist eine Auslegung wichtig, die
exakt auf Ihre individuellen Anforderungen
ausgerichtet ist. Unsere Ingenieure fertigen
auf Basis modernster Software detaillierte
3D-Zeichnungen an, die exakt
auf Ihre Anwendung zu-
geschnitten sind.

AFTER-SALES-SERVICE

Das ESTA Service-Team sorgt zuverlassig
dafur, dass lhre Absauganlage konstant
optimale Ergebnisse liefert.

Das gewadhrleisten wir durch unseren
umfassenden After-Sales-Service, wie
langfristigen Support, kompetenten
Wartungsservice und ein umfangreiches
Ersatzteillager.

Telefon 07307 34096 80-0

Uber uns
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Davon profitieren Sie

Unser hoher Qualitatsanspruch wird durch klar strukturierte Arbeitsablaufe, Prozessorientierung und eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung realisiert. Dadurch kénnen wir den Anforderungen und Bedurfnissen unserer Kunden
jederzeit gerecht werden. ESTA steht fur Innovationsgeist, Qualitatsstreben sowie Verantwortung gegentber Mitar-
beitern, Gesellschaft und Umwelt. Unser Engagement spiegelt sich in zahlreichen Auszeichnungen und
Zertifizierungen wider.

Auszeichnungen, Zertifikate und Mitgliedschaften

Produkte und Produktion
» Zertifiziertes Qualitdtsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015
» Zertifikat Fertigungsstatten-Besichtigung 2020 — Industriestaubsauger und Entstauber

Mitgliedschaften

» Blue Competence — Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

» Einkaufsbtiro Deutscher Eisenhandler GmbH (E/D/E)

» Plattform Umwelttechnik e.V.

» Initiative Energieeffizienz-Netzwerk

» DVS — Deutscher Verband fur Schwei3en und verwandte Verfahren e.V.
» Cluster ClustAir Bw — Competence Atlas

CLUSTAIR MM —

Your alliance for clean air. RESEARCH INSTITUTE

E/D/E

4 1oc  vow

“lattform
_ mwelttechnik

I S0 .
ndustrie 4.0 | Mitglied

' BLUCOMPETENCE

A
INITIATIVE -
D)\\//S (SN - Ftc Sttt
</
) \g

Partner der Nachhaltigkeitsinitiative
des Maschinen- und Anlagenbaus

18 Uber uns www.esta.com
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DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Human Resources / Personal _
» Urkunde Sozial Engagiert 2019 — Caritas und das Ministerium fur Finanzen und Wirtschaft Baden-Wurttemberg s é
» CSR-Preis der Bundesregierung 2017 3

» Mitglied der Initiative Fair Company 2016

» Gewinner des Ausbildungs-Ass 2012 — Férderpreis der Jungen Deutschen Wirtschaft
» Gewinner des MAX-Award — , Ausbildungsbetrieb 2010” im Landkreis Neu-Ulm

» Ehrenpreis fir Praventionsleistungen im Gesundheits- und Arbeitsschutz 2010

» Bildungspartnerschaft mit der WiSS (Wirtschaftsschule Senden)

J931ydnel
g1aMYS

Kooperationspartner

» Lebenshilfe ,, Donau-Iller”

» IPRI — International Performance Research Institute

» Karlsruher Institut fur Technologie (KIT)

» Fraunhofer Institut fir Produktionstechnik und Automatisierung IPA
» Industrie- und Handelskammer (IHK)

» Deutsche Auslandshandelskammer (AHK)

» Duale Hochschule Mosbach/Heidenheim/Ravensburg
» Universitat Ulm

» Hochschule Neu-Ulm (HNU)

» Universitat Stuttgart

» Steinbeis-Institut

» Wirtschaftsschule Senden

13pI3YdSe
aypsibnesqy  JaYsydNIAD 1393u]0 13bura1n]

ase|qah
-finesqy

=

® cSR-PREIS o) Lebenshilfe DEKRA g

DER BUNDESREGIERUNG Donau-lller 3

fi. s
FAIR :

Cote s W £2

DUALER
PARTNER

mh DHBW

awashs
-sbunyiajiyoy

Mosbach _
Heidenheim 3 z
Ravensburg &3
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Energieeffiziente Absaugtechnik

Leistungsstarker, energieeffizienter & leiser denn je

Die neuen ESTA-Filtertirme sind standardmaBig mit EC-Ventilatoren ausgestattet und gehéren damit zu den leis-

tungsstarksten, energiesparendsten und zugleich leisesten Tirmen am Markt.

Hocheffizient & sparsam

Anwender kdnnen die Absaugleis-
tung nach Bedarf regeln. Dadurch
sinkt der Stromverbrauch der
Turme signifikant. Im Vergleich zu
markttblichen Filterttirmen, die mit
Radial-Ventilatoren ausgefihrt sind,
erzielen die FILTOWER Stromeinspa-
rungen von bis zu 50%.

)

Niedriges Betriebsgerausch

Auch in puncto Gerduschpegel
setzt ESTA dank optimierter Luft-
fihrung und besonders laufruhigen
Ventilatoren neue MaBstdbe: Mit
max. 70 dB(A) sind die FILTOWER
im Betrieb extrem gerduscharm
und sorgen somit fur ein ange-
nehmes Arbeiten.

ESTA EasyControl Anlagensteuerung

Die hauseigene EasyControl-Steuerung von ESTA er-
maoglicht bei allen Ausfihrungen des Filterturms den
effizienten und regelbaren Betrieb der Anlagen. Hier
werden die Signale der Sensorik optimal verarbeitet.

Mit intelligenter Steuerung zu mehr Effizienz

<>

y

V4

Top-Performance

Erhaltlich ist die neue Generation

in drei Leistungsstufen bis zu einem
maximalen Luftvolumenstrom von
22.000 Kubikmetern pro Stunde.

Bisher wurden die meisten Absauggerate mit voller
Antriebsleistung betrieben. Jedoch erfordert nicht jede
Anwendung permanent die gesamte Leistungsstarke
des Ventilators.

Je nach Anwendung lassen sich die ESTA eco* Gerate
bedarfsorientiert regeln. Damit bieten die eco* Absaug-

Vorher:

A

Volumenstromverlauf

100%

leuer Filter

ENERGIE

Volumenstrom

Garantierter Mindestvolumenstrom

—>

Betriebszeit

anlagen volle Performance, wenn sie gebraucht wird
und sparen Energie, wenn sie nicht erforderlich ist.
Durch den regelbaren Luftvolumenstrom verldngert
sich auch die Filterstandzeit, da die Staubpartikel nicht
permanent mit der maximalen Geschwindigkeit das
Filtermaterial beaufschlagen, wodurch das Gewebe
geschont wird.

Nachher:

Bis zu Optimierte Schallkulisse M

Optimiertes Abreinigungsverhalten }§
Perfekter Arbeitsschutz °

50% &
£
WENIGER £ e B s
ENERGIE § / /l
5 ——
2 T =t
= Garantierter Mindestvolumenstrom
Betriebszeit )

Uber uns
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Smarte Absaugtechnik

Intelligent vernetzt in die Zukunft

ESTA Absauganlagen in Industrie 4.0-Ausfihrung
verfligen Uber integrierte Netzwerk- und Protokollfunk-
tionen und lassen sich somit perfekt in eine 4.0-Umge-
bung einbinden. Realisiert wird dies Uber eine beliebige
Datenverbindung wie LAN, WLAN oder LTE. Anwender
kénnen so an jedem beliebigen Ort die wichtigsten
Betriebsdaten wie Luftvolumenstrom, Betriebsstunden
oder Filterstatus abrufen und Gberwachen — auch via
Tablet und Smartphone.

Damit vermeiden Unternehmen proaktiv Maschinen-
ausfalle, die zum Stillstand der gesamten Produktions-

lhr Nutzen

kette fuhren kénnten. Durch die gewonnenen Mess-
daten verkUrzt sich zudem die Fehlersuche der Service-
techniker. Und auch die Ersatzteilbeschaffung lasst sich
effizienter planen.

Ergebnis: Die Betriebskosten reduzieren sich betracht-
lich. Dartber hinaus werden samtliche Mess- und
Betriebsdaten permanent protokolliert.

Predictive Maintenance bieten wir lhnen zusammen
mit unserem Partner Advanced Industry Analytics an.
Kontaktieren Sie uns hierzu unter:
esta@industry-analytics.com.

» Einfache Koppelung der Absauganlage an firmenspezifische Netzinfrastruktur via LAN/WLAN

» Fernzugriff und Uberwachung aller Betriebsdaten weltweit méglich, auch durch den Anwender selbst

» Reduzierung des Ausfallrisikos durch permanente Protokollierung und Uberwachung der Betriebsparameter
» Senkung der Instandhaltungs- und Servicekosten durch Ferntberwachung bzw. -wartung

Telefon 07307 34096 80-0

Uber uns

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Qualitat aus eigener Fertigung

Die anwendungsspezifische Auslegung, Konstruktion und Fertigung von Absauganlagen mit der dazugehorigen
Filtertechnik bilden unsere Kernkompetenz. Seit der Griindung 1972 produzieren wir in Deutschland und
werden dies auch in Zukunft beibehalten. So kénnen wir unsere Qualitatsfertigung stetig optimieren.

Denn eine exzellente Performance unserer Produkte zu marktgerechten Preisen hat fir uns oberste Prioritat.
Unser zertifiziertes Qualitatsmanagementsystem gewahrleistet die Einhaltung aller Sicherheits-, Qualitats- als
auch Umweltschutzaspekte innerhalb unserer Wertschopfungskette. Zudem haben wir den Lean Production-
Gedanken tief im Unternehmen verankert.

Unsere Qualitats-Garanten:

» Qualitdtsmanagement-System DIN EN ISO 9001:2015
» Lieferantenaudits

» Wareneingangs- und Warenausgangsprifung

» Quality Gates

» Baugruppenfertigung

» 100% Endprifung

» Eigene Montageteams —

» Gerate-Abnahme vor Ort inkl. lufttechnischer Messungen > ATEX baumustergepr
» Externe Priifungen durch IFA und TUV (GS)

» CE-Zertifizierung

» Einsatz von Lean, Kaizen und KVP

» Hoher Standardisierungsgrad, u.a. durch Verkaufskonfigurator
» Hauseigener Schaltschrankbau

BGIA0905032

&

Gefahrstoffgepriift
SchweiBrauch-
abscheideklasse W3
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Innovation & Know-how

In unserer Innovationsabteilung beschaftigen wir uns mit den digitalen Technologien von morgen
und der Vernetzung unterschiedlicher Systeme. Neben der Entwicklung neuer Produkte, arbeiten
wir permanent an der Optimierung bestehender Gerate, um diese noch effizienter und fit fur die
digitale Welt zu machen.

Dabei profitieren wir von unserer mehr als 45-jahrigen Erfahrung und Kompetenz in der Absaug-
und Filtertechnik und der groBen Kundennahe. Zusatzlich arbeitet ESTA eng mit zahlreichen
Verbanden, Initiativen und Netzwerken, wie dem KIT Fraunhofer, zusammen — denn gemeinsam
lasst sich mehr bewegen.

In unserem Technikum fihren wir eine Vielzahl von Versuchen durch, um Ideen in der Praxis zu
validieren.

So kam es in den letzten 5 Jahren zu einer 15-fachen Steigerung der bisherigen Patentan-
meldungen sowie einer Erhéhung der Erfindermeldungen um 80 %. Hierzu tréagt die Nutzung
modernster 3D-Drucktechnologie bei.

ESTA

Telefon 07307 34096 80-0

Uber uns
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Clean the air — plant a tree

Baume als Klimaretter

Baume sind echte Klimaschutzer: sie nehmen CO, aus der Luft auf und
bauen den Kohlenstoff des Treibhausgases in ihre Biomasse ein. So kann
ein Baum im Laufe seiner Lebenszeit ca. 1.000kg* CO, kompensieren.

Doch Baume kdnnen mehr als nur die Luft saubern und Sauerstoff
produzieren. Walder verbessern die Bodeneigenschaften und schaffen

wichtigen Lebensraum fur viele unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten.

Und auch uns Menschen dienen sie als Riickzugs- und Erholungsorte.

) l.’
:\’/,

CLEAN THE AIR

PLANT

A

TREE

Filtertiirme, die Baume pflanzen

Mit der Aktion ,Clean the air — plant a tree” haben wir den Grundstein
fir den ESTA Unternehmenswald gelegt. Wir schenkten unseren Kunden
beim Kauf eines Filterturms eine Baumpatenschaft und gaben ihnen so
die Chance einen personlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Die gepflanzten Baume sind mittlerweile tief im Erdboden verwurzelt

und sorgen kunftig fur saubere Luft zum Atmen.

Unternehmenswald als Zukunftsmodell

Der ESTA Wald erstreckt sich tber knapp ein Hektar Flache und liegt nur 20 Kilometer vom Firmensitz in Senden
entfernt, in der Néhe von Erbach, einer Kleinstadt im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Das Aufforstungsprojekt, in welches auch ESTA Auszubildende eingebunden sind, wird von GroBwaldbesitzer
Freiherr Constantin von Ulm-Erbach als Wald-Paten begleitet und hat fur ihn Modellcharakter. Es werden Nadel-
und Laubbdume, wie z.B. Douglasie und Schwarznuss, gepflanzt, die als besonders klima- resistent und wider-

standsfahig gelten.

Halten sie den zunehmenden Wetterextremen wie Dirren, Hitzewellen, Starkregen, lange Kaltephasen und
Orkanen anhaltend stand, lassen sich daraus Rickschlusse fur weitere Aufforstungen gewinnen.

*pro Jahr, Werte variieren ja nach Baumart und -groBe | Quelle: www.plant-for-the-planet.org

Uber uns
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Erstausruster/OEM

Seit mehr als 45 Jahren zahlt ESTA zu den fiihrenden Unternehmen im Bereich der Absaug- und Filtertechnik.
Mit Sitz in Senden und Ulm stellen wir ein breites Spektrum an innovativen Produkten und maBgeschneiderten
Lésungen fur Industrie und Gewerbe her — fur unterschiedlichste Branchen und Anwendungsbereiche.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung und Expertise nutzen wir, um unseren Partnern als Erstausrister die
branchenweit besten Produkte und Serviceleistungen anbieten zu kénnen, damit diese von zufriedenen
Kunden profitieren kdnnen.

Unsere Leistungen

» Vertriebs-Unterstltzung Uber den gesamten Produkt-Einfihrungsprozess in den Zielmarkt
» Exklusive Preisgestaltung fur Wiederverkaufer

» Vielféltige Sonderlésungen (z. B. Befestigungsmaoglichkeiten)

» Personliche Betreuung und technische Beratung durch geschultes Fachpersonal
» Gemeinsame Produktentwicklungen

» Gerate in kundenspezifischer Lackierung und Beschriftung

» Zuverlassige und schnelle Ersatzteilversorgung

» Landerspezifische Losungen

» Marketing-Support fir On- und Offline Medien

» Produktschulungen in der ESTA Academy

» Onlineshop fir Zubehor

Telefon 07307 34096 80-0 Uber uns

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK
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Wissenswertes

Richtlinien und Vorschriften

Welche wichtigen Richtlinien fiir Absauganlagen gibt es?

Um Absauganlagen europaweit in Verkehr zu bringen, muss eine Konformitatserklarung erstellt werden:
Indem der Hersteller das CE-Zeichen auf dem Produkt anbringt, bestatigt er, dass seine Absauganlagen
den europaischen Vorgaben entsprechen.

Vorab wird eine Bewertung durchgefihrt, um die entsprechenden Richtlinien und Normen zu identifizieren,
unter die die Absauganlage fallt. Im Normalfall greifen die Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie
und die Richtlinie fur die elektromagnetische Vertraglichkeit. Je nach Kundenanwendung kann auch noch
die ATEX-Produktrichtlinie herangezogen werden.

Aktuelle Richtlinien, Normen und Vorschriften
Der aktuelle Stand der Richtlinien im Bereich Absaugtechnik ist:

» Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG

» Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

» Richtlinie fur die elektromagnetische Vertraglichkeit: 2014/30/EU
» ATEX-Produktrichtlinie: 2014/34/EU Gefahrenstoffverordnung

Zusatzlich bezieht sich der Hersteller in der Konformitatserklarung auf die harmonisierten Normen und
technischen Regeln bzw. DGUV-Vorschriften, die bei der Projektierung der Absauganlage durch die
Konstrukteure herangezogen wurden.

Einige Beispiele der derzeitigen Vorschriften fiir Absauganlagen:

» DGUV Regel 109-001: Schleifen, Birsten und Polieren von Aluminium — Vermeidung von Staubbranden
und Staubexplosionen (ehemals BGR 109)

» DGUV Regel 109-002: Arbeitsplatzluftung — Lufttechnische MaBnahmen (ehemals BGR 121)

» DGUV Regel 209-044: Holzstaub (ehemals BGR 739-1)

» DGUV Regel 209-077: SchweiBrauche — geeignete LuftungsmalBnahmen

» DGUV Information 209-073: Arbeitsplatzliftung - Entscheidungshilfen fir die betriebliche Praxis

» DGUV Information 209-078: Absauganlagen einkaufen - aber richtig!

» TRGS 528: SchweiBtechnische Arbeiten

» TRGS 560: Luftrickfiihrung beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen

Richtlinien bei ESTA Absaugtechnik

Die Absauganlagen von ESTA Absaugtechnik werden nach dem CE-Leitfaden gepruft. Sie entsprechen den
europaischen Vorgaben, Normen und Richtlinien fiir Absauganlagen und sind somit mit einem CE-Zeichen
versehen.

Zum Thema CE und Konformitatserklarung im Hinblick auf Absauganlagen beraten und unterstitzen wir
Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns!

07307 3409680-0
anfrage@esta.com

126 Wissenswertes www.esta.com



Staub — was Sie dartber wissen sollten

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

Was ist Staub? KorngréBen in Stauben .
Staub besteht aus sichtbaren und A Fencionh Crobstaut 2 é
unsichtbaren, schwebenden und ampre e o ‘2 §
abgesetzten Teilchen fester Materie. SchweiBrauch
Je groBer die Partikel sind, desto
. . Lotrauch s 9
weniger schweben sie (je nach Art = g—
und Beschaffenheit). Sind die Parti- ) o =2
. . . Olnebel Chemiestaube ¥
kel sehr klein, etwa bei Metallstau-
ben, bleibt der Staub permanent in RuB Asbest
der Luft und sinkt nicht ab. ES
Aerosole Farbnebel und Pigmente Pollen g
=
Bei der Beurteilung der Gesund- Viren Bakterien Haare =
heitsgefahrdung durch Staub-
partikel spielt neben deren GroBe fabakrauch Nebel o
die chemische Zusammensetzung Zementstaub 2=
eine entscheidende Rolle. =
0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 100,0
PartikelgréBe in pm 2
Grenzwerte Der Kontakt mit Staub kann zur =
Der AGW (Arbeitsplatzgrenzwert) ist ~ Krankheitsquelle werden, sofern g
definiert als maximale Konzentration o

eines Schadstoffes in der Luft am

»die Konzentration sehr hoch ist

»die Form der Partikel (z.B. Faser)
das Eindringen beginstigt
»der Staub giftige Stoffe enthalt

»die Staubpartikel klein genug
sind, um Uber die Luftrohre und
die Bronchien bis tief in die Lunge
(Lungenblaschen) vorzudringen

Arbeitsplatz.

Auf Seite 128 finden Sie eine Uber-
sicht Uber die gangigsten Staubarten
nebst entsprechenden Verwen-

ase|qah
-finesqy

dungskategorien (Prufzeugnisse).

=
AGW-Tabelle

Geeignet fir trockene, gesundheitsgeféhrliche, Geltende Staubklassen nach §
nicht brennbare Staube DIN EN 60335-2-69 Anhang AA §
Seit 01.01.2005 Staubklasse Max. Durchlassgrad

=
Mit AGW > 1 mg/m? Mindestens L (M, H) <1% 2 ~
Mit AGW > 0,1 mg/m? Mindestens M (H) <01% E_’ ?_,
Mit AGW < 0,1 mg/m? H < 0,005 % s
Krebserzeugende Gefahrstoffe gem. GefStoffV § 11, H < 0,005 %

TRGS 905 bzw. TRGS 906

Asbest gem. TRGS 519

H + Eignung fur Einsatz < 0,005 %

gem. TRGS 519

Zusatzliche Eignung fur brennbare Staube aller Staubexplo-
sionsklassen (ausgenommen Stdube mit extrem niedriger
Mindestziindenergie ME < 1mJ)

Mindestens L
mit Zone 22 (zusatzlich)

Weitere Informationen unter http://Awww.dguv.de/medien/ifa/de/pra/staubklassen/staubkl.pdf

Allgemeiner Staubgrenzwert*

Einatembare Staubfraktion

10mg/m?

Alveolengangige Staubfraktion
* fUr Stoffe ohne besondere toxische Eigenschaften

1,25mg/m?

Telefon 07307 34096 80-0
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Auszug Staubtabelle

Staubarten AGW (mg/m?) SK* Staubarten AGW (mg/m?) SK*
Aluminium 1,25 L Kupfer (Rauch) In Bearbeitung
(als Metall) Stand: 02/14 Arbeiten mit Messing (Kupfer und
Aluminiumoxid 1,25 L Zink), Bronze (Kupfer und Zinn)
Stand: 02/14 und diversen Legierungen (mit Sil-
. . ber, Cadmium, Chrom, Beryllium,
Aluminiumoxid-Rauch S L Nickel), Elektroindustrie
Barium (Ba) 0,5, E M Mangan (Mn; Rauch) 0,02, A H
Reinigung von elektrolytischen Stand: ** Eisen-Mangan-Elektroden, 0,2, E
Badern, Rauch von SchweiB3- Metallurgie, Trockenbatterien,
elektroden mit bariumsalz- Farbstoffe fur Keramik und
haltigem Mantel Glas (in Salzform)
Blei (Pb) 0,15, E M hi
GieBen von Blei und seinen Legie-  Stand: 02/07 e 4 g: ** -
rungen, Herstellung von Munition Stand!
und Bleiakkumulatoren, SchweiBen Nickel (Ni; Oxid) 0,03, E H
lﬁ;eiaslﬁehnnﬁfgr;;%r;:lﬁ:EaBltr'gfr?er Elektrolytische Vernickel-ung, 0,006, A
oder Elektrobogen, Drahtseilwerke, Batterien, Munzen und Kiichenu-  stand: 02/09
’ 0gen, ) ! tensilien, hitze- und korrosionsbe-
Drahtzieherei, Diamantschleifen, standiger Stahl
SchieBstand
Cadmium (Cd) 0,16 ug/md, A H Quarz 0,05, A H
Kadmierung von Metallen, Stahl- 1,0 pg/m3, E Stand: **
lSGC%Is\:;%gteanr;g‘izrrite;g]rg%i;?ente Quecksilberverbindungen 0,02, E H
SchweiBen und ée\zen von Cad'» krebserzeugend Stand: 06/10
miumlegierungen, Herstellung von StaunonlGetside 4 E L
S;)Iasrtzegll?n,tKunkststoffmdustrled(Cd Landwirtschaft, Backereien, Stand: **
als Stabilisator) krebserzeugen Mdhlen, Arbeiten im Silo
Chrom (Cr) von 0,1 bis 0,03, G H
Korrosionsbesténdige Legierungen  je nach Art des Chromes Silber ONME! M
(Ferrochrom), elektrolytische Ver- und Art der Verarbeitung Stand: 06/10
chromung, Chromes und Herstellung Stand: 02/09 R .
von Chromat und Bichromat fiir die Silberverbindungen, 0'01"E H
Textilindustrie, Druckereien, Gerbe- Islich Stand: 05/08
reien, Farbereien, Fotografie, Farbe,
Chromlegierungen, (Elektrobogen- Tabak (S)tsdG - L
schweiBung) krebserzeugend ana.
Eisenoxid (FeO,) von 3 bis 10, je nach Tatigkeit L Titan (Ti) Titan(IV)oxid 0,5 F L
SchweiBen, Schlossereien, Stand: 06/10 Stand: 06/10
in Eisen- und Ockerminen
Gipe 6. F L Zementstaub In Bearbeitung
Gipsfabrikation Stand: 06/10 Zementwerke
Graphit 1,25 L Zink (Zn; Oxid) 28E L
(kristalliner Kohlenstoff) Stand: 02/14 Galvanisierung, Verwendung von 0,1, A
Fabrikation von Elektroden und Messing (Kupfer und Zink), Farben  Stand: **
hitzebestandigen Formen und Farbpigmente mit Zink oder
Holz 245 E M Zinkoxiden
Holzindustrie, Tischlereien, Stand: ** H Zinn (Sn) 2.G L
SrEnEEER, FEMEEsE Organische und anorganische Ver- 0,1, G H
Kieselgur, gebrannt 03, A M bindungen, Verzinnen von Metal-  Stand: **
und Kieselrauch Stand: 06/10 len, Arbeiten mit Zinnlegierungen.
) Organische Derivate werden fur
Gl wingb fuld L die Herstellung von Kunststoffen
Stand: 06/10 und Pestiziden eingesetzt
Kieselsaurehaltiger 0,15 M
Staub (SiO,)
Steinbriiche von Quarz, 4,F L * = Staubklasse
Sandstein, Feuerstein, Quarzit, wenn Gehalt an SiO. > 4% ** 7z, Zt. kein Grenzwert festgelegt
Schiefer, GieBereien mit Sand- Stand: 06/10 ’ F/G = Werte bezogen auf die einatembare Fraktion
formen, Porzellan, sanitare und
feuerfeste Keramik, Hochtempe-
raturéfen, Glasindustrie, Schleifen
von Sandstein, Bauindustrie, Fabri-
kation von Siliziumkarbid
Kobalt (Co) und seine 0,5, E H

bioverfiigbaren Verben
Speziallegierungen, Hartmetallin-
dustrie, Glas- und Keramikindustrie
(Email), Kobaltierung von Metallen,
Schleifen von chirurgischen Prothe-
sen, Diamantenschleifen, krebser-
zeugend

Stand: 05/08
Minimierungsgebot

Weitere Informationen und Arbeitsplatzgrenzwerte finden Sie im
IFA-Report 01/2018, Gefahrstoffliste 2018 und im Regelwerk TRGS 900

sowie unter:

www.esta.com/wissen

Wissenswertes
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Brandschutz und ATEX

Fiir einen sicheren Arbeitsplatz

Brand- und Explosionsgefahr besteht in allen Industrieanlagen,
in denen brennbare und explosionsféhige Stadube auftreten.

Haufig werden die Begriffe ,Brandgefahr” und , Explosionsgefahr”
synonym verwendet. Natirlich bestehen gewisse Einflusse unter-
einander, bei der Projektierung muss man jedoch beides voneinan-
der trennen, denn BrandschutzmaBnahmen verhindern keine
Explosion — und umgekehrt.

Daher mochten wir Thnen an dieser Stelle die Begriffe ,,Brand”
und ,,Explosion” getrennt erlautern.

Brandschutz

Ein maBgeblicher Indikator fir die mogliche Entziindbarkeit eines
Staubes und die Ausbreitung eines Brandes stellt die Brennzahl dar.
Diese wird folgendermaBen klassifiziert:

Keine Ausbreitung eines Brandes Kein Anbrennen 1 Kochsalz

Kurzes Anbrennen und

rasches Erléschen 2 Weinsaure
Ortliches Brennen oder Glimmen mit 3 Milchzucker
hochstens geringer Ausbreitung

Ausbreitung eines Brandes Durchglihen ohne Funkenwurf 4 Tabak
(Glimmbrand) oder langsame,
flammenlose Zersetzung
Ausbreitung eines offenen Brandes 5 Schwefel
oder Abbrennen unter Funkenspriihen
Verpuffungsartiges Abbrennen oder 6 Schwarzpulver

rasche flammenlose Zersetzung

Eine Erkenntnis fur die Brennzahl kann Uber die EX-Gestis (http://staubex.ifa.dguv.de) erfolgen
oder Uber eine Stoffanalyse, die wir fir Sie vornehmen kénnen.

Die folgenden Loschvarianten kdnnen wir anbieten:

» ABC-Pulverléschung (ggf. D bei Metallen)
» CO2-Loéschung

» Argon-Léschung

» Wasserléschung

ESTA hat ein dreistufiges Sicherheitskonzept erarbeitet, das wir individuell mit dem Kunden abstimmen.
Bei Kundenwiinschen, die von den Konzepten abweichen, beraten und projektieren wir diese Winsche
und zeigen im Vorfeld die entsprechenden Vor- und Nachteile auf. Entscheidungshilfen fur ein
Sicherheitskonzept finden Sie unter anderem in den Normen VDI 2263 Blatt 6 und VdS 3445.

Telefon 07307 34096 80-0 Wissenswertes
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Explosionsschutz
Spricht man von Explosionsschutz, begegnet einem mit hoher Wahrscheinlichkeit der Begriff ATEX.
ATEX steht fir ATmosphéres Explosibles.

Den Explosionsschutz regelt die ATEX-Richtlinie, die sich aufteilt in die
ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU

und die

ATEX-Betriebsrichtlinie 1992/92/EG

Unter dem Begriff ,,Explosion” versteht man eine chemische Reaktion oder einen physikalischen Vorgang,
bei dem die Temperatur und der Druck in sehr kurzer Zeit (wenige Millisekunden) erheblich ansteigen.
Dabei kommt es zu einer plétzlichen Volumenausdehnung von Gasen und der Freisetzung von gro3en
Energiemengen auf kleinem Raum. Zndenergie

Die plétzliche Freisetzung von Energie verursacht eine Druckwelle,
die sich unter Abschwachung nach allen Richtungen ausdehnt.
Die Druckwelle wird nach einer gewissen Zeit von der Flammen-
front Gberholt (Deflagration).

Die Voraussetzung fur eine Explosion ist
das sogenannte ,Explosionsdreieck:

Oxidationsmittel Brennbarer Stoff

ATEX Absauganlagen

Somit besteht Explosionsgefahr in allen Absauganlagen, in denen brennbare Staube auftreten. Unter bestimmten
Voraussetzungen bildet sich in diesen , Ex-Bereichen” in Verbindung mit Luft ein explosives Gemisch. Ein kleiner
Funke (z.B. durch statische Aufladung) gentigt, um eine Staubexplosion zu verursachen.

Damit unsere Absauganlagen entsprechend fur den Explosionsschutz und die ATEX Absaugung projektiert
werden kénnen, missen gewisse KenngréBen bekannt sein.

Dazu gehoren z.B.:

» die Mindestzindenergie (MZE)

» Explosionsgrenzen (UEG/OEG)

» Staubexplosionsklasse Kst-Wert
» KorngréBe

Wissenswertes www.esta.com
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ATEX Zonen

Zusatzlich erfolgt eine Zoneneinteilung der Absauganlage.
Hier muss man zwischen Gasen und Stduben unterscheiden.

Zone 0 ist ein Bereich, in dem eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare als Gemisch aus
Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebeln standig, Giber lange Zeitraume
oder haufig vorhanden ist

Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine geféhrliche explosionsfa-
hige Atmosphare als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebel bilden
kann

Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare

als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebel normalerweise nicht
oder aber nur selten und kurzzeitig bilden kann

Fiir Staube:

Zone 20 ist ein Bereich, in dem eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare in Form einer Wolke
aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub standig, liber lange Zeitraume oder haufig
vorhanden ist

Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefahrliche explosions-
fahige Atmosphare in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub
bilden kann

Zone 22 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare

in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht
oder aber nur selten und kurzzeitig bilden kann

ExplosionsschutzmalBnahmen

» Anlagenkomponenten elektrisch durchgangig leitfahig  » Rickschlagklappen

» Ziundgefahrenbewertung » Flammenlose Druckentlastung
» Explosionsdruck- oder explosionsdruckstof3feste » Explosionsunterdriickungssysteme
Bauweise von Apparaten » Erstellung eines Explosionsschutzdokuments

Unsere Dienstleistungen fuhren wir gemaf3 den folgenden rechtlichen Grundlagen durch:

» Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) » Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS),
» Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) z.B. TRBS 1201 Teil 1

» Richtlinie 1999/92/EG » Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS),

» Richtlinie 2014/34/EU z.B. TRGS510 und TRGS509

Setzen Sie sich und Ihr Umfeld nicht unnétig in Gefahren aus!
Verschaffen Sie sich Vorsprung durch Sicherheit - mit ATEX-konformen Produkten von ESTA.

Unsere Verkaufsberater erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die passende Lésung.

Kontaktieren Sie uns!

07307 3409680-0 - anfrage@esta.com

Telefon 07307 34096 80-0 Wissenswertes
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Information und Kommunikation sind uns wichtig.
Nutzen Sie unsere Info-Angebote.

v ESTA

——ZUBEHORKATALOG——

www esta.com

ESTA Zubehorkatalog

e ESTA

eco’ Serie

ABSAUGTECHNIK FUR EIN MAXIMUM AN EFFIZIENZ

S —

ESTA eco*-Serie

o ESTA

PREISLISTE

ESTA Preisliste

e ESTA

—Luftreiniger VIRBOX'—

FUR HYGIENISCH REINE LUFT IN INNENBEREICHEN

Luftreiniger VIRBOX®

. ESTA

— ABSAUGANLAGEN —

MASSGESCHEIDERTE LOSUNGEN
FUR JEDE BRANCE

www.esta.com

ESTA Anlagenbau-Katalog

o ESTA

CENTRAL CAR CLEANING SYSTEM 2.0

ESTA Zentrale Staubsauganlagen
zur PKW-Innenreinigung

ESTA

DIE GANZE WELT DER ABSAUGTECHNIK

FILTOWER

ESTA Hallenltftungssystem
FILTOWER

ESTA

ESTA Wartungsservice

Fur eine maximale Lebensdauer
Ihrer Absauganlage

ESTA Wartungsservice

Jetzt kostenlos anfordern: Telefon: 07307 34096 80-0
Telefax: 07307 804-500

anfrage@esta.com - www.esta.com



» Mobile Entstauber ESTA Vertriebsgesellschaften

» Stationdre Entstauber » Polen
» Industriesauger » Slowakei
» SchweiBrauchfilter » Vereinigte Staaten

» Luftreiniger

» Olnebelabscheider

» Geruchsfilter

» Absauggeblédse

» Absaugarme

» Hallenliftungssysteme
» Zentrale Absauganlagen
» Rohrleitungssysteme

ESTA ZUBEHORSHOP

Zubehor fur Ihre Absaugtechnik.

Jetzt bequem online bestellen.

www.esta.com/shop

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstrale 2-6

89250 Senden

Telefon 07307 3409680-0

Telefax 07307 804-500

E-Mail anfrage@esta.com

WWWw.esta.com

ESTA Handelspartner
» Bulgarien

» Danemark

» Estland

» Frankreich

» GroBbritannien

» Irland

» Israel

» Kanada

» Kroatien

» Litauen

» Mexico

» Niederlande

» Osterreich

» Rumanien

» Russland

» Saudi Arabien

» Schweiz

» Singapur

» Slowenien

» Spanien

» Tschechische Republik
» Turkei

» Ungarn

» Vereinigte Arabische Emirate

ESTA
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