
» Bessere Luftqualität für alle Mitarbeiter in 
Produktionshallen

» Unterstützt die Einhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Staubgrenzwerte

» Regelbarer, energiesparender Anlagenbetrieb

» Keine Rohrleitungsinstallationen und 
Montagearbeiten notwendig

» Flexibel einsetzbar, leicht mit Kran zu bewegen

» Geräuscharm im Betrieb

» Niedrige Betriebskosten durch 
abreinigbare Dauerfilterpatronen

Ihre Vorteile

Der DUSTOMAT TOWER arbeitet nach dem Push-Pull-Prinzip 
und sorgt für eine kontrollierte Luftführung in der Produkti-
onshalle. Ein integrierter Frequenzumformer ermöglicht 
zudem die bedarfsgerechte Leistungsregelung des 
DUSTOMAT TOWER und trägt zur Reduzierung des 
Energieverbrauchs bei.

Der DUSTOMAT TOWER kommt zur Absaugung von Schweißrauch in Produktionshallen zum Einsatz, wenn 
eine punktuelle Erfassung nicht ausreicht oder eine direkte Absaugung an großen Werkstücken nicht praktikabel 
ist. Als Stand-Alone-Lösung kommt das Hallenlüftungssystem ohne zusätzliches Rohrleitungssystem aus,
ist schnell integrierbar und bei Produktionsanpassungen flexibel versetzbar.

Effiziente Hallenluftreinigung ohne Rohrsystem

Hallenlüftungssystem
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Zum Produkt
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www.esta.com

ESTA Absaugtechnik

ESTA Absaugtechnik bietet seit über 50 Jahren umfassende Lösungen für alle 
Awendungsbereiche. Von Einzelgeräten für unterschiedlichste Einsatzzwecke 
bis hin zu komplexen Absauganlagen – wir sorgen für ein konsequent sauberes 
Arbeitsumfeld. Das schützt Maschinen, dient der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter 
und schafft die Voraussetzungen für effizientes und qualitätsorientiertes 
Arbeiten.

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6 ∙ 89250 Senden
Telefon 07307 3409680-0
Telefax 07307 804-500
E-Mail  info@esta.com

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

F-100

Ansaugöffnung mm 2 × 250 × 600

Weitwurfdüsen Stück 11

Antriebsleistung* kW 11,0

Anzahl der Patronen Stück 4

Staubbehälter l 30

Abmaße ohne Ansaugsystem (L / B / H) mm 1.370 × 1.170 × 4.420

Abmaße mit Ansaugsystem (L / B / H) mm 1.370 × 6.200 × 4.420

Bestell-Nr. 662100

* Anschluss-Spannung / Nennfrequenz: 400 V / 50 Hz

Technische Daten
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Push-Pull-Lüftung
Das Push-Pull-Prinzip des DUSTOMAT TOWER Hallenlüftungssytems sorgt 
für eine kontrollierte Luftführung in der Produktionshalle. Die schweiß-
rauchhaltige Luft wird über die beiden seitlichen Ansaugkanäle des 
DUSTOMAT TOWER erfasst, in der Filtereinheit gereinigt und anschließend 
über Weitwurfdüsen kontrolliert in die Produktionshalle zurückgeführt, 
wo sie gleichmäßig verteilt wird. Gleichzeitig sorgt ein optional gegen-
überliegender Luftkanal dafür, dass die schweißrauchhaltige Luft kontinu-
ierlich zur Filteranlage geführt wird und unterstützt so die effektive Reini-
gung der Hallenluft.

Luftaustritt über Weitwurfdüsen

Schallgedämmte Ventilatoreinheit

Effiziente Jet-Pulse-Filterabreinigung

Abreinigbare Dauerfilterpatronen
(Abscheidegrad > 99,9 %)

Lufteintritt über
Ansaugkanäle

Lufteintritt über
Ansaugkanäle

Steuerung mit
Frequenzumrichter

Abkoppelbares Staubsammelbehältnis


