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Gefahrstoffgeprüft
Schweißrauch-

abscheideklasse W3

SRF K-15
mit Rohr-
leitungssystem
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ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG
Gotenstraße 2 – 6 · 89250 Senden · Telefon 07307 804-0 · E-Mail info@esta.com

Einsatzbereiche

» Absaugung beim Schweißen 
sämtlicher Metalle 

» Normal- und Dauerbetrieb 

» Optional: Lötrauchabsaugung

» Als Mobilgerät für zwei Saugstellen 
oder zum Anschluss an Rohrlei-
tungssysteme (SRF K-15)

FAHRBARER SCHWEISSRAUCHFILTER
FÜR FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN.

Schweiß- oder Lötrauch wird bei der SRF-K-Serie mit einem Abscheidegrad 

von 99,9% gefiltert und anschließend in den Arbeitsraum zurückgeführt. 

Durch den hohen Luftvolumenstrom können selbst größere Rauchwolken 

mühelos abgesaugt werden. 

Die abreinigbaren Dauerfilterpatronen gewährleisten dauerhaft niedrige 

Betriebskosten. Als leistungsstärkere Variante kommt der SRF K-15 

besonders bei großer Rauchentwicklung oder beim gleichzeitigen 

Absaugen an zwei Arbeitsplätzen wirkungsvoll zum Einsatz

Mobiler Schweißrauchfilter

SRF K-10 / K-15

D I E  G A N Z E  W E LT  D E R  A B S A U G T E C H N I K

Sonderausführungen

» IFA-Prüfzeugnis W3 für 
hochlegierte Metalle

» Sonderspannung

» AktivkohlefilterBesonderheiten

» Abreinigbare Dauerfilterpatronen 
(Staubklasse M)

» Filterabreinigung mit Druckluftpistole 
oder Rotationsabreinigung (manuell)

» Staubfreie Entsorgung der 
abgeschiedenen Rauchpartikel

Ihr Nutzen

» Starke Raucherfassung

» Mobil einsetzbar und für den 
Dauerbetrieb geeignet

» Geringer Platzbedarf durch
kompakte Bauform

» Niedrige Betriebskosten durch 
abreinigbare Dauerfilterpatronen

» Einfache Staubentsorgung

Angaben je nach Geräteausführung

Technische Daten

SRF K -10 -15

Max. Volumenstrom m³/h 950 1.500

Max. Unterdruck Pa 2.800 2.500

Ansaugöffnung mm 140 2 × 140

Netzspannung V 230 400

Nennleistung kW 1,3 2,2

Hauptfilter Filterfläche m2 10 15

Abmessungen (L/B/H) mm 946 × 761 × 1.361 946 × 761 × 1.361

Gewicht kg 69 74

Schallemission dB(A) 72 77

Bestell-Nr.

Standardausführung 55203 55212

Standardausführung mit IFA „W3“ 55235 55229

Manuelle Rotationsabreinigung 70268130 70269130

Absaugarm separat erhältlich

Prüfzeichen




