OM-10

(21.101)
Anschlussspannung V) 400 max. Unterdruck (Pa) 1.500
Antriebsleistung (kw) 0,55 Gewicht (kg) 65
Anschluss-Durchmesser (mm) 100 Abmalie (I x b x h) (mm) 610 x 740 x 1.080
max. Luftvolumenstrom  (m3/h) 600

ESTA PLUS

Einsatzbereiche:
e Sporadischer Einsatz oder
Dauerbetrieb bei nicht zu groem Staubaufkommen
e Elektroindustrie
« Metallverarbeitende Betriebe
e Oberflachentechnik
e Maschinenbau

Ihr Nutzen auf einen Blick:

e Hohe Leistung

e Fur nahezu alle Staubarten geeignet

o Vielseitig einsetzbar

e Abreinigbarer, langlebiger Taschenfilter
e Niedrige Betriebskosten

e Geringer Platzbedarf

Besonderheit:
e Abreinigbarer Taschenfilter
Uber Kurbelmechanismus

Sonderausfuhrung mit verschiedenen Filter-
materialien, Abluftstutzen, Sonderspannung,
Sonderlackierung, Gerduschdampfer, Wasser-
vorabscheider, fahrbares Untergestell
moglich

Stand der Technik: 21101-07-02 Technische Anderungen vorbehalten! Bei Riickfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfigung.



