
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OM-12 
Anschlussspannung 

Antriebsleistung 

Anschluss-Durchmesser 

max. Luftvolumenstrom 

 

 

(V) 

(kW) 

(mm) 

(m³/h) 

 

 

400 

1,1 

150 

800 

 

max. Unterdruck 

Gewicht 

Abmaße (l x b x h) 

 

(Pa) 

(kg) 

(mm) 

  

1.800 

70 

610 x 740 x 1.150 

 

Stand der Technik: 21122-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.  

(21.122) 

ESTA PLUS 
Einsatzbereiche: 

 Sporadischer Einsatz oder  

Dauerbetrieb bei nicht zu großem Staubaufkommen 

 Elektroindustrie 

 Metallverarbeitende Betriebe 

 Oberflächentechnik 

 Maschinenbau 

 
Ihr Nutzen auf einen Blick: 

 Hohe Leistung  

 Für nahezu alle Staubarten geeignet 

 Vielseitig einsetzbar 

 Abreinigbarer, langlebiger Taschenfilter 

 Niedrige Betriebskosten 

 Geringer Platzbedarf 
 

Besonderheit: 

 Abreinigbarer Taschenfilter  

über Kurbelmechanismus 

 

Sonderausführung mit verschiedenen Filter- 

materialien, Abluftstutzen, Sonderspannung, 

Sonderlackierung, Geräuschdämpfer, Wasser- 

vorabscheider, fahrbares Untergestell  

möglich  
  


